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Przedmiar

Rozbudowa ulic powiatowych miejskich nr 2508B Gtowackiego oraz nr 2528B Mtodosci w Augustowie

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Ulica Glowackiego
roboty ziemne
1 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/04 samowytadowczymi na odleglos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii 11T
R=0.955
odcinek Di - D4  (0,6+0,6*1,52)*1,52*9 m3 20,684
(0,6+0,6%1,36)*1,36%27 m3 51,996
(0,6+0,6*1,13)*1,13*26 m3 37,548
(0,6+0,6%1,11)*1,11*45 m3 63,237
odcinek D5 - D7 (0,6+0,6*1,84)*1,84*8,50 m3 26,651
(0,6+0,6%2,24)*2,24*33 m3 1437
odcinek D7 - D14 3,7*%1,2%192 m3 852,48
odcinek D14 - D18  (0,6+0,6%2,45)*2,45*31 m3 157,217
(0,6+0,6%2,18)*2,18*10 m3 41,594
(0,6+0,6%1,96)*1,96*20 m3 69,619
(0,6+0,6%2,09)*2,09*50 m3 193,743
odcinek D18 - D23 3,1¥1,2*136 m3 505,92
odcinek D23 - D25  (0,6+0,6%2,22)*2,22*28 m3 120,093
(0,6+0,6%1,59)*1,59%22 m3 54,359
zajscia w ulice  (0,6+0,6%2)*2%79 m3 2844
przepust (0,6+0,6%3,14)*3,14*22 m3 171,595
przykanaliki  (0,6+0,6*%1,35)*1,35%111,00 m3 211,289
3,14%1,2*%1,2*3,14 m3 14,198
3,14%0,7*0,7%32,5 m3 50,005
3,14*0,3*0,3*56 m3 15,826
razem m3 | 3.086,154
2 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosei transportu ponad 1km
0214/04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV
(doptata 10x) |R=0.955 m3 | 3.086,154
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0212/07 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-111 /dowdz pospoétki na wymiang gruntu/
3086,154 m3 | 3.086,154
-3,14*%0,4*0,4*20 m3 -10,048
-3,14%0,2%0,2%274,50 m3 -34,477
-3,14*0,157%0,157*442 m3 -34,21
-3,14%0,125%0,125%22 m3 -1,079
-3,14%0,1*%0,1*111 m3 -3,485
-3,14%1,2%1,2*3,14 m3 -14,198
-3,14*0,7%0,7*32,50 m3 -50,005
-3,14%0,3%0,3*56 m3 -15,826
razem m3 | 2.922,826
4 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60, grunt
0218/02 kategorii 111 m3 100
5 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01 R=0.955
2992,826 m3 | 2.992,826
100,00 m3 100
razem| m3 3.092,826
6 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03 m3 | 3.092,826
Roboty montazowe
7 KNR 2-18  Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 25cm
0501/04 m2 474,3
8 KNNR 4 Kanaty z rur PP o érednicy 800mm }aczone na wcisk - poz. zastgpcza
1308/06 m 20
9 KNNR 4 Kanaty z rur PP o $rednicy 400mm taczone na wcisk
1308/06 m 274,5
10 KNNR 4 Kanaty z rur PP o érednicy 315mm laczone na weisk
1308/05 m 442
11 KNNR 4 Kanaty z rur PP o $rednicy 250mm taczone na weisk
1308/04 m 22
12 KNNR 4 Kanaty z rur PP o $rednicy 200mm }aczone na weisk
1308/03 m 111
13 KNR 2-18  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m- kregi
0613/03 prefabrykowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami wtazowymi taczone na zasadzie pioro i wpust z
dennica betonowa prefabrykowana potaczona z ptyta denna studzienki z wykonana kineta i zamontowanymi
fabrycznie kruécami potaczeniowymi do rur PCV szt 24
14 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0613/04 gtebokoscei studni 0,5m -24
15 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 2000mm i glgbokosei 3m - poz
0613/05 zastgpcza studnie 1
16 KNR 2-18  |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu- kregi
0625/02 taczone na zasadzie pidro - wpust z zamontowanym fabrycznie przejsciem szczelnym dla rur PCV, wpust
krawgznikowo -jezdniowy klasy D400 osadzony na pierscieniu utrzymujacym i pierscieniu odciazajacym, dno
studni prefabrykowane potaczone z ptyta denng szt 28
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17 KNNR 10 Budowle zelbetowe z elementéw o objgtosci do 1,0m3 - umocnienie 2 wylotow i 1 wlotu kanatu deszczowego -
0201/02 konstrukcja prefabrykowana wg. KPED 02.19 z krata stalowq zabezpieczajaca m3 2,19
18 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0605/01 szt 60
19 KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otworow 150 do 500mm- pompowanie wody
0603/01 bezposrednio z wykopu poz. zastgpcza godz. 40
20 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, $cian
0313/02 wykopoéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i glgbokosci do 6,0m m2 2.264
21 KNNR 4 Przytacze wodociagowe z rur PE o $rednicy zewngtrznej 32mm faczone na ksztattki - przebudowa kolizji
1708/01 przytaczy wodociagowych - poz. zastgpcza kpl 4
22 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na wcisk - kolizje
1308/02 m 16
23 KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm aczone na weisk -
1322/02 kolizje szt 10
24 KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruncie kategorii I1-111 na
0101/03 glebokoscei 1,2-1,3m rurkami z NPCW o srednicy 10cm - kolizje sieci drenarskiej m 25
25 KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu zelbetowego o srednicy nominalnej 600mm taczonego na styk opaska betonowa - przepust
0317/03 m 20
26 KNR 4-01  Przebicie otworoéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 15¢cm w elementach z betonu
0209/02 zwirowego - wlaczenie do istniejacej studni m2 0,07
27 KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 6,0m
0527/02 kpl 20
28 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 6,0m
0527/07 kpl 20
Ulica MlodoSci
roboty ziemne
29 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/04 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I11
R=0.955
sie¢  (0,6+0,6%1,43)*1,43%29 m3 60,463
(0,6+0,6*1,68)*1,68*34 m3 91,849
(0,6+0,6%1,41)*1,41*26 m3 53,01
(0,6+0,6%1,93)*1,93*29 m3 98,395
(0,6+0,6*%0,91)*0,91*26 m3 27,114
(0,6+0,6*%1,07)*1,07*39 m3 51,829
(0,6+0,6*1,45)*1,45*30 m3 63,945
(0,6+0,6%1,98)*1,98*27 m3 95,586
(0,6+0,6%2,03)*2,03*34 m3 125,478
(0,6+0,6*1,28)*1,28*20 m3 35,021
(0,6+0,6%1,69)*1,69*35 m3 95,468
(0,6+0,6%2,70)*2,70*35 m3 209,79
przykanaliki  (0,6+0,6%1,00)*1,00%65,5 m3 78,6
studnia 1500 3,14*0,85%0,85*1,05 m3 2,382
studnia 1200  3,14*0,7%0,7*19,2 m3 29,541
wpusty  3,14%0,3%0,3*32 m3 9,043
przepust (0,6+0,6%1,05)*1,05*%13 m3 16,79
razem| m3 1.144,304
30 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosei transportu ponad 1km
0214/04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV
(doptata 10x) |R=0.955 m3 | 1.144,304
31 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0212/07 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-111 /dowdz pospoétki na wymiang gruntu/
1144,304 m3 | 1.144,304
-3,14*0,157%0,157*247 m3 -19,117
-3,14%0,125%0,125*117 m3 -5,74
-3,14%0,1%0,1%65,5 m3 -2,057
-3,14%0,85%0,85*1,05 m3 -2,382
-3,14*0,7%0,7%19,2 m3 -29,541
-3,14%0,3%0,3%32 m3 -9,043
razem| m3 1.076,424
32 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,60, grunt
0218/02 kategorii 111 m3 50
33 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01 R=0.955
1076,424 m3 | 1.076,424
50 m3 50
razem| m3 1.126,424
34 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11
0236/03 m3 | 1.126,424
Roboty montazowe
35 KNR 2-18  Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 25cm
0501/04 m2 2124
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36 KNNR 4 Kanaty z rur PP o $rednicy 600mm }aczone na weisk
1308/08 m 13
37 KNNR 4 Kanaty z rur PP o srednicy 315mm taczone na wcisk
1308/05 m 247
38 KNNR 4 Kanaty z rur PP o $rednicy 250mm aczone na weisk
1308/04 m 117
39 KNNR 4 Kanaty z rur PP o $rednicy 200mm taczone na wcisk
1308/03 m 65,5
40 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosei 3m- kregi
0613/03 prefabrykowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami wlazowymi taczone na zasadzie pidro i wpust z
dennica betonowa prefabrykowana potaczona z ptyta denna studzienki z wykonana kineta i zamontowanymi
fabrycznie kru¢cami potaczeniowymi do rur PCV szt 12
41 KNR 2-18  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0613/04 gtebokoscei studni 0,5m -29
42 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1500mm i glgbokosci 3m
0613/05 studnig 1
43 KNR 2-18  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m réznicy
0613/06 glebokosci studni 0,5m -3
44 KNR 2-18  [Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu- kregi
0625/02 taczone na zasadzie pidro - wpust z zamontowanym fabrycznie przejsciem szczelnym dla rur PCV, wpust
kraweznikowo -jezdniowy klasy D400 osadzony na pierscieniu utrzymujacym i pierscieniu odciazajacym, dno
studni prefabrykowane potaczone z ptyta denna szt 16
45 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do SOmm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0605/01 szt 20
46 KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otworow 150 do 500mm- pompowanie wody
0603/01 bezposrednio z wykopu poz. zastgpcza godz. 20
47 KNNR 4 Przytacze wodociagowe z rur PE o $rednicy zewngtrznej 32mm taczone na ksztattki - przebudowa kolizji
1708/01 przytaczy wodociagowych - poz. zastgpcza kpl 4
48 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk - kolizje
1308/02 m 8
49 KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk -
1322/02 kolizje szt 8
50 KNR 2-11 Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych w gruncie kategorii II-111 na
0101/03 gtebokoscei 1,2-1,3m rurkami z NPCW o érednicy 10cm - kolizje sieci drenarskiej m 10
51 KNR 4-05t1  |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym
0409/03 wykopie (Wydobycie rgczne) - istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej kolidujaca z przepustem fi 600 kpl 1
52 | KNR4-05t]1 Dodatek lub potracenie przy demontazu studni rewizyjnych z krggdéw betonowych w gotowym wykopie za
0409/04 kazde 0,5m roznicy glgbokosci studni o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m (Wydobycie reczne) 0,5m -3
53 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosei 3m- kregi
0613/03 prefabrykowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami wtazowymi taczone na zasadzie pidro i wpust z
dennica betonowa prefabrykowana potaczona z ptyta denna studzienki z wykonana kineta i zamontowanymi
fabrycznie krué¢cami potaczeniowymi do rur PCV - studnia kanalizacji sanitarnej szt 1
54 KNR 2-18  [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0613/04 gtebokoscei studni 0,5m -3
55 KNR 4-05t1 Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm
0210/03 kpl 2
56 | KNR4-05t1 |Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 200mm o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy
0316/01 cementowej i papy m 40
57 | KNR4-05t]1 Demontaz rurociagu betonowego o $rednicy nominalnej 300mm o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy
0316/03 cementowej i papy m 240
58 | KNR4-05t1 |Demontaz rurociagu zelbetowego o $rednicy nominalnej 600mm taczonego na styk opaska betonowa
0317/03 m 13
59 | KNR4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o $rednicach 1200mm i gtgbokosci 3m w gotowym
0409/03 wykopie (Wydobycie rgczne) kpl 6
60 | KNR4-05t1 Dodatek lub potracenie przy demontazu studni rewizyjnych z krggéw betonowych w gotowym wykopie za
0409/04 kazde 0,5m roznicy glebokoscei studni o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m (Wydobycie r¢czne) 0,5m -12
61 KNR 4-05t1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02 kpl 8
62 KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 6,0m
0527/02 kpl 4
63 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 6,0m
0527/07 kpl 4
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