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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.:
»Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B

Miodosci w Augustowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia

wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

- kanatéw zbiorczych PP @ 200, PP & 250, PP & 315, PP @ 400, PP @ 800,

- studzienka rewizyjna betonowa fi1200, fi 1500, fi 2000

- studzienka wpustu ulicznego fi 500,

- prefabrykowanych wlotu kanatu deszczowego

Zakres robot przy wykonywaniu odwodnienia obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne,

- wykonanie wykopdw w gruncie pod studzienki rewizyjne i sie¢ deszczowg, wpusty

uliczne, wilot,

- roboty montazowe,
- zasypanie pospotka, piaskiem i zageszczenie wykopow.



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych Ilub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2.Przewody rurowe
2.2.1.Rury kanalizacyjne PP

Rury kanalizacyjne o $ciankach strukturalnych z PP o srednicy 200 mm, 250 mm, 315
mm, 400mm, 800mm zgodne z EN 13476 z gtadkg wewnetrzng powierzchnig $cianki oraz
zewnetrzng profilowang sg stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej, przewody
grawitacyjne.

2.3.Studzienki betonowe, kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub Zzelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
o wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?) lub alternatywnie z cegtly
kanalizacyjnej.

2.3.2.Wtazy kanatowe dla studni betonowych
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

-wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74052-02 z
pokrywami

2.3.3.Stopnie ztazowe do studzienki betonowych
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.



2.3.4.Plyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.3.5.Ptyta denna

Ptyta denna prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wieksza od S$rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2.4.Beton
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6 Wyloty i wlot kanatu deszczowego

WiIoty wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych KPED 02.19 z kratg stalowg
zabezpieczajgca.

2.7. Sktadowanie materiatow.
2.7.1.Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wg
instrukcji producenta rur, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosoéw lub pojedynczych rur.

2.7.2 Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow
wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

2.8.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych

korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.



2.7.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
funkcjami kruszyw.

2.7.5. Beton podbudowy.

Beton nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem.

2.7.6. Wyloty i wlot kanatu deszczowego, umocnienie rowu

Prefabrykaty nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, nalezy chroni¢ przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.7.7. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob

zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w niniejszej specyfikacji technicznej.

3.2.Sprzet do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania odwodnienia i kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek podsiebiernych

- samochodéw samowytadowczych

- ciggnika kotowego

- spycharki ggsienicowe;j

- sprzetu do zageszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

- zuraw samochodowy



4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w niniejszej specyfikacji technicznej
4.2.Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca zapewni przewoz w pozycji wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.3.Transport kregow i prefabrykatéow wlotu

Transport kregow i prefabrykatow wlotu powinien odbywac¢ sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.5.Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem.

4.6.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikdbw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.7.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t w niniejszej specyfikacji techniczne.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i
kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonac przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV-1989
r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem wodg i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur



drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg byc¢ jednak mniejsze:

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur PVC 10%.

Gtebokos¢ posadowienia powinna zapewniaC przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gtebokosé przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly

Kanaty sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur PP.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatdw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od
45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac:
- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
Rury kanatowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm. Materiat
zasypkowy powinien byC réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentaciji
projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru —
Inzynierem Kontraktu.

5.7. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych.

Nalezy wykonac¢ zgodnie PN-92/B-10729
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych



Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i nietynkowane. Zigcza
prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3,0m powinny wykonane by¢ z kregéw
zelbetowych o srednicy wewnetrznej 0,8 m.

Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy
usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian
studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-2:94
Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig,
natomiast w trawnikach i zielencach powinien znajdowac¢ sie co najmniej 8 cm ponad
terenem.

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane;.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke zwirowg o grubosci 25 cm. Na podsypke nalezy utozyc
podioze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonaé¢ izolacje
przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-15
hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysoko$ci 0,3 m ponad gérng powierzchnie
kanatu nalezy wykonac¢ jako mur z bloczkow betonowych.

Studzienki nalezy wykona¢ z kinetg, bez osadnika.

Na tak wykonang dolng czes¢ studzienki nalezy utozyC kregi zelbetowe, ptyte
nadstudzienng i wtaz kanatowy. llos¢ kregdbw uzalezniona jest od gtebokosci studzienki.
Styki kregéw i ptyty nadstudziennej nalezy wypetnic zaprawg cementowg klasy 80.
Osadzenie wtazow i stopni wtazowych nalezy wykonac rowniez na zaprawie cementowej
kl. 80. Odstep stopni wtazowych co 30 cm.

5.8 Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej
Prefabrykaty nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Nalezy osadzi¢ rurociagi w prefabrykatach, uszczelniajgc je betonem hydrotechniczny wg
BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke zwirowg o grubosci 25 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w niniejszej specyfikacji technicznej 6.1

Badania materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy kanatéw przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Badan robot zanikowych nalezy dokonac¢ w obecnosci uzytkownika.



6.2Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw

e) Sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami

6.3. Badanie wykonania wykopow
6.3.1. Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatdw i elementéw obudowy nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowe;.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie z
Dokumentacja,

- sprawdzenie odptywu wdd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.3.4. Badanie prawidiowosci wykonania podioza naturalnego - przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym
wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

6.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury
gruntu podtoza naturalnego — przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy
uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna
wykopu wg Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykonac w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania poditoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosc
warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.



6.4. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego

Grubos¢ poditoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod
zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z
doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania
izolacji

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokos$ci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roéznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaru j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentac;ji
Projektowej z doktadnosciag do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu.

Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badania wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar
promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i
miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6. Badanie odbiorcze studzienek



Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewododw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w scianie,

pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni

stopni,

- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur Scian studzienek nalezy opukaé mtotkiem drewnianym
dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoko$¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.8. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w
gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione
oraz umocowane w sposob zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby.
Poziom zwierciadta wody lub sSciekdéw, w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne
studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gérna
krawedzig otworu wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?>.
Przewdd o dtugosci Ls i sSrednicy wewnetrznej d,.

Dla w/w danych wylicza sie Vw w m®

Napetniaie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonraniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka
kanatu wodg do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢
tatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadnos$é
pomiaru do 1 cm. Napetnianie wodg nalezy rozpoczg¢ od nizej potozonej studzienki,
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu
przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci
H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do
préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia scian przewodu wodg i odpowietrzenie
go przez 16 godz. dla przewoddw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow
kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.




Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglagdu odcinka przewodu i
kontroli ztgczy, nalezy uzupemni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnos$cig
do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zigczy rur, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z
naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co
najmniej 1,1

Vw — dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkng¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z
doktadnoscia do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z
doktadnoscig do 1 mm.

Réznica obu odczytow okresla ilos§¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i
studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody Vw.

Szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na srednice powinna spetniaé
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic
ubytek wody lub $ciekow Vw1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinak przewodu o dtugos$ci do 50 m,

t = 1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub Sciekdw Vw2 nie moze przekroczyc
wielko$ci 0,04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny
préby. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub Sciekéw w studzience
wyzej potozonej przyjmuje sie co najmniej 8 h.

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z
prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek wody lub
Sciekow Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm?® na m? powierzchni przewodu lub
studzienki w ciggu jednej godziny proby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze byc¢ krétszy niz 8 h.

d) dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekow Vw dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw = (0,04 Fr+ 0,3 Fs)*t wdm3

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw=0,04 (Fr+ Fs)*t wdm3

gdzie:

Fs - powierzchnia zewnetrzna dna i scian wszystkich studzienek do wysokopsci
napetniania w mz2,

Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku



t - czas trwania proby t = 8 h.

6.8.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i Srednicy d, pomiedzy
studzienkami nie powinno by¢é zamontowanych urzgdzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokfadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m
ponad gérng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fq

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas préby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gornym koncu odcinka przewodu,
nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu
wylotowego oznaczajgc je Hs i H; i zmierzy¢ wzniesione ponad poziom kanatu z
doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci
wykres$lonych linni z odchyleniem 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V,,

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy
wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktdrego
przekroczenie moze spowodowac wybor.

P czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego dziatanie infiltracji woéd do przewodu,
przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegoélnoéci studzienek,
czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej swiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenie nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne
nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadto wody gruntowej nalezy rozpoczgc¢
pomiary mierzgc z doktadnoscig do 1 min i wysokos¢ zwierciadto wody gruntowej ponad
dnem przewodu H,; i w kinezie studzienek hg na goérnym i dolnym koncu badanego
przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min i
robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnagtrz i w kinecie poszczegolnych
studzienek.

Doktadno$¢ odczytow H, do 1 cm i hg do 5 mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu V,,.
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi
przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hg w dolnej studzience odcinka
przewodu, dla sprawdzanego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest
Ze wzoru:

Vo=V *t(md)
Z doktadnoscig do 0,0001 m®.
Odchylenie wynikow pomiardw oblicza sie w procentach ze stosunkow V,/Vy,.



Szczelnos$¢ odcinka przewodu na infiltracje

InfiltracjA wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm3 przy
zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vw = (0,04 Fr+ 0,3 Fs)*t wdm3

- wykonanych monolitycznej Vw = 0,04 (Fr+ Fs)*t wdm3

Czas trwania préby t =8 h

Dla przewoddéw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikow pomiaréow
nie powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewodow kanalizacji Sciekowej nie jest
dopuszczalne.

6.9 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora
dla rur betonowych i POV powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a
w szczegolnosci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0,1 m miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50,0 m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci kanalizacji deszczowej,
szt (sztuka) studzienki rewizyjnej, wpustu ulicznego, wlotu prefabrykowanego, m3 (metr

szescienny) wykopdw, zasypania, zageszczenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych
faz robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej
czesci robot uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:



- roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem,
- wykonane studzienki rewizyjne betonowe,

- wykonanie wpustéw ulicznych,

- wykonanie wlotu,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajgce;j

zgodnos¢ wykonawstwa z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w niniejszej specyfikacji

technicznej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- 0znakowanie robat,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych,

- wykonanie wlotu,

- wykonanie wpustu deszczowego,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610
2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-B-06712
5. PN-B-11111

6. PN-B-12037
7. PN-EN-295

8. PN-B-14501
9. PN-H-74051-00
10.PN-EN 124

11.PN-H-74051-02
12.PN-H-74086
13.BN-88/6731-08

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Drogowych. Zwir i mieszanka.
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,

badania typu znakowanie, sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

14.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15.PN-B-10729
16.PN-EN 1917

17.PN-B-24620
18.PN-85/c-89205

10.2. Inne dokumenty

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki

przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych



4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |

rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne.

10.3. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowej.



