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- istniejąca sieć energetyczna kablowa

- granice i numery działek istniejących 

- zakres opracowania

- istniejąca sieć wodociągowa

- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

- istn. sieć telekomunikacyjna kablowa

- istn. sieć energetyczna napowietrzna

- istniejąca sieć kanalizacji deszczowej

- projektowany kanał deszczowy, 
studnia rewizyjna, wpust deszczowy 

- projektowana oś jezdni

L  E  G  E  N  D  A  :

- proj. krawężnik wystający 15x30

- proj. obrzeże betonowe 6x20

- proj. krawężnik obniżony 15x22 

- projektowana nawierzchnia chodnika

z kostki betonowej 6 cm koloru szarego

- istniejąca krawędź jezdni 

D

- istn. sieć telekomunikacyjna napowietrzna

- projektowana nawierzchnia zjazdu
z kostki betonowej 8 cm koloru grafitowego

- proj. obrzeże betonowe 8x30

- rury osłonowe dwudzielne Arot PS

- drzewa przeznaczone do wycinki
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- projektowana nawierzchnia ciągu pieszo-rowerow.
z bezfazowej kostki bet. 6 cm koloru czerwonego

- trasa istn. linii napowietrznej nN 0,4kV do 
podwieszenia na wymienianych słupach

- proj. kablowe linie doziemne nN 0,4kV

- proj. przyłącza napowietrzne nN 0,4kV

- proj. słup linii napowietrznej

- wymiana istniejącej oprawy oświetlenia ulicznego

- Opracowanie realizowane przez Biuro Projektowe 
TELAN Białystok

- granice i numery działek po podziale
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