PRZEKROJ NORMALNY ULICY GEOWACKIEGO ODCINEK A
SKALA 1:50
Odcinek od km 0+014,00 do km 0+101,70 - konstrukcja KR2
Odcinek od km 0+343,70 do km 0+365,00 - konstrukcja KR2
Odcinek od km 0+425,90 do km 0+546,60 - konstrukcja KR2
Cigg pieszo-rowerowy Zieleniec Jezdnia Chodnik
2,66 315 6,00 2,73
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Granica pasa drogowego ‘
lub istniejgce ogrodzenie |
Betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm Bt Kostka bruk bodci 6
koloru czerwonego, bezfazowa - €tonowa kostka brukowa gruboscl 6 ¢m
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm warstwa scieralna ZAAcclzNS 55(?/77(;) gr.75 cm koloru szarego
arstwa wigzaca z r.7cm -Di
Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm & a‘_ . /709 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
doziarnionego w 20% kruszywem tamanym, Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm tamanego 0/31,5mm - dla KR2 wg WT4/2010 doziarnionego w 20% kruszywem tamanym,
: grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Zageszczone podfoze gruntowe
Grunt rOdZimy Stabi”ZOWany cementem Zageszczone podJ(oie gruntowe
Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
Zageszczone podioze gruntowe
OPRACOWANIA: Rozbudowa ulic powiatowych miejskich
TYTUE Nr 2508B Gtowackiego oraz Nr 2528B Mtodosci
w Augustowie
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
LOKALIZACJIA miefscowosc:  Augustow;
OBIEKTU: gmina:  Augustow Miasto;
ulice: Mtodosci, Gtowackiego
PROJEKTANT: mar inz. FODRIS:
Bf. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SPRAWDZAJACY: mgr in. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
nrupr. SUW-118/89
NR RYS. 3.1 SKALA: 1:50 DATA: Lipiec 2017 r.
PRZEKROJ NORMALNY ULICY GEOWACKIEGO ODCINEK A
SKALA 1:50
Odcinek od km 0+101,70 do km 0+265,70 - konstrukcja KR2
Odcinek od km 0+365,00 do km 0+425,90 - konstrukcja KR2
Cigg pieszo-rowerowy Zieleniec Jezdnia Zieleniec Chodnik
2,66 315 6,00 2,65 * 2,16
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1 [ ‘ - [ Granica pasa drogowego |
‘ lub istniejgce ogrodzenie
Granica pasa drogowego
lub istniejace ogrodzenie
Betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
Egldosryl/‘lpizae?gr?wr;gtg(/vz?éiirggﬁ\c/)vv?/a a7 5 cm Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 gr. 5 cm koloru szarego
Warstwa z kruszywa naturalnego (;/31 5mm Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 7 cm rodsypia cementowo-pIRskowa or. 5 e
4 . : Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego w 20% kruszywem +amanym, Podbudowa z mieszanki 50% krUSZyWa . . Y o 9 /
tabili haniczni 15 tamanego 0/31,5mm - dla KR2 wg WT4/2010 doziarnionego w 20% kruszywem famanym,
stabilizowanego mechanicznie gr. cm grubogci 20 cm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Zageszczone podtoze gruntowe :
Grunt rodzimy stabilizowany cementem Zageszczone podioze gruntowe
Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
Zageszczone podtoze gruntowe
OPRACOWANIA: Rozbudowa ulic powiatowych miejskich
TYTUE Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Miodosci
w Augustowie
« NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
UWAGA . LOKALIZACJA miejscowosc:  Augustow;
- W km rob. 0+145,20 do 265,70 OBIEKTU: gmina:  Augustow Miasto;
, ,' i , ! i ! ulice: Mtodosci, Gtowackiego
szerokosc zielenca wynosi 2,0 m. BODPIS:
- W km rob. 0+365,00 do 425,90 o oo morint
A i ) / BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
szerokosc zielenca zmienna od 0,5 do 2,0 m. nr upr. PDL/BD/0010/11
zgodnie z planem sytuacyjnym
[zg p y yjnym ] SPRAWDZAJACY: mgr in. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
nrupr. SUW-118/89
NR RYS. 32 SKALA: 150 DATA: LIpIeC 2017 r.

PRZEKROJ NORMALNY ULICY GEOWACKIEGO ODCINEK A

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+265,70 do km 0+343,70 - konstrukcja KR2

Ciqg pieszo-rowerowy Jezdnia Zieleniec Chodnik
2,73 6,00 2150 2,16
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I | ! | _I Granica pasa drogowego |
| lub istniejgce ogrodzenie
/,,i
I \
g Q Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
7 S Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5 cm koloru szarego
@) 2. .
3 8 Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 7 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
.| O
@ 2 Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
oo tamanego 0/31,5mm - dla KR2 wg WT4/2010 doziarnionego w 20% kruszywem tamanym,
8 % grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
ola :
32 Grunt rodzimy stabilizowany cementem Zaggszczone podtoze gruntowe
3.8 Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
® ©° Zageszczone podtoze gruntowe
OPRACOWANIA: Rozbudowa ulic powiatowych miejskich
TYTUE Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Miodosci
o w Augustowie
Betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm AW RYeUNKL: PRZEKROJE NORMALNE
koloru czerwonego, bezfazowa
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm LOKALIZACJA migjscowosc:  Augustow;
OBIEKTU: gmina:  Augustow Miasto;
Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm ulice: Mtodosci, Gtowackiego
doziarnionego w 20% kruszywem tamanym, PODPIS:
. T PROJEKTANT: inz )
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm marinz. .
E E BF. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
Zageszczone podtoze gruntowe nr upr. PDL/BD/0010/11
SPRAWDZAJACY: mgr inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
nrupr. SUW-118/89
NR RYS. 33 SKALA: 150 DATA: LIpIeC 2017 r.

PRZEKROJ NORMALNY ULICY GIOWACKIEGO ODCINEK A

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+546,60 do km 0+662,20 - konstrukcja KR2

ST

Parking Cigg pieszo-rowerowy Zieleniec Jezdnia Chodnik
Granica pasa drogowego 9.30 2,73 123 6,00 2,46 Granica pasa drogowego
lub istniejace ogrodzenie N s lub istniejace ogrodzenie
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Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego w 50% kruszywem famanym -
dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 20 cm

Zageszczone podtoze gruntowe

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 5 cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa
tamanego 0/31,5mm - dla KR2 wg WT4/2010
grubosci 20 cm

Grunt rodzimy stabilizowany cementem
Rm=2,5MPa grubosci 15 cm

Zageszczone podioze gruntowe

Betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm
koloru czerwonego, bezfazowa

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego w 20% kruszywem tamanym,
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Zageszczone podtoze gruntowe

Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego w 20% kruszywem famanym,
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Zageszczone podioze gruntowe

OPRACOWANIA: Rozbudowa ulic powiatowych miejskich
TYTUF Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Miodosci
w Augustowie
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
LOKALIZACJIA miefscowosc:  Augustow;
OBIEKTU: gmina:  Augustow Miasto;
ulice: Mtodosci, Gtowackiego
PROJEKTANT: mar inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SPRAWDZAJACY: mar inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
nr upr. SUW-118/89
NRRYS | 34 SKALA: 1:50 bATA: Lipiec 2017 r.

PRZEKROJ NORMALNY ULICY MLODOSCI ODCINEK B

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+101,00 - konstrukcja KR1

Granica pasa drogowego

Chodnik Jezdnia Chodnik
231 6,00 231
Granica pasa drogowego
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UWAGA:

Szerokos$¢ chodnikow moze by¢ zmienna,
zaleznie od przebiegu granic pasa
drogowego ulicy Mtodosci.

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego w 50% kruszywem famanym -
dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 20 cm

Zageszczone podtoze gruntowe

Betonowa kostka brukowa grubosci 6 ¢
koloru szarego

s lub istniejgce ogrodzenie

m

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,
doziarnionego w 20% kruszywem tama

5mm
nym,

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Zageszczone podioze gruntowe

OPRACOWANIA:
TYTUE
w Aug

Rozbudowa ulic powiatowych miejskich
Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Miodosci

ustowie

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

3.5 1:50

LOKALIZACJA miejscowosc:  Augustow;
OBIEKTU: gmina:  Augustow Miasto;
ulice: Mtodosci, Gtowackiego
PROJEKTANT: mar inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11

SPRAWDZAJACY: mgr in. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH

nrupr. SUW-118/89
NR RYS. SKALA: DATA:

Lipiec 2017 r.

PRZEKROJ

SKALA 1:50

NORMALNY ULICY MEODOSCI ODCINEK C

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+330,00 - konstrukcja KR1

Cigg pieszo-rowerowy Jezdnia Cigg pieszo-rowerowy
2,46 6,00 2,46 )
_ Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego / lub istniejgce ogrodzenie
lub istniejqce ogrodzenie™
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Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
Warst — AC 16W 50/70 5 koloru szarego
arstwa wigzaca = /70 gr. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Pod_budgwa ‘ kruszy;wa naturalnego 0/31,5mm Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego w 50% kruszywem famanym - i .
dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 20 cm doziarnionego w 20% kruszywem tamanym,
9 grubosc ¢ stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Zageszczone podioze gruntowe Zageszczone podioze gruntowe
OPRACOWANIA: Rozbudowa ulic powiatowych miejskich
TYTUE Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Miodosci
w Augustowie
NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
UWAGA: LOKALIZACJIA miefscowosc:  Augustow;
Szerokos¢ chodnikéw moze by¢ zmienna, OBl gmina: Augustow IMiasto;
Ieznie Od przebiegu granic pasa ulice: Mtodosci, Gtowackiego
Za :
d i Miododci PROJEKTANT: mer inz. PODPIS:
rogowego ulicy Mtodoscl. BR. DROGOWEY MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11
SPRAWDZAJACY: mgr in. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
nrupr. SUW-118/89
NR RYS. 36 SKALA: 150 DATA: LIpIeC 2017 r.




