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ROZBUDOWA ULIC POWIATOWYCH MIEJSKICH NR
2508B GLOWACKIEGO ORAZ NR 2528B MLODOSCI
W AUGUSTOWIE
Branza Elektryczna

ADRES INWESTYCJI: Miasto: Augustow
Gmina: Miasto Augustéw
Ulice: Glowackiego, Mtodosci

INWESTOR: Powiat augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustéw

OBSZAR INWESTYCJL: Obreb: Miasto Augustow 2

Gtowackiego, dziatki nr: 1900/10, 1886/14, 1887, 2035, 3304/3, 2034/4, 2034/3, 1003/4, 1891/1,
1888/12, 1888/11, 1888/5, 1888/18, 2109/6, 2109/7, 2108/7, 2136, 2034/1, 2034/2, 1888/16, 1888/8,
1888/17, 1879, 2085, 2109/2, 2135;

Mtodosci, dziatki nr: 2115, 4202, 4201, 4200, 4199, 4198, 4147, 4195, 4194, 2111/, 2111/3, 4193,
4192, 2110/5, 4163/1, 4162/1, 4160/1, 4159/2, 4158/2, 4156/1, 4155/1, 4154/5, 4154/3, 4152/1, 4151/1,
4150/2, 4149/1, 4148/2, 4190, 2095, 4145/1, 4143/1, 2109/3, 4191, 4164/2, 4164/1, 4153/1, 4189, 4146,
4144,4142, 4203, 4148/1, 4161, 4157/3, 4157/4, 4157/2, 4141, 802, 2112/1, 2112/2.
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3. Oswiadczenia wladcicieli gruntéw o wyrazeniu zgody na przeprowadzanie
projektowanych sieci energetycznych przez ich dzialki oraz pozostale uzgodnienia.

Uzgodnienia branzowe:

W trakcie opracowywania projektu budowlanego wielobranzowego dokonano
uzgodnien
z nastepujgcymi instytucjami:

- PGE Dystrybucja S.A. Odzial Biatystok. Rejon Energetyczny Suwatki

- oraz z pozostatymi gestorami sieci.
4. Oswiadczenia projektanta

Na podstawie Ustawy Prawo
Oswiadczam

[z projekt - ,,Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Glowackiego oraz
Nr 2528B Mlodosci w Augustowie” Branza Elektryczna

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam
iz na trasie projektowanych przebudéw linii nN i SN realizowanego w ramach dokumentacji
projektowej pt. ,,Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Glowackiego oraz
Nr 2528B Mlodosci w Augustowie” Branza Elektryczna
nie wystepuje bezposrednia kolizja z istniejaca zielenig oraz brak jest widocznych utrudnien
terenowych w postaci obiektow budowlanych typu budynki, budowle, sktadowiska,
uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie w/w zadania. Na trasie kablowej moga
wystepowac¢ korzenie roslinnosci (krzewdw). g Ba y/t z el;‘i,'ﬁm
. i robOt W e trstzer]
Projektant:....;.urzadzen gleki cznych
Nr MAZ/0583/PWBE/16
(podpis i pieczeé)

upr. Pro}

S PRAWD? IL:

nr ewid




5. Protoké! z narady koordynacyjnej wraz z zalacznikiem graficznym.

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 18.07.2017r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
GK.6630.109.2017

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z pézn. zm.)
18.07.2017r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

Na naradzie koordynacyjne] w dniu

w_Augustowie / za pomoca Srodkéw komunikacii elektronicznej na zlecenie Powiatowy Zarzad Drég

ul. Wojska Polskiego 54 , 16-300 Augustow z dmia 14.07.2017r. or 9863 / 2017 przedmiotem
uzgadniania jest sytuowanie nastgpujgcych projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

pofozonych m. Augustéw ( 200101_1 ) obr. 0001 ul. Mazurska dz.nr 441/7 , obr.0002
ul. Bartosza Glowackiego — Wilcza - Miodosei dz.nr 1879, 1886/14, 1887, 1888/16, 1900/10, 2034/4,
2035, 2085, 2095, 2108/7, 210972, 2109/3, 2109/6, 2109/7, 2115, 2136, 4141, 4144, 4145/1, 4146,
4147,4153/1, 4155/1, 4156/1, 4157/2, 4158/2, 4161, 4164/1, 4190, 4191, 4200

Sporzadzit : Przewodniczacy :
INSPEKTOR Zup. S u&R?’STV
e : 2’6;; - mgr inz Leszek/Osyda
inz. Monika Karpio Naczelmk Wydzialu G odepyr 1 Kartografl)
...................................................... gRiE
i ( stanowisko stuzbowe ,imi¢, nazwisko i podpis )

{ stanowisko sluzbowe ,imi¢, nazwisko i podpis )
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UCZESTNICY NARADY

Lp. | Nezwainstytucji | Imig i nazwisko | Stanowisko uczestnikow narady Fodpis
Przewodniczgcy — =
Starostwo 5

1. TS Leszek Osyda
w Augustowie La
Naczelnik Wydziatu Wy
2. | Architektury i Bogdan Grabowy
Budownictwa ﬁ 2 ;j =
Powiatowy Inspektor
3. | Nadzoru Antoni Debowski
Budowlanego
Powiatowy o ALY / B
4. | Zarzad Drog e g :/’;
w Augustowie W
5. }S’CI}{E Dystrybucja s e .
Odziat Bialystok el
6. | Orange Polska S.A.
Dziat Ewidencji i :
Zarzgdzania Danymi Marck Bujlo
o Infrastrukturze
7. | Wodociagi i
Kanalizacje Miejskie Hubert
Sp.zo.0. Wasilewski
w Augustowie
MPEC ,,GIGA” oo
8. Sp. zow, Augastaw Janusz Szatwinski
9. | WZMiUW
w Biatymstoku
Oddziat Terenowy Ledh Guyg0
w Suwalkach

10. DHON Tty Piotr Smoczek
S-A. INSPERTD
Urzad Miejski Robert Sobolewnn,

L :

w Augustowie G
Urzad Miejski :

) e Grazyna Bachor

13. | Urzad Gminy Ireneusz
Augustdw Kuklinski

14. | Urzad Gminy ;

Nowinka Bartosz Cichy

15. | Urzad Gminy :
Sotabin Janusz Lotkowski

16. . Krzysztof
Urzad Gminy Piaska Bl

17. | Urzad Gminy Grzegorz
Bargtéw Koscielny Kasjanowicz

18.

19.

74

mar

A 7C.ODNOSC
A L UYL > 3
OR l’” IALEM

inz. Marcin Walicki




6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

Suwalki . 1990-03-19
, dnia .. i

SUW=-20/90
Decpzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie =

i § 13 ust, 1_pk_t,..:..1f_ s,

C

' Na podstawie §AUSt'2’§ 7
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze: Obywatel(ﬁgf ........... MIECZYSLAW ,,,,,,, MODZEI‘EWSKI ..................................................................
: magister inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(d¥ dnia 21 " Mietnlawsz r.w R, L L iSae
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

----- (rodzaj funkéji)‘

: s P s (9
.instalacyino - infynieryined "= m s m oo me - o
(rodzaj specjainosci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci ...
w zakresie...... 51861 1 instalacji elekfrycanych . = = = m m m = = = =

--c--——--—-—:-——.-—--q——-g——-u---n-—

MIECZYS:AW MODZELEWSKI . . . jest upowazniony(¥ do:

(imi¢ i nazwisko)

Obywatel(k&~.....

1esporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych~

cbejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
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‘Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .

; zakresie: przygotowama Aawodoweg@
7}o7emu egzammu na uprawmema budov»lane Zz wynikie

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony
odstc;pUJc si¢ od uzasadnienia decyzj :
odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy

do Krajowej Kemlsp Kw. 'rﬁkacg »Polsklej Izby
Imymerow Budowmctw

‘Warszawle za p’ sredmchwem ri g» we_] KOI;IHS]L

mgr inz. irena Churska

..............

mgr inz. Krzysztof Kar ‘Booss

...........

-n;cjrmL Marcin Walicki




Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Bartoszowi Lewon
ur. dnia 28 stycznia 1984 roku w Suwalkach

numer ewidencyjny MAZ/0583/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eclektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projekiowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

clekiryezne 1 elekiroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad omékajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ........ s //. ............ EE SR A =
2 7~ g
mgrinZ Irena Churska e /// .............. Vi
s
: 5o - T, A —
mgr inz. Krzysztof Karol Booss ~ coceeenseees 2 i aeeeia

Otrzymuja:

1. Pan Bartosz Lewon
ul. Koszalinska 17
16-400 Suwalki,

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a ; : :
Z ORY, ALEM
mgrinz. Marcin Walicki




7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta

POLSKA
ECL B
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PXD-SMA-5KV *

Pan Mieczystaw Modzelewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0944/01

adres zamieszkania ul. Papieza Jana Pawta Il 16 m 6, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej izby Inzynierow

Budownictwa.

\)

7GOI "\( SC

P&

9 ORYGAXALEM
T:grmz.?n cin Walicki




POLSKA
I — 2 B A
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S1P-EVH-34T *

Pan BARTOSZ LEWON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0173/17

adres zamieszkania ul. KOSZALINSKA 17, 16-400 SUWAEKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

10




8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat: ,,Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B
Mtodosci w Augustowie” Branza Elektryczna

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Augustowie,
ul. Wojska Polskiego 54, 16 — 300 Augustow

Projektant: mgr inz. Bartosz Lewon

nr upr. MAZ/0583/PWBE/16

mgr inz. Bartosz Lewori
upr. projektanta i kier. bud.
i robdt w zakresie sied, instalaci
i urzadzeri elektrycznych
Nr MAZ/0583/PWBE/16

1%




8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Temat: ,,Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B
Mlodosci w Augustowie” Branza Elektryczna

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Augustowie,

ul. Wojska Polskiego 54, 16 — 300 Augustow

Projektant: mgr inz. Bartosz Lewon

nr upr. MAZ/0583/PWBE/16

in, Bartgsz/Lewon
" e i
{ robét w zakresie! ych
i urzadzen ele

Nr MAZ/0583
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1.

2.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ

(a) Roboty przygotowawcze:
-wykonanie oznakowania tymczasowego,
-zagospodarowanie placu budowy,
-odtworzenie trasy.

(b) Roboty ziemne i napowietrzne:
-wykopy dla ulozenia kabli nN, SN
-zasypanie wykopdw;

-wykopy pod stupy

(c) Montaz instalacji elektroenergetyczne;:
-demontaz kolizyjnych odcinkéw istniejacych linii SN i nN,
-montaz wstawek kablowych w istniejace linie SN i nN,
-montaz muf kablowych na kablach SN i nN,
-demontaz napowietrznej linii nN wraz z przytaczami i stanowiskami stupowymi,
-montaz napowietrznej linii nN wraz z przylaczami i stanowiskami stupowymi,
-zabezpieczenie istniejacych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku projektowanej linii wystepuje wodocigg, ulica powiatowa, miejska, sieé
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,

oraz sie¢ wodociggowa.
WSKAZANIE , ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB

TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI —- OCHRONA OD PORAZEN

Brak.

3.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH

~ WYSTAPIENIA

a)

b)

ROBOTY KABLOWE i NAPOWIETRZNE WYKONYWAC PO WYEACZENIU
NAPIECIA;

PRACE NA WYSOKOSCI OK 8 M PROWADZIC WYEACZNIE Z PODNOSNIKA.
Uzycie drabin jest niedopuszczalne;

Wylaczenia oraz zalaczanie napiecia i dopuszczenia do prac moze dokonaé upowazniony
pracownik PGE Dystrybucja S.A.. Zalaczanie kabli moze nastgpié dopiero po
sprawdzeniu rezystancji izolacji linii i uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
wymaganych przy przyjmowaniu linii do eksploatacji;

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt

budowlanych, co najmniej w zakresie:
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ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

zapewnienia o$wietlenia,

urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow,

Teren budowy lub robét powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejsze]
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikows a porgcza nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Rozdzielnice - powinny byé usytuowane w . odleglosci nie wigkszej niz 50,0m
od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane W sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewnié dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialéw i wyrobow.

Sktadowiska materialéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢  lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wickszej niz 2,0 m,
a stosy. materialéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 — warstw. :

Odleglo$¢ stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub

wyrob6w jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

> S O & @
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie
z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

1. upadek pracownika Iub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

2. przysypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obciazenie kiina naturalnego odiamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci powinno byé
poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzvtkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetiaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé

1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczeg6lno$ci ubijaki, zageszczarki,
walce, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych
urzadzen.

B

0
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnoéci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na  pi$mie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy do zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie

okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
14




wystepujg szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej
niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami

(np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Sprawag niezwykle wazna
jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow 1 pracownikdw budowlanych realizowane byly wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem

formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJA
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
IINNYCH ZAGROZEN

a) instruktaze pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujgce
ulice)

¢) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref

pracy sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego.

e) zabezpieczenie dojazdow do posesji przyleglych do zakresu opracowania

6. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywane bedqbpod nadzorem kierownika budo
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robot, Przewiduje si¢ rowniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

Opracowal: Projektant:
inz. tosz Lewon
mgr inz. Magrin Walickl mL%Y; proj i kier. bud.
ASYSTENT PROJEKTANTA i robSt w sled, instalaci
i urzadzeni elektrycznych

Nr MAZ/0583/PWBE/16

SPRAWDZIE;

MIECZYS DZELEWSKI
m Kiryk
upr. do pro a SUW-20/90
nr ewid 1£/0944/01
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9. Warunki przylgczeniowe

Suwatki dnia 21-06-2017 r.

Nr 32/RE5/2017/4406
Gmina Miasto Augustéw

Ul. 3-go Maja
16-300 Augustow
WARUNK! USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 17-05-2017r nr 3775 uzupetniony pismem nr 4406 z dnia 05.06.2017
okredlza  sie  nastepujgce  warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kalidujgcych z projektowang budows:
Budowa, rozbudowa, przebudowa, utwardzenie ulicy w Augustowie na dziatkach nr 1887; 1S00/10;
1886/14; 2136; 2035; 2108/7; 2085; 2034/4; 2095; 2115

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Augustaw ul. Glowackiego, Miodosci nrdziatki 2035; 2034/2; 4151/1;
4146; 4148/1; 2109/6; 2136

2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowana inwestycja, bedace wiasnoscig Spatki:

(nalezy okreslic parametry obiektow podlegajgcych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekréj przewodoéw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)

a) Linie kablowe nN-0.4 kV
1) kabel YAKY 4x 120mm? + YAKY4x35mm? ze ST 5-1421 do stupa nr 8 na ul. Miodosci

2) kabel YAKY 4x70mm? + YAKY 4x35mm?® ze ST5— 1421 Glowackiego do stupa nr Z na ul, Glowackiego

b) linie napowietrzne nN-04kV
1) Linia ASXSn4x70mm’ na ul. Glowackiego

Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowana inwestycjg, niebedgce wiasnaosciz Spatki:
(nalezy okresli¢ parametry obiektdw podiegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzgdzen, typ
linii, przekroj przewodow oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)

a) Linia p$wietleniowa ASXSndx25mm? na ul. Glowackiego na wspéinych stupach z linia komunalng

Przebudowe linii oswietleniowe] uzgodnié z wiascicielem urzadzer — Urzedem Miasta Augustow

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktdrego maja stuzyé, Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.

(projekt umowy wg wzoru nr 3a).
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemodw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:
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b)

e)

1. Linii napowietrznych i kablowych niskiego napigcia
Przy likwidacji kolizji nalezy uwzglednic nastgpujace wymagania:

- stosowa¢ sie do zasady, aby trasa nowych i przebudowywanych kabli przebiegatza w
niezadrzewionych, zielencach lub w razie koniecznodci pod nawierzchniami {atwo rozbieralnymi
{chodniki, éciezki rowerowe) w miejscach, ktdrych czasowe wylgczenie z uzytkowania {awarie

urzadzen)} nie spowoduje utrudnien w ruchu.

- kable Sn i nN , kiére bedg przebiegaé wzdiuznie pod prajektowanymi jezdniami lub
parkingami nalezy przefozy¢, wynoszac je poza wymienione elementy drogi.

- w miejscach poszerzen jezdni, zjazdéw i tukéw na istniejace kable naleiy zafozy¢ rury
astonowe dwudzielne AROT A PS 110, 160 odpowiednio dia kabli SN i nN.

- usytuowanie przebudowywanych, kolidujacych z przewidywang inwestycia urzadzefi
elektroenergetycznych nalezy rozpatrywaé z uwzglednieniem docelowych rzednych
wysokosciowych projektowanych nawierzchni jezdni i chodnikow. Takie same wymagania
dotycza urzadzen istniejacych, niekolidujacych z inwestycja. W przypadkach zmian rzgdnych
wysokosciowych nalezy dostosowaé gigboko$é ulozenia urzadzer (np. kabli), fub wysokosé
zawieszenia przewodéw w liniach napowietrznych do wymagan stocsownych przepiséw.

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$f dotyczaca

budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywac koniecznosc

zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej:

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejonie Energetycznym Suwatki ul. Piaskowa 1

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgioszenia, o

ktorym mowa w art. 30 Ustawy 2 dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t..

Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,

sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia

zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej whascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiadcicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzeri na dzialce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**poryskaé  tytut prawny do nieruchomosci, na ktdre] zlokalizowane zostang

przebudowane/przencszane/odtworzone urzgdzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z

siedzibg w Lublinie o tresci wskazans] w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wysfaniem powinien wpisat aktualng tresé
stuzebnosci przesyfu wynikajgceg z Instrukeji ustanawiania stuzebnosci przesylu
na rzecz PGE Dystrybugja S.A.). Integralng czescia aktu notarialnego
zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu sfuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig
przesyiu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spétki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontszem

urzgdzen”,

7 ORY (,r/‘(-‘—\ FEM
mgr inz. Marcin Walicki




ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzeri w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakofczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w calosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane s3 wylacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzvtkownikéw ruchu, a koszt
usuni¢cia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spdtka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestara tytuiu prawnego do
korzystania z nieruchomodci, na kitérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 fub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.'U. z2015r. poz.2031 z péin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spéice (facznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dia ktérych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzer.
przedioczy¢ do-uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przeniesc/odtworzyt uriqdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontawatc urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sig ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapawni
udzielenie przez wykonawcg robét fub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarangji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zafacznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczema do prac na kolidujgcych

urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestors, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomoéci, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iZ zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomoédi, iz nakiady na
istniejgce urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci bad? w czeéci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscia Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku 2 powyzszym usuniecie kolizji

INALEM
cin Walicki
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10.

11,

wigze sig z obowiagzkiem  wydania Spéice do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iZ potwierdza i akceptuje

powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkow wspéinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowat
inwestycje w sposob, ktéry umoiliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakidconego posiadania
czes¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naklfadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji. inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza

i akceptuje powyisze.
Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkdw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kalizji bez zawarte] umowy na przeniesieniefodtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlane montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

4
‘///

*

%@énouewﬂz

ocpracowat

W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztow przebudowy, na podstawie przepiséw prawa,

jest Spotka

%

wybraé wlasciwe
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Suwatki 25.07.2017

Dane programowe na przebudowe urzgdzern energetycznych linii kablowych SN w Augustowie na

ul. Glowackiego

Stan istniejgcy:

e linia kablowa SN — 15kV wybudowanes w 2012 roku

1) Kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm? relacji RPZ Augustéw — ST 5 - 1421 Gtowackiego

2) Kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm? relacji ST 5 — 1421 Giowackiego — ST 5 - 1722 Kwasna 2
3) Kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm2 relacji ST5 - 1719 Pszenna 1 — ST 5 — 1718 topianowa
4) Kabel 3xXRUHAKXs 1x120mm2 relacji ST 5 — 1718 topianowa — ST 5 — 19 Wiéniowa

- nr inwentarzowe
Linia SN — 12000026347 0

Zakres inwestycji:

1. Przetozenie kabli relacji ST 5 — 1421 Glowackiego — ST 5 — 1722 Kwasna 2; RPZ Augustéw — ST 5
— 1421 Giowackiego; ST 5— 1719 Pszenna 1 - ST 5 - 1718 topianowa poza obreb jezdni na od-
cinku od ul. Wilczej do wysokosci stacji Glowackiego diugosci okoto 170 — 180m

2. Przetozenie kabli relacji ST 5 — 1718 topianowa — ST 5 — 19 Wisniowa poza obreb parkingu na

odcinku okoto 20m

Ogédtem:
1. przebudowa linii kablowej SN — dt. okoto 530m

Koszt modernizacji — okotfo 120 tys zt

Uzasadnienie:

W zwigzku z budowg drogi asfaltowej na ul Glowackiego w Augustowie wystepuje konieczno$¢ prze-
tfozenia odcinkow linii kablowych poza obreb jezdni

Zatozenia opracowat: Zatwierdzit:
) ?’Gg Dystrybucja S.A.
b S dazial Biagy
Andrzejf 7wzcz R::dSe:m;ne:yfzﬁ\"sj}t;i;
~ ~ i
’ / yeZiaifkaging .:STec:owego
77 ; Fierownik
: Grzegbrz Szpaczko

mgr inz. Warcin Walicki
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10. Wykaz materialow

Zestawienie montazowe nN
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Zestawienie montazowe SN

istn. kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-

A2 Kablowa linia SN 1719 Przennal-ST 5-1718 Lopianowa (przelozenie 46m
bez cigcia)
kabel relacji ST 5-1719Przenna 1 - ST 5-1718
1 Lopianowa 3xXRUHAKXS 1x120mm2 dt. 115(138)m
D2 Kablowa linia SN 115(138)m
mufy kablowe typu POLJ-24/1x120 2 kpl.
kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5- 103(126)m
D3 Kablowa linia SN 1421Glowackiego - ST 5-1722 Kwasna 2
mufy kablowe typu POLJ-24/1x120 1kpl.
kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji RPZ 117(140)m
D4 Kablowa linia SN Augustéw-ST 5-1421 Glowackiego
mufy kablowe typu POLJ-24/1x120 1 kpl.
istn. kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-
B Kablowa linia SN 1718 Lopianowa - ST 5-19 Wisniowa (przetozenie 91m
bez ciecia)
Zestawienie demontazowe oSwietlenia
l.p |Nazwa ilos¢ jedn.
Lampa oswietleniowa 18 szt.
wysiegnik 4 kpl.
Zestawienia montazowe oSwietlenia
l.p |Nazwa ilos¢ jedn.
1 |Lampa typu SCHREDER AMPERA MIDI /5118 /32 LEDS 19 kpl.
700mA NW /351432
2 |Wysiegnik oswietleniowy WE1/2 1m/10st pojedyficzy (monaz 3 kpl.
na wymienianych stupach)
3 |Wysiegnik oswietleniowy WE1/2 1m/10st podwdéjny kat 1 kpl.
mig¢dzy ramionami 90stopni
4 |[Przewod YDY 3x2,5mm2 20 m
5 |Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 12.05 8
6 |lzolacyjne ztacze oswietleniowe BZO-03 z wkiadka 4 kpl.

bezpiecznikowa DII 6A
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11. Opis techniczny
12. Cze$é ogblna
12.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drég w Augustowie 54, ul. Wojska Polskiego,
16 — 300 Augustow

12.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawe do opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowia:

a) zlecenie uzyskane od inwestora

b) dane inwentaryzacyjne otrzymane od uzytkownika sieci i zebrane przez projektanta w
terenie;

c) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celéw projektowych otrzymane od geodety
uprawnionego;

d) warunki techniczne;

e) aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

12.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest budowa, przebudowa
istniejacych urzadzen i sieci elektroenergetycznych SN oraz nN pozostajacych w kolizji z
nowo projektowanym uktadem drogowym — ,,Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr
2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Mlodosci w Augustowie” Branza Elektryczna.

W zwigzku z realizacja zadania pt. ,Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr
2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Mtodosci w Augustowie” przewidziana jest wymiana
opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami w ilosci 19szt., przebudowa kolizyjnych
odcinkéw doziemnych kablowych linii nN 0,4kV kolizje oznaczone jako B, C, D1 jak
rowniez przebudowa trzech istniejacych stanowisk stupowych w napowietrznej linii nN
0,4kV oznaczone jako kolizja ,,A1”. Przebudowie podlegaja réwniez pozostajace w kolizji
istniejace doziemne kablowe linie SN 15kV oznaczone jako kolizje A2, D2-D4 oraz E.

13. Cze$¢ techniczna

13.1 Stan istniejacy

Z uwagi na zmiany w istniejacym uktadzie drogowym na w/w rozbudowywanych ulicach
zachodzi potrzeba usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg sieci elektroenergetycznych.

13.2 Stan projektowany

Projektuje si¢ wymiane opraw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami w ilosci
19szt. w ciggu ul. Glowackiego, przewiduje sie rowniez przebudowe kolizyjnych odcinkéw
doziemnych kablowych linii nN 0,4kV kolizje oznaczone jako B, C, DI jak réwniez
przebudowe trzech istniejacych stanowisk slupowych w napowietrznej linii nN 0,4kV
oznaczone jako kolizja ,,A1”. Przebudowie podlegaja réwniez pozostajace w kolizji istniejace
doziemne kablowe linie SN 15kV oznaczone jako kolizje A2, D2-D4 oraz E.

Projektuje si¢ usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi poprzez budowe
nowych odcinkéw (wstawek kablowych) kablowych linii nN i SN jak réwniez przebudowe
trzech istniejgcych stanowisk stupowych w napowietrznej linii nN 0,4kV.

13.3 Linie N i SN
Wykopy przy przebudowach nalezy wykonaé recznie, lokalizujgc wczedniej zaznaczone na

planie sytuacyjnym kolizje. W trakcie prac, wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a
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miejsca przej$¢ dla pieszych wyposazy¢é w odpowiednie pomosty. Kable nalezy uklada¢ linig
falistg w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Nalezy uktada¢ go w rowie kablowym, linia
falista, na glebokosci min. 0,7m z uwzglednieniem 0,Im podsypki. Na ulozone kable przed
zasypaniem nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku oraz utozy¢ folie ostrzegawcza nad kablem
w odleglosci, co najmniej 25¢cm zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nie nalezy uktada¢ kabli przy temperaturze otoczenia mniejszej niz 5°C.

Miejsca skrzyzowan oraz zblizen z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o Srednicy @ 110mm oraz @160. Na media kolizyjne nalezy zalozy¢ rury
dwudzielne. Nalezy zostawi¢ zapas kabla 0,5m po obu stronach przepustu. Rury obiektowe po
zaciagnigciu kabla powinny by¢ uszczelnione.

Na kable zaczepi¢ opaski identyfikacyjne zawierajace: nazwe uzytkownika, typ kabla,
napig¢cie i rok utozenia.

Po utozeniu kabla a przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ go do odbioru przez osobe
wyznaczong przez inwestora oraz dokona¢ inwentaryzacji przez jednostke geodezyjng do tego
uprawniong. Prace na kablach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja

S.A.

Z uwagi na zmiany w istniejacym uktadzie drogowym na w/w przebudowywanych ulicach
zachodzi potrzeba usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg sieci elektroenergetycznych.
Projektuje si¢ przebudowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji nr
Nr 32/RE5/2017/4406 z dnia 21.06.2017r oraz danymi programowymi na przebudowe
urzadzen energetycznych linii kablowych SN z dnia 25.07.2017r w zakresach:

Kolizja nN ,,A1” - z uwagi na kolizyjna lokalizacje stanowisk stupowych napowietrznej linii
komunalnej typu AsXSN 4x70m2 + AsXSn 4x25mm? zasilanej ze stacji transformatorowej
nr 5-1421 Glowackiego projektuje si¢ demontaz i wymiane istniejacych stanowisk
stupowych:

-stup nr 1/1 typu 2xZN10 (aowy), proj. wymiana na shup typu E-10,5/12,

-istn. shup nr 2 typu ZN10 proj. wymiana na stup typu E-10,5/4,3 z zmiana lokalizacji w
miejsce nie kolidujgcym z projektowanym ukfadem drogowym, wymiana istn. przytaczy
napowietrznych typu AsXSn 4x25mm?2,

-istn. stup nr 3 typu 2xZN10 aowy proj. wymiana na shup typu E-10,5/10 z zmiang lokalizacji
w miejsce nie kolidujagcym z projektowanym uktadem drogowym.

Kolizja nN ,,B” - istniejace kable YAKY 4x 120mm2 + YAKY 4x35mm?2 relacji ST 5-1421
Glowackiego - stup nr 8 na ul. Miododci proj. przelozenie bez ciecia w nowy wykop na

odcinku 40m.

Istniejgce przylacza napowietrzne na przebudowywanych stanowiskach stupowych nalezy
wymieni¢ zgodnie z schematem elektrycznym w projekcie wykonawczym. \

Kolizja nN ,,C” — kolizja istniejacych dwéoch obwodéw kablowych typu 2xYAKY 4x120mm?2
relacji istn. stup nr 8 (ul. Wilcza kierunek Kwasna)- ST nr 5-1421 Glowackiego oraz relacji
istn. stup nr 8 (ul. Wilcza kierunek Zurawia) - ST nr 5-1421 Glowackiego. Projektuje sie
budowg nowych dwdéch odcinkéw kablowych 2x kabel YAKXS 4x120mm?2 I=118(143)m w
miejscu nie kolidujacym z projektowanym uktadem drogowym.

Kolizja nN ,,D” — kolizja istniejagcego obwodu kablowego typu YAKY 4x50mm?2 relacji istn.

ZKA4537 przy ST 5-1221 Glowackiego - SO1421. Projektuje sic budowe nowego odcinka
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kablowego kabel YAKXS 4x70mm2 1=96(110)m w miejscu nie kolidujacym
z projektowanym uktadem drogowym.

Kolizja SN ,,A2”- kolizja istn. kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-1719
Przennal-ST 5-1718 Lopianowa. Projektuje si¢ odkopanie i przelozenie istniejacego kabla w

nowy wykop na dt.46m.

Kolizja SN ,,D2”- kolizja istn. kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-
1719Przenna 1 - ST 5-1718 Lopianowa. W przypadku braku mozliwosci odkopania i
przetozenia w nowy wykop istn. kabla projektuje si¢ przeciecie, wykonanie wstawki kablowej
3xXRUHAKXS 1x120mm2 dt. 115(138)m, proj. mufy kablowe typu POLJ-24/1x 70-150. W
przypadku zaistnienia warunkéw umozliwiajacych odkopanie istniejacego kabla na znacznej
dhugosci wskazane jest jego wykorzystanie do ponownego wbudowania.

Kolizja SN ,D3”- kolizja istn. kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-
1421Glowackiego - ST 5-1722 Kwasna 2. W przypadku braku mozliwosci odkopania 1
przetozenia w nowy wykop istn. kabla projektuje sie przecigcie, wykonanie wstawki kablowe;j
3xXRUHAKXS 1x120mm2 di. 103(126)m, proj. mufy kablowe typu 3 x POLJ-24/1x120. W
przypadku zaistnienia warunkéw umozliwiajacych odkopanie istniejacego kabla na znacznej
dhugosci wskazane jest jego wykorzystanie do ponownego wbudowania.

Kolizja SN ,,D4”- kolizja istn. kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji RPZ Augustéw
- ST 5-1421 Glowackiego. W przypadku braku mozliwosci odkopania i przetozenia w nowy
wykop istn. kabla projektuje sie przecigcie, wykonanie wstawki kablowej 3xXRUHAKXS
1x120mm2 dt. 117(140)m, proj. mufy kablowe typu 3 x POLJ-24/1x120. W przypadku
zaistnienia warunkow umozliwiajgcych odkopanie istniejacego kabla na znacznej dlugosci
wskazane jest jego wykorzystanie do ponownego wbudowania.

Kolizja SN ,,E”- kolizja istn. kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-1718
f.opianowa - ST 5-19 Wisniowa. Projektuje si¢ odkopanie i przelozenie bez cigcia w nowy
wykop zabezpieczajac kabel rurami ostonowymi na dt.91m proj. Arot @160PS dt. 91m.

Pozostale sieci elektroenergetyczne w miejscach skrzyzowan z projektowanymi kablami oraz
poprzeczne skrzyzowania z ulicg nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi.

W rejonie skrzyzowania ul. Mlodosci i ul. Glowackiego z uwagi na obnizenie
rzednych projektowanych elementéw ulicy a co za tym idzie ,wyplycenie” istniejacych
podziemnych sieci elektroenergetycznych nN oraz SN nalezy przewidzieé ich zaglebienie

na normatywne glebokosci.

13.4 Oswietlenie uliczne

W  zakresie "projektu oswietlenia ulicznego przewidziano wymiane lamp
oswietleniowych. Projektuje sie w wskazanych miejscach na planie zagospodarowania punkty
oswietlenia ulicznego z oprawami w o0 mocy 75 z obudowa w zasadniczej czesci wykonang z
aluminiowego profilu ekstrudowanego lub cisnieniowego odlewu aluminium w klasie
odpornosci na zanieczyszczenia i wilgoé IP 66 oraz klasie odpornosci na uderzenia nie
mniejsze] niz 08 z plytka oslonowa ze szkla hartowanego. Oprawy powinny speiniaé
wymagania II klasy odpornosci przeciwporazeniowej (opcjonalnie I). W miejscach opisanych
na zalaczniku graficznym nalezy  zamontowal oprawy o$wietlenia ulicznego na
wysiegnikach, na istniejacych stanowiskach stupowych linii komunalne;j.

Zasilanie oraz sterowanie istniejacej linii o§wietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

PRZYKEADOWE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej)
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* material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo lub na dowolny kolor RAL lub
AKZO

+ material klosza — szklto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

* oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiegniku
jak 1 bezposérednio na shupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezpos$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

* stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

* szczelnos$¢ komory optycznej — [P66

* szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

* wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PRZYKEADOWE PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC
* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 75W
* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
» uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI

e ochrona przed przepieciami — 10kV
» klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II zgodnie z projektem elektrycznym

PRZYKEADOWE PARAMETRY OSWIETLENIOWE [ POTWIERDZENIA
* rodzaj zrodia §wiatta — LED
* minimalny strumien $wietlny Zrodet §wiatta — 9000lm
» zakres temperatury barwowej zZrédet §wiatta — 3900-4300K
* utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)
* wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
* dane fotometryczne oprawy zamieszczone W programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych
* w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédlowe pliki
obliczeniowe
* réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢é
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
* sprawnos$¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
* oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodno$ci, np. ENEC+

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Oprawa srednia

| L 674 mm
| W 436 mm

H 132 mm
105° B = g -105°
90° - - 900
- ‘ ) i

—~—=
60° 60°
300
45° TT400- 3 45°
500
- 600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim = 85%

=——C0-Ci80 - —(C90 - C270

13.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa dla zapewnienia bezpieczeristwa przed porazeniem
elektrycznym przyjeto nastepujace rodzaje ochrony:

-ochrong podstawows,

-ochrone przy uszkodzeniu.

Dla ochrony podstawowej srodkiem ochrony jaki przyjeto jest izolacja podstawowa
czgdei czynnych i obudowy, natomiast dla ochrony przy uszkodzeniu $rodkiem ochrony jest
uziemienie ochronne i ochronne polaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wylaczenie w
przypadku zwarcia w wymaganym czasie mniejszym niz 5s dla uktadu sieciowego TN-C.

14. Zalecenia i uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do prac na urzadzeniach nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
nalezy opracowa¢ harmonogram robét i wylaczen urzadzen energetycznych spod napiecia.

Nalezy przewidzie¢ potrzebe zapewnienia zespotu pradotwérczego i rozdzielczego
obwod6w nN, zasilajacego obwody niskiego napiecia wychodzace ze stacji przeznaczonej do
demontazu do czasu uruchomienia nowej stacji transformatorowe;j
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Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wiascicieli gruntéw
o terminie wejécia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia
prac. W przypadku znacznego przesunigcia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji
wobec okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwg zmiang warunkow
realizacyjnych, przed przystapieniem do robét zaleca si¢ przeprowadzenie weryfikacji
zgodnosci dokumentacji technicznej z istniejacym zagospodarowaniem terenu, w celu
naniesienia niezbednych i uzasadnionych korekt.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujgcym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robét nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach. Wykonawca wykona, uzgodni i przedfozy
Inwestorowi do zatwierdzenia ,,Projekt tymczasowego oznakowania rob6t na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyj¢tych metod i rozwigzan
wykonawczych.

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbgdne roboty rozbiérkowe oraz
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosei.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zatagczonym projektem, do ktorego
zalaczone zostaty odpisy klauzul uzgodnien.

W miejscach, gdzie nie bedzie wykonana/przewidziana rozbiérka nawierzchnia ulicy
przejscia pod droga wykona¢ metodg przecisku.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca winien zapozna¢ si¢ doktadnie
z uzgodnieniami dotgczonymi do projektu i przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam
warunkéw, dotyczy to w szczegblnosci wykopu recznego w poblizu istniejgcych instalacji
podziemnych. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia
podziemne poprzez wykonanie przekopéw poprzecznych pod nadzorem uzytkownikow
urzadzen.

Po zakoniczeniu etapu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Nadzér nad budowa winien sprawowaé osoba wyznaczona przez inwestora a dla prac
prowadzonych w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych przedstawiciel PGE
Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Suwatki.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé si¢ z instrukcjami
podanymi przez producenta osprzgtu energetycznego stosowanego przy realizacji niniejszego
projektu.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi kosztorys naktadczy, opracowany
w programie kalkulacyjnym ,,ZUZIA". Wykonawca uzupetni kosztorys wartosciami kosztow
zgodnie z kalkulacjg wtasng przedsigbiorstwa.

Opracowat:

- in Walicki
m r\nz.ﬂét‘“
o (STENT BROJEKTANTA

Nr MAZ/0583/PWBE/16

SPRA\‘JDT/ 85 28

3 DZFLEWSKI
ot inZflekiryk
rpjckigebia SUW-20/90
nr ewid. AD1/11/0944/01




15. Obliczenia fotometryczne

Projekt 1

Projekt 1

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Lista opraw

Gtlowackiego Odcinek 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Glowackiego Odcinek 2
Dane planowania
Wyniki szczegolowe

Glowackiego Odcinek 3
Dane planowania
Wyniki szczegotowe

Gtowackiego Odcinek 4
Dane planowania
Wyniki szczegolowe

Glowackiego Odcinek 5
Dane planowania
Wyniki szczegolowe

- DIALuUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

(410 WN =

o0~

10
1

13
14

16
17

-~
Strona 2
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Projekt 1

24 llos¢

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS

700mA NW /351432

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7845 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9243 Im
Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja o$wietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 69 96 100 85

. DIALUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1/ Lista opraw

<O

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

e
Strona 3
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Projekt 1 [ . D I A LUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Glowackiego Odcinek 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 3 (Szerokoéé: 2.500 m)

Pas zieleni (Szerokosc: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokoéé: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szeroko$é: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

L
0.50m
—t +— b
0.00 37.00m 2
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 700mA NW / 351432
Strumien $wietlny (Oprawa): 7845 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 9243 Im przy 70°: 517 cd/kim
Moc opraw: 71.0W przy 80°: 191 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.04 cd/kim
Odstep shu pa: 37.000 m W kazdym kierurfku tworzgeym podany kgt z dc?!na linig pionowg przy
g - zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
WVSOKO?'? montazu:l (_1 ): 9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokosc punktu Swietinego:  9.023 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.990 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dhugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oélepiania D 4.

e
Strona 4
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Projekt 1

- DIALUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Glowackiego Odcinek 1/ Wyniki szczegotowe

I 11.50 m

9.00

l

l

6.00

0.00

-2.50

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 37.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spetnione:

37.00 m

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo ul T [%] SR
0.78 0.63 0.81 11 0.76
=0.50 20.35 20.40 <15 = 0.50

s
Strona 5
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Projekt 1

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 37.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 3

Diugos¢: 37.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 3.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

. DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Glowackiego Odcinek 1/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix]
6.92
> 5.00

g [
3.22
=1.00

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX]
6.15
>5.00

Emin [
5.04
=1.00

e
Strona 6
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Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 4 (Szerokoéé
Pas zieleni 2 (Szerokosc
Jezdnia 1 (Szerokosé
Pas zieleni 1 (Szerokosc
Chodnik 1 (Szerokose

Wspotczynnik konserwacji: 0.8

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon

DIALUX

10.08.2017

faks

e-Mail

Glowackiego Odcinek 2 / Dane planowania

: 2.500 m)
: 3.000 m)

: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

: 2.000 m)
: 2.000 m)

0

0.50 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc wysiegnika (4):

38.00m

@

SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 32 LEDS 700mA NW / 351432

78451Im

9243 Im

71.0W

jednostronnie na dole
38.000 m

9.000 m

9.023 m

0.990 m

50°

1.000 m

WartoSci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 517 cd/kim
przy 80°: 191 cd/kim
przy 90°: 1.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.4.

e
Strona 7
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Projekt 1

- DIALUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Glowackiego Odcinek 2 / Wyniki szczegotowe

O] ] 11.50 m
9.00
5.00
g o ||
L L)
0.00
T2) ] -2.00
. ., -4.00
0.00 38.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoséé: 38.000 m, Szerokose: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L,, [od/m?] uo ur o TI%] SR
076 061 0.78 11 0.76
2050 2035 2040 <15 2050

s
Strona 8
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Projekt 1

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 4

Diugos¢: 38.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 4.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

. DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Glowackiego Odcinek 2 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix]
5.01
>5.00

g [
2.54
=1.00

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX]

5.99
=5.00

E i [Ix]
4.87
=1.00

e
Strona 9
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Projekt 1 [ . D I A LUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Glowackiego Odcinek 3 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 3 (Szerokoéé: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokoéé: 2.000 m)

Chodnik 1 (Szeroko$é: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

. . 0.50 m
=t +— b

0.00 4250 m @
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 700mA NW / 351432
Strumien $wietlny (Oprawa): 7845 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 9243 Im przy 70°: 517 cd/kim
Moc opraw: 71.0W przy 80°: 191 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 1.04 cd/kim o
Odstep shu pa: 42500 m W kazdym klerurfku tworzgeym podany kgt z dc?!na linig pionowg przy

g - zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

WVSOKO?'? montazu:l (_1 ): 9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokosc punktu Swietinego:  9.023 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.990 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dhugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oélepiania D 4.

e
Strona 10
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- DIALUX

Projekt 1
10.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Glowackiego Odcinek 3 / Wyniki szczegotowe
(3) 9.00m
I 7.00
©
"
0.00
1 (2] | -2.00
o , ., -400
0.00 4250 m

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugos¢: 42.500 m, Szerokosé¢: 7.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spetnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
0.64 0.56 0.63 12 0.71
2050 2035 2040 <15 2050

s
Strona 11
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Projekt 1

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 42.500 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 3

Diugos¢: 42.500 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 3.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

. DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Glowackiego Odcinek 3 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix]
4.48
>3.00

e [
1.95
20.60

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX]
6.53
>5.00

Emin ]
4.46
=1.00

e
Strona 12
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Edytor
Telefon

DIALUX

10.08.2017

faks

e-Mail

Glowackiego Odcinek 4 / Dane planowania

Projekt 1

Profil ulicy

Chodnik 4 (Szerokosé: 2.500 m)
Pas Zieleni 2 (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1

Pas zieleni 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.50m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc wysiegnika (4):

46.50 m

(Szerokosé: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@

SCHREDER AMPERA MIDI /5118 / 32 LEDS 700mA NW / 351432

78451Im

9243 Im

71.0W

jednostronnie na dole
46.500 m

9.000 m

9.023 m

0.990 m

50°

1.000 m

WartoSci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 517 cd/kim
przy 80°: 191 cd/kim
przy 90°: 1.04 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.4.

e
Strona 13
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Projekt 1

— DIALUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Glowackiego Odcinek 4 / Wyniki szczegotowe

| (2) | T1250m
T1000
i T7.00
| ®
To.oo
| (2) T-2.00
o . -4.00
0.00 46.50 m

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 46.500 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

0.59 0.53 0.53 13 0.71
=0.50 20.35 20.40 <15 = 0.50

s
Strona 14
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Projekt 1

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 46.500 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 4

Diugos¢: 46.500 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 16 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 4.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

. DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Glowackiego Odcinek 4 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix]
4.09
>3.00

e [
1.59
20.60

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX]
4.50
>3.00

E i [Ix]
3.35
= (0.60

e
Strona 15
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Projekt 1 [ . D I A LUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Glowackiego Odcinek 5/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 3.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

i
-1.50m it
— — g
0.00 38.00 m 2
Oprawa: SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 700mA NW / 351432
Strumien swietlny (Oprawa): 7845 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 9243 Im przy 70°: 517 cd/kim
Moc opraw: 71.0W przy 80:3 191 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole K"'Zy 907 1.04 cd/kim o
Odstep atu pa: 39.000 m ‘kazdym klsrujku tworzacym podany k;t z dc?!na linig pionowa przy
B i zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wy50k0§? montazt'J (?l ) 2.000:m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokosé punktu Swietinego:  9.023 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.010'm o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.4.

e
Strona 16
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Projekt 1

- DIALUX

10.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Glowackiego Odcinek 5 / Wyniki szczegotowe

10.50 m

l

l

7.00

(2)

0.00

-2.50

Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos¢: 39.000 m, Szerokosé¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spetnione:

39.00m

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

0.60 0.51 0.89 14 0.80
2 0.50 20.35 2040 <15 = 0.50

s
Strona 17
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Projekt 1

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 39.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugos¢: 39.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

. DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.08.2017

Glowackiego Odcinek 5 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix]
8.48
>7.50

g [
3.67
=2 1.50

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX]
5.61
>5.00

Emin [
4.50
=1.00

e
Strona 18
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17. Przedmiar robot

Przedmiar: Przebudowa linii nN i zabezpieczenie istniej  gcych kabli rurami ostonowymi

Nr Podstawa Opis Jedn. | llos¢

1 |Element Demonta z

1.1 | KNR 510/9928/3 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewoddw linii niskiego napiecia na stupach km 0,235
zelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montazu, bez demontazu izolacji,
przewody 70-90'mm2 ASXSN 4x70mm?2

1.2 | KNR 510/9928/1 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewoddw linii niskiego napiecia na stupach km 0,2
zelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montazu, bez demontazu izolacji,
przewody do 25:-mm2 ASXSN 4x25mm2

1.3 | KNNR 9/901/11 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego szt 2

1.4 | KNNR 9/901/8 Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami szt 1

1.5 | KNNR 9/702/4 Przytgcza napowietrzne z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub podobnych, szt 5
demontaz z udziatem podnosnika samochodowego, przewod do 4x25°mm?2

1.6 | KNNR 9/803/8 Kable wielozytowe uktadane w rurach ostonowych, blokach betonowych lub m 35
kanatach zamknietych, demontaz kabla na stupie

1.7 | KNNR 9/801/7 Kable wielozytowe ukfadane w ziemi, demontaz kabla do 2,0-kg/m, kategoria m 330
gruntu I-II

2 Element Budowa

2.1 | KNNR 5/1402/1 (2) | Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5 m, koparko- stanow 3
spycharka

2.2 | KNNRS 5/903/1 (1) | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup szt 1
pojedynczy do 10,5'm E-10,5/12

2.3 | KNNRS 5/903/1 (1) | Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup szt 1
pojedynczy do 10,5'm E-10,5/10

2.4 | KNNRS 5/903/1 (1) | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup szt 1
pojedynczy do 10,5'm E-10,5/4,3

2.5 | KNNR 5/903/4 (2) | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak szt 6
wieszakowy , SOT klasa 3 Fi*20

2.6 | KNNR 5/903/4 (2) |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak szt 6
nakretkowy

2.7 | KNNR 5/906/2 Montaz haku do stupéw okragtych SOT 39- analogia kpl 7

2.8 | KNNR 5/905/1 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub km 0,2
podobnych, przewdd 4x25-mm2 - przewieszenie istn. przewoddw z przesta na
nowy stup

2.9 | KNNR 5/905/2 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub km 0,235
podobnych, przewdd 4x70'mm2 - przewieszenie istn. przewodow z przesta na
nowy stup

2.10 | KNRW 403/810/4 Wymiana przytaczy napowietrznych wykonywanych przewodami izolowanymi- szt 2
samono$nymi typu AsXSn lub podobnych, z udziatem podnosnika
samochodowego, przewod izolowany o przekroju do 4x25'mm2

2.11 | KNRW 403/810/4 Wymiana przytaczy napowietrznych wykonywanych przewodami izolowanymi- szt 3
samono$nymi typu AsXSn lub podobnych, z udziatem podnosnika
samochodowego, przewdd izolowany o przekroju do 4x25'mm2 (analogia -
przepiecie przytgczy napowietrznych na stupach)

2.12 | KNNR 5/906/3 Montaz ogranicznika przepie¢ kpl 4

2.13 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 47
gtebokos¢ rowu do 1.0'm

2.14 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 40
gtebokos¢ rowu do 1.0°'m - odkopanie istn kabla

2.15 | KNR 201/701/5 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6°'m, kategoria gruntu III, m 118
gtebokos¢ rowu do 1.0'm

2.16 | KNR 510/303/2 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110'mm DVR 110 (R= m 24
0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.17 | KNR 510/303/2 Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi*110'mm SRS 110 (R= m 106
0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.18 | KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm m 236
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.19 | KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 94

(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
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2.20 | KNR 510/103/3 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 152
2,0°kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
YAKXS4x120mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.21 | KNR 510/114/3 Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do m 84
3,0°kg/m YAKXS4x120mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.22 | KNR 510/103/3 (1) | Uktadanie kabli wielozytowych ukfadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 64
2,0°kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS4x70mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.23 | KNR 510/113/3 Ukfadanie kabli jednozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do m 32
3,0°kg/m kabel YAKXS4x70mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

2.24 | KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg m 30
ochronng, istn. kable

2.25 | KNR 501/616/6 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg m 10
ochronng, kabel YAKXS 4x120 mmz2 z podtaczeniem do istn. RSA

2.26 | KNR 201/704/5 (3) | Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6°'m, kategoria m 118
gruntu III, gtebokos¢ rowu do 0.8'm

2.27 | KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 87
gruntu III, gtebokos¢ rowu do 0.8'm

2.28 | KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 84,48

2.29 | KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu III m 6

2.30 | KNNR 5/907/6 Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych m 181

2.31 | KNNRW 5/726/11 | Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 4
sztucznych, zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego do 120 mm2 YAKXS
4x120mm?2

2.32 | KNNRW 5/726/11 | Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 2
sztucznych, zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego do 120 mm2 YAKXS
4x70mm2

2.33 | KNR 506/603/1 Instalowanie na ptytach z tworzywa sztucznego, szyldzikdw (R= 0,955, M= szt 8
1,000, S= 1,000)

2.34 | KNR 526/510/6 Wprowadzenie kabla do istn szafy o$wietleniowej szt 1

2.35 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 5

2.36 | KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci szt 3
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

2.37 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 5
pierwszy

2.38 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,35
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

2.39 Planowane wytaczenia szt 4

3 | Element Zabezpieczenie istniej acych kabli rurami ostonowymi

3.1 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 204
gtebokos¢ rowu do 1.0°'m

3.2 | KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 93
do Fi*110'mm A110PS

3.3 | KNNRW 9/814/2 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 111
do Fi*200'mm A160PS

3.4 | KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 204
gruntu III, gtebokos¢ rowu do 0.8'm

3.5 | KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 81,6

3.6 Planowane wytaczenia szt 6

4 | Element Zegtebienie istn. kabli, zabezpieczenie istniej gcych kabli
rurami ostonowymi

4.1 | KNR 201/701/5 (4) | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.6°'m, kategoria gruntu III, m 130
gtebokos¢ rowu do 1.4'm

4.2 | KNR 201/701/2 (3) | Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 15
gtebokos¢ rowu do 1.0'm

4.3 | KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 15
do Fi*110'mm A110PS

4.4 | KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm (R= m 260

0,955, M= 1,000, S= 1,000)
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4.5 | KNR 201/704/2 (3) | Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 15
gruntu III, gtebokos¢ rowu do 0.8'm
4.6 | KNR 201/704/5 (4) | Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.6'm, kategoria m 130
gruntu III, gtebokos¢ rowu do 1.4'm
4.7 | KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-I11 m3 98,4
4.8 Planowane wytaczenia szt 3
Przedmiar: Oswietlenie uliczne
Nr Podstawa Opis Jedn. | llosé
1 Element Budowa o swietlenia
1.1 |KNR 510/1002/1 Montaz wysiegnikow rurowych, na stupie, wysiegnik do 15°kg - wysiegnik kpl 3
oswietleniowy typu WE1/2-1m/10st pojedynczy (R= 0,955, M= 1,000, S=
1,000)
1.2 |KNR 510/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg - wysiegnik kpl 1
os$wietleniowy typu WE1/2-1m/10st podwojny (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.3 |KNNR 5/1003/3 (2) [Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury kpl 5
ostonowe i wysiegniki,
1.4 |KNR 510/1005/6 Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku. Lampa w szt 19
technologi LED typu SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS
700mA NW / 351432 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
1.5 [KNNR 5/906/2 Montaz izolacyjnego ztgcza bezpiecznikowego BZO-03 szt 4
1.6 |KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pomiar 5
pierwszy
1.7 [KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1
1.8 Planowane wytaczenia szt 1
2 Element Demonta z
2.1 |KNNRS 9/1002/6 Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub Scianie, szt 4
ciezar do 30°kg
2.2 |KNNRS 9/1005/3 Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 18
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Kolizja nN nr Al

istn. napowietrzna linia nN 0,4kV AsXSn 4x70 mm2 (linia komunalna)

+ AsXSn 4x25 mm2 (linia oSwietleniowa)

istn. stup nr 8 N-10,5

&
st * istn. przylacze napow.
. . Przytacze —
Istn. przytacze kablowe doziemne - - AsXSn an25mn:gﬁ(_—)gém ASXSN 4x25mm2 1=27rm
do budynku nr 10 typuYAKXS 4x 25mm2 y proj. wymiana na
istn.. stup nr 3 typu 2x2N10 aowy AsXSn 4x25mm2 =28m
proj. wymina na stup typu E-10,5/10
Z zming lokalizacji /
istn. stup nr 4
S )
N > @@’ 3
/ - . B
istn. przytgcze napow. Istn. stup nr 1
Asxsn 4x25mm2 1=25m ‘ Kier. ul. Mazurska
proj. wymiana na '
AsXSn 4x25mm?2 =28 | Istn. stup r 1
_ kier. ul. Rajgrodzka
‘ Istn. stup nr 2 typu ZN10
- roj. wymina na stup typu E-10
istn. stup nr 3/1 | proj. P typu E-10,5/4,3 . :
z zming lokalizacii istn. stup nr 1 _ nr 1/1 typu 2xZN10 (aow
| J kier. ul, Fli/Hodoé.ci Proj. wymina na stup typu E-10,5/12
[istn. YAKXs 4x120mm2+YAKXs 4x35mm2
kier. ST nr 5-1421 Glowackiego
Kolizja SN nr A2
ZAKRES: istn. kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-1719 Przenna1-ST 5-1718 topianowa -
odkopac i przetoZzy¢ w nowy wykop na dt.46m istn. stup nr 8 KOI'ZJ d nN nr B
ul. Mtodosci
—  kier. ST 5-1719 Przenna1 kier. ST 5-1718 Lopianowa — kier. ST 5-1421 Glowackiego —
———————— \—ﬁ———x——+——x———7————————A %\ﬁ———x——ee——x———/—,————————A
\__ __isin. kabel3 x XRUHAKXs 1x120mm,_ stniejace kabele YAKY 4x 120mm2+ YAKY 4x35mm2_/

relacji ST 5-1719 Przenna1-ST 5-1718 Lopianowa
odkopac i przetozy¢ w nowy wykop na dt.46m

relacji ST 5-1421 Gtowackiego - stup nr 8 na ul. Mfodosci
proj. przetozenie bez cigcia w nowy wykop na odcinku 40m

ul. Wilcza

Kolizja nN nr C

istn. stacja transformatorowa
ST 5-1421 Gtowackiego

transformator
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\ .
\ \ ~____ istn. kabel YAKY 4x120mm2
v \\&_ 0 do Tikwidacji - 8 /
\
\ o\ N\ ________proj kabel YAKXS 4x120mm2|=118(143)m /
\relacji istn. stup nr 8 (ul. Wilcza kierunek Kwasna)- ST nr 5-1421 Gtowackiego /
X .
. _ _ _istnkabel YAKY4xi20mm2
\ do likwidacji
\\\
o proj. kabel YAKXS 4x120mm2 I=118(143m___ ________________

relacji istn. stup nr 8 (ul. Wilcza kierunek Zurawia) - ST nr 5-1421 Glowackiego

istn. SO 1421

Kolizja nN nr D1

istn. ZK nr 4537

kWh

TL FR 100A

SEIN

3f
C32A
10kA

kolizja SN nr D2

ZAKRES: istn. kabel kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-1719Przenna 1 - ST 5-1718 Lopianowa
przecigt wykonaé wstawke kablowg 3xXXRUHAKXS 1x120mm2 df. 115(138)m
proj. mufy kablowe typu POLJ-24/1x 70-150

proj. wstawka kablowa
IXXRUHAKXS 1x120mm2

o Emsism ]

proj. demontaz/ istn. linii kablowej 3xXRUHAKXS

1x120mm2 z mozliwo$cig ponownego wbhudowania

istn. 3XXRUHAKXS 1x120mm2 v \ v v w istn. 3XXRUHAKXS 1x120mm2

kierunek DA \ A \
istn. ST 5-1719Przenna 1

kierunek
istn. ST 5-1718 Lopianowa
proj. mufa kablowa
typu proj. mufa 3 x POLJ-24/1x120

proj. mufa kablowa
typu proj. mufa 3 x POLJ-24/1x120

[0)

~_ istn. YAKXS 4x50mm?2
kier. ST 5-1421 Glowackiego

 RBK-00 == RBK-00
i T wro0gG
32A
PEN PEN
|
| \ =
\R'<300

istn. kabel YAKXS 4x50mm?2

kierunek SO 1421
do likwidaciji

relacji istn. ZK4537 przy ST 5-1221 Gtowackiego - SO14211

kolizja SN nr D3

ZAKRES: istn. kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-1421Gtowackiego - ST 5-1722 Kwasna 2
proj. odkopac, przecigé wykonac¢ wstawke kablowg 3xXRUHAKXS 1x120mm2 df. 103(126)m,
proj. mufy kablowe typu 3 x POLJ-24/1x120

proj. wstawka kablowa
3XXRUHAKXS 1x120mm2

1=103(126)m istn. ST 5-1421Gtowackiego

proj. demontaz/ istn. linii kablowej 3xXRUHAKXS

istn. 3xXRUHAKXS 1x120mm2 \/1 x120em2 z m\o/zllwosm%/ ponowne\:E]o wbudowania

kierunek \ \ \ \ \
istn. ST 5-1722 Kwasna 2

proj. mufa kablowa
typu 3 x POLJ-24/1x120

kolizja SN nr D4

ZAKRES: istn. kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji RPZAugustow-ST 5-1421 Gtowackiego
proj. odkopac, przecigé wykonaé¢ wstawke kablowg 3xXRUHAKXS 1x120mm2 df. 117(140)m,
proj. mufy kablowe typu 3 x POLJ-24/1x120

proj. wstawka kablowa
3XXRUHAKXS 1x120mm2

[=117(140)m istn. ST 5-1421Gtowackiego

proj. demontaz/ istn. linii kablowej 3xXRUHAKXS

istn. 3xXRUHAKXS 1x120mm2 \/1x120@m2 z m?/zllwosma\/ ponowm\ego wbudowania

kierunek - - \ \ -

istn. RPZAugustow

proj. mufa kablowa
typu 3 x POLJ-24/1x120

—

kier. ST 5-1718 Lopianowa

—————— \——x——ﬁe——+——x———7————————

kolizja SN nr E
ZAKRES: istn. kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm, relacji ST 5-1718 topianowa - ST 5-19 Wisniowa
odkopac i przetozy¢ bez ciecia w nowy wykop zabezpieczajgcrurami osfonowymi na at.91m

proj. Arot @160PS df. 91m

kier. ST 5-19 Wisniowa —

\__ __istn. kabel 3 x XRUHAKXs 1x120mm,_
relacji ST 5-1718 Lopianowa - ST 5-19 Wisniowa odkopac i przetozy¢ bez cigcia w nowy wykop
zabezpieczajgcrurami ostonowymi na dt.91mproj. Arot @160PS df. 91m
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