OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

1.1. Zakres przedmiotu zamodwienia:

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w zwigzku z planowang
inwestycjq: , Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B
Glowackiego oraz Nr 2528B Mfodosci w Augustowie”.

Opracowaniem projektowym objeto trzy odcinki w cigqgu ulic
powiatowych. Teren wykorzystany pod budowe - o tacznej powierzchni
okoto 1,72ha - stanowig nieruchomosci bedace wifasnoscia Powiatu
Augustowskiego oraz czesci dziatek prywatnych i miejskich przewidziane do
podziatu na poszerzenie pasa drogowego.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsSciowe

1). Umowa z Inwestorem: Powiatowym Zarzgdem Drég w Augustowie.

2). Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, aktualny na
dzien 03.07.2017 roku.

3). Wypisy z rejestru gruntéw terenu objetego projektem.

4). Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury technicznej.

5). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr
43, poz. 430 z 1999r).

6). Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych =zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

7). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.
414 z 1994 roku, z pdzniejszymi zmianami).

8). Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

9). Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KEPD). Opracowanie
"Transprojekt - Warszawa".

10). Inwentaryzacja w terenie i pomiary witasne.

11). Uzgodnienia branzowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulice Gtowackiego i Mtodosci, stanowigce przedmiot dokumentacji
projektowej, zaliczane sg do klasy technicznej ,L” - lokalne. Diugosc
odcinkéw poszczegdlnych ulic miejskich objetych opracowaniem wynosi
odpowiednio:
ul. Gtowackiego - odcinek ,A” dtugosci 645,50m (od km rob. 0+014,00 = 0+659,50)
ul. Mtodosci - odcinek ,B” diugosci 101,00m (od km rob. 0+000,00 + 0+101,00)
ul. Mtodosci - odcinek ,,C” dtugosci 330,00m (od km rob. 0+000,00 - 0+330,00).




Na obszarze opracowania nawierzchnia jezdni utwardzona jest masq
bitumiczna badz trylinkg. W nawierzchni wystepujg duze nieréwnosci,
zapadniecia i wyboje spowodowane wieloletnim okresem uzytkowania oraz
brakiem odpowiedniej nosnosci podtoza.

Projektowany odcinek trasy przebiega przez teren Scistej zabudowy
jednorodzinnej i ustugowej.

Ulice Gtowackiego i Mtodosci dysponujg jezdniami dwukierunkowymi o
szerokos$ci okoto 6,0 m. Na ul. Glowackiego wystepuje przekréj szlakowy,
zas ul. Miodosci posiada w zdecydowanej wiekszosci przekrdj uliczny w
kraweznikach, z wydzielonymi obustronnymi chodnikami szerokosci
1,4 - 2,5 m wykonanymi z ptyt betonowych gr. 5cm.

W konstrukcji drogi wystepujg nienormatywne fuki pionowe i poziome.
Konieczna jest korekta parametréw geometrycznych w celu poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i
ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wtasciwego odwodnienia.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa sie metodg
powierzchniowego sptywu wod opadowych i roztopowych zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Wystepujgce nieréwnosci nawierzchni
sprzyjaja powstawaniu miejscowych zastoisk wody oraz katuz w okresie
opaddw, co z kolei przektada sie na jeszcze szybsze jej niszczenie.

Istniejacy kanat deszczowy znajdujacy sie w czesci ulicy Miodosci jest
catkowicie nie drozny przez co nie spetnia w ogdle swego przeznaczenia.
W celu zapewnia wiasciwego odwodnienia przedmiotowych ulic konieczna
jest budowa nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z uwagi na zty stan nawierzchni, licznie wystepujg wyboje, zadolenia i
ubytki warstwy Scieralnej, a takze rozwigzania nie zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, na rozpatrywanych odcinkach ulic zostanie przeprowadzona
kompleksowa rozbudowa istniejacej drogi wraz z jej lokalnymi
poszerzeniami do parametréow zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

3. UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje znaczne zageszczenie
infrastruktury technicznej. Sktadajg sie na to nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego i naziemnego:

» sie¢ energetyczna NN i SN;

» siec telekomunikacyjna;

» sie¢ wodociggowa;

» siec¢ kanalizacji sanitarnej;

» sie¢ kanalizacji deszczowej.

4. POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Powigzania projektowanej drogi powiatowej 2508B (ul. Gtowackiego) i
2528B (ul. Mtodosci) z innymi drogami publicznymi wystepujg w formie
wigczen i skrzyzowan z nastepujgcymi ulicami:




Nazwa ulicy Klasa drogi Kategoria Szerokos¢ Rodzaj
techniczna jezdni nawierzchni
Mazurska Krajowa Gtéwna o ruchu 7,50 Bitumiczna
przyspieszonym
Wilcza Gminna Lokalna 4,50-5,50 Zwirowa /
gruntowa
Rajgrodzka Powiatowa Zbiorcza 7,00 Bitumiczna

W projekcie przewiduje sie wyprowadzenie nawierzchni bitumicznej do
granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 16 oraz do konca fukow
wyokraglajacych na pozostatych skrzyzowaniach.

5. STAN PRAWNY

Z uwagi na projektowane zmiany parametréw jezdni oraz korekte
przebiegu trasy, wystgpita konieczno$¢ poszerzenia istniejgcego pasa
drogowego. Na potrzeby inwestycji zostaty wykonane geodezyjne podziaty
nieruchomosci bezposrednio przylegtych do drogi powiatowej, co zapewnia
powierzchnie niezbedng do realizacji zamierzonych prac budowlanych.
tacznie przewiduje sie podziaty 15 dziatek stanowigcych wiasnosé prywatng
oraz wiasnos¢ gminy Miasto Augustow.

Projekty podziatu nieruchomosci stanowig zatacznik do wniosku o
wydanie decyzji ZRID zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych.

Wydzielone dziatki zostang przeksztatcone na pas drogowy i stang sie
wilasnoscig Inwestora, tj. Powiatu Augustowskiego, zarzadca: Powiatowy
Zarzad Drog w Augustowie. Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego
dotychczasowego przeznaczenia i pozostanie wykorzystany nadal jako
droga publiczna.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na nastepujacych
dziatkach potozonych w obrebie ewidencyjnym Miasto Augustow 2:

Ulica Gtowackiego

POWIAT AUGUSTOWSKI DZIALKI DZIALKI DZIALKI
(WEASNOSC INWESTORA) DO PRZEJI;CIA WSKAZANE WYDZIELONE
W CALOSCI DO PODZIALU DO PRZEJECIA
1900/10 1891/1 2034/1 1888/16 1888/23
1886/14 1888/12 2034/2 1888/8 1888/21
1887 1888/11 1888/17 1888/19
2035 1888/5 1879 1879/2
3304/3 1888/18 2085 2085/1
2034/4 2109/6 2109/2 2109/12
2034/3 2109/7 2135 2135/1
1003/4 2108/7
2136 — Skarb
panstwa




Ulica Mtodosci:

DZIALKI DZIALKI DZIALKI
DO PRZEJECIA WSKAZANE WYDZIELONE
W CALOSCI DO PODZIALU DO PRZEJECIA

POWIAT AUGUSTOWSKI
(WEASNOSC INWESTORA)

2115 2109/3 4203 4161 4161/2
4202 4191 4148/1 4157/3 4157/7
4201 4164/2 4157/4 4157/9
4200 4164/1 4157/2 4157/5
4199 4153/1 4141 4141/1
4198 4189 802 802/1

4147 4146 2112/1 2112/3
4195 4144 2112/2 2112/5
4194 4142
2111/5
2111/3
4193

4192

2110/5
4163/1
4162/1
4160/1
4159/2
4158/2
4156/1
4155/1
4154/5
4154/3
4152/1
4151/1
4150/2
4149/1
4148/2
4190

2095

4145/1
4143/1

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek opracowania rozbudowy ulicy powiatowej miejskiej Nr 2508B
Gtowackiego w Augustowie przyjeto na granicy z pasem DK 16 ul. Mazurska
(14,0m od krawedzi jezdni).

Miejsce zakonczenia rozbudowy projektowanego odcinka ulicy
zlokalizowano na krawedzi nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu z ulicg
Rajgrodzkga w km rob. 0+659,50.

W przypadku ul. Miodosci zakres rozbudowy obejmuje odcinek
zlokalizowany pomiedzy przebudowanymi zakresami ulicy powiatowej w
ramach wczesniej prowadzonej inwestycji, na dowigzaniu do nowej
nawierzchni bitumicznej jezdni.




Rozbudowa drdog powiatowych Nr 2508B i 2528B bedzie obejmowata:

wykonanie prac rozbiérkowych;

wykonanie robét ziemnych;

przebudowa kolidujgcych odcinkéw sieci uzbrojenia technicznego terenu;

budowe systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcego

kolektora deszczowego i/lub istniejgcego rowu otwartego,

przebudowe istniejgcego przepustu w zakresie opracowania,

wycinki drzew i krzewow oraz wykonanie nowych nasadzen,

budowe ulic o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00 m,

budowe parkingéw dla samochodéw osobowych o nawierzchni bitumicznej,

budowe chodnikéw dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe ciggdéw pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej,

wykonanie normatywnych wlotéw skrzyzowan z innymi drogami publicznymi,

wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych do granic pasa

drogowego,

= budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i ufatwien dla oséb
niepethosprawnych,

= przebudowe istniejgcych oraz budowe nowych urzadzen oswietlenia
drogowego,

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen BRD.

Uktad komunikacyijny

Przebieg projektowanych odcinkow ulic Glowackiego i Mtodosci zostat
wyznaczony tak, aby w optymalny sposéb wykorzysta¢ istniejacy pas
drogowy oraz ograniczyc¢ ilos¢ terenu do pozyskania pod poszerzenia ulic.

W zwigzku z powyzszym zajdzie potrzeba rozbidrki czesci ogrodzen w ciggu
projektowanych odcinkéw ulic.

Na odcinkach opracowania ulic Gtowackiego i Mtodosci zaprojektowano
droge o przekroju ulicznym z jezdnig o szerokosci 6,00 m. Krawedzie jezdni
ograniczone bedg kraweznikiem betonowym typu lekkiego 15x30 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnia jezdni zostanie
wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Na catej dtugosci opracowania, zaprojektowano obustronne chodniki z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm o szerokosciach 1,50 =+ 2,50m,
ograniczone obrzezem betonowym 100x20x6 c¢cm. Zaleznie od
wystepujacych ograniczen terenowych na ulicy Mtodosci, chodniki nalezy
zrealizowa¢ do granic pasa drogowego badz do istniejacych ogrodzen
posesiji.

Przebieg drogi w planie.

Przebieg osi projektowanej w wiekszosci pokrywa sie z przebiegiem
istniejacej jezdni drogowej. Uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa ruchu
drogowego dokonano niezbednych korekt przebiegu trasy w terenie,
poprzez wpisanie regularnych tukéw poziomych.

W zwigzku z nieregularnym przebiegiem granic i przewezeniami
wystepujacymi w ciggu ulicy Mitodosci wykonano podziaty gruntu celem
poszerzenia pasa drogowego do szerokosci min. 10 m oraz pozyskania
terenu niezbednego do realizacji inwestycji.




Przebieg drogi w planie okresSlony zostat przez 9 punktéw
wierzchotkowych. W kat wierzchotkowy powstaty w osi ulicy Gtowackiego
zostat wpisany tuk poziomy o promieniu R=100,00 m.

Szczegotowe dane dotyczace wyniesienia osi drogi w teren zawiera
Zatacznik nr 1. ,Wykaz wspotrzednych punktow gtdwnych trasy”.

Przebieg drogi w profilu podtuznym.

Nowa niweleta zostata zaprojektowana na podstawie pomiaréw
wysokosciowych terenu odniesionych do Panstwowej Osnowy Geodezyjnej.
W projekcie profilu podtuznego dowigzano sie do rzednych istniejgcych
skrzyzowan, zjazdéw oraz przylegtego terenu. Zmiany w niwelecie
przewidziane sg z uwagi na potrzebe poprawy widocznosci i bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi oraz koniecznos¢ prawidtowego odwodnienia jezdni.
Wprowadzone zmiany polegajg na likwidacji lokalnych wzniesien i zadolen,
jak rowniez wprowadzeniu regularnych spadkéw gwarantujacych ptynne
poruszanie sie pojazdow.

W projektowanych profilach podtuznych droga przebiega po spadkach o
zmiennych pochyleniach z zakresu od 0,57+4,35%. Na wierzchotkach
zastosowano tuki pionowe spetniajace wymagania obowigzujacych
przepisdw, o promieniach z zakresu R=500+-3000 m. W wyniku tych dziatan
uzyskano lokalne obnizenie niwelety max. o 0,59 m oraz podwyzszenie
niwelety max. o 0,14 m w stosunku do obecnego uksztattowania
wysokosciowego. Podstawowa zmiana w profilu podtuznym dotyczy
obnizenia rzednych skrzyzowania drdg powiatowych Gtowackiego i Mtodosci
o okoto 60cm w stosunku do stanu istniejgcego. Zmiane niwelet nalezy
uwzglednié¢ w trakcie budowy i przebudowy uzbrojenia technicznego terenu.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie na Rys. nr 2 ,Profil
podtuzny projektowanej ulicy”.

Zjazdy

Usytuowanie zjazdow do nieruchomosci przylegtych pokazano
graficznie na ,Planie zagospodarowania terenu” - Rys. nr 1.

Nawierzchnie zjazddw zaleca sie wykonac z betonowej kostki brukowej
grubosci 8 cm koloru grafitowego. Projektowane zjazdy indywidualne
zostang wykonane do granicy pasa drogowego, badz do istniejgcych
ogrodzen.

Parametry techniczne poszczegdlnych zjazdéw zawiera Zatacznik nr 2
~Zestawienie projektowanych zjazdoéw indywidualnych”.

Utatwienia dla osob niepetnosprawnych w postaci:

W zakresie opracowania zostaty zastosowane rozwigzania zapewniajgce
dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych, w szczegoélnosci poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich, starszych, niewidomych i stabowidzacych w
postaci:

- oznakowania poziomego i pionowego jezdni

- wyniesienia kraweznikow na przejsciach dla pieszych max. +2 cm

- wykonania przed przejsciami dla pieszych paséw ostrzegawczych z

ptytek z guzkami w zéttym kolorze.




Parking

W obrebie skrzyzowania ulic Gtowackiego i Rajgrodzkiej, projektuje sie
budowe parkingu na 30 miejsc postojowych przeznaczonych dla
samochodéw osobowych, w tym dwa stanowiska szerokosci 3,60m
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Parking zlokalizowany bedzie na
dziatkach ewidencyjnych 2034/2, 2034/3 oraz 2034/4 - stanowigcych
wiasnos¢ Inwestora.

Miejsca postojowe o wymiarach 2,50mx5,00m bedg usytuowane pod
katem 60 stopni do osi jezdni manewrowej. Szerokos¢ jezdni manewrowej
wynosi¢ bedzie 4,0 m. Nawierzchnia parkingu i jezdni wykonana zostanie z
mieszanki mineralno-bitumicznej.

Obramowanie parkingu wyznaczy¢ nalezy z uzyciem kraweznika typu
lekkiego 15x30cm oraz najazdowego 15x22 cm. Zastosowano spadki
poprzeczne 2% i spadek podtuzny o wartosci okoto 1,0%, zgodny z
pochyleniem niwelety jedni. Odwodnienie odbywal sie bedzie metodg
powierzchniowego sptywu wdd do projektowanej kanalizacji deszczowej.

taczna powierzchnia zatoki wynosi parkingowej wynosi okoto 860 m2.

7. PARAMETRY TECHNICZNE

Na odcinkach opracowania projektuje sie uliczny przekrdj drogi.

» Klasa projektowanej ulicy powiatowej - Z;

» Kategoria ruchu ul. Gtowackiego - KR2;

» Kategoria ruchu ul. Mtodosci - KR1;

» Predkos$¢ projektowa - Vp =40 km/h;

» Szeroko$¢ jezdni - 6,00 m;

» Szerokos$¢ chodnikdow -1,40 =+ 2,50 m;

» Szerokos$¢ miejsc postojowych - 2,50 m;

» Spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % daszkowy;

» Spadek chodnikow - 2,0 % w kierunku jezdni.

8. KONSTRUKCJIA

Nowa nawierzchnia jezdni, przyjeta zgodnie z Dz. U. Nr 43/99 poz.
430, bedzie wykonana sposobem ,w gtab” i dostosowana do przenoszenia
obcigzen ruchem kategorii KR1 oraz KR2. Podloze pod projektowang
konstrukcjg drogi zakwalifikowano do grupy nosnosci G2.

Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz=1,4 m ppt.

Konstrukcija jezdni ul. Gtowackiego — KR2:

» warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 5 cm

= warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 7 cm

» podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego 0/31,5mm
- dla KR2 wg WT4/2010 grubosci 20 cm

= warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa grubosci
15 cm;

= zageszczone podtoze gruntowe.
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Konstrukcja jezdni ul. MtodoSci — KR1 oraz parkingu:
» warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm
= warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm
» podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego 0/31,5mm
- dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 20 cm
» zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego:

= betonowa kostka brukowa bezfazowa grubosci 8 cm koloru czerwonego;

» podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm;

» warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 20%
kruszywem famanym, stabilizowana mechanicznie grubosci 15 cm;

= zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja chodnika:

= betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm koloru szarego;

» podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm;

» warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 20%
kruszywem famanym, stabilizowana mechanicznie grubosci 15 cm;

» zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja zjazddw indywidualnych:
= betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm koloru grafitowego;
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm;
» podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm doziarnionego w 20%
kruszywem famanym, stabilizowana mechanicznie grubosci 20 cm;
= zageszczone podtoze gruntowe.

Szczegotowe informacje zostaty przedstawione graficznie na Rys. nr 4.
~Przekroje normalne”.

9. Przepusty drogowe

Na odcinku drogi bedacym przedmiotem opracowania, pod jezdnigq
ul. Gtowackiego wystepuje przepust $rednicy 50cm z rur betonowych.
Istniejacy przepust zlokalizowany jest w km rob. 0+543,30.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania do nowych parametrow
drogi, konieczna jest jego catkowita rozbidérka i wykonanie zgodnie z
warunkami technicznymi UM Augustow. Do budowy przepustu pod drogg
gtdwng zastosowane zostang rury PP g800 klasy SN8.

Na wlocie przepustu zamontowaé nalezy prefabrykowang $Scianke
czotowg, o wymiarach dostosowanych do S$rednicy wykorzystanej rury.
Uzycie $cianki czotowej ze skrzydetkami umozliwi podtrzymanie skarp
nasypu drogowego, dodatkowe ustabilizowanie statecznosci catego
przepustu oraz zwiekszenie jego zdolnosci przeptywu.

Wylot przepustu stanowi¢ bedzie studnia betonowa o S$rednicy 2,0m
usytuowana na granicy pasa drogowego, potgczona z pozostatym odcinkiem
rowu krytego w ul. Lopianowej.
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W celu zabezpieczenia przed rozmywaniem, skarpy drogowe na
szerokosci min. 4,0 m oraz dno rowu na wlocie przepustu nalezy dodatkowo
obrukowac brukowcem z kamienia polnego grubosci 16-20cm. Umocnienie z
brukowca nalezy wykonywac na warstwie zaprawy cementowej o grubosci
10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa.

Rozwigzania techniczne obrazujgce technologie wykonania przepustu
zostaty przedstawione i opisane w czesci graficznej — Rys. nr 6.1 - 6.2.

10. OZNAKOWANIE i BRD

Oznakowanie poziome i pionowe zaprojektowano w oparciu o
~Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki i tablice
o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 roku. Wszystkie znaki pionowe winny byc¢
wykonane jako znaki $rednie (S) z folig odblaskowg pryzmatyczng typu 2,
na podktadzie stalowym o krawedziach podwdjnie gietych. Umocowanie
znakow powinno tworzyc¢ konstrukcje zapewniajacyg jej trwatosé, widocznosé
i czytelnoscé.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcego oznakowania pionowego.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie farbg
chlorokauczukowg w technologii grubowarstwowej.

Zarowno oznakowanie poziome, jak i pionowe, nalezy wykonac zgodnie
z ,Projektem statej organizacji ruchu” wchodzacym w sktad Dokumentacji
Projektowej.

Urzadzenia BRD:

Przy rozbudowie ulic Glowackiego i Mtodosci zostaty zastosowane
Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w postaci:

> Oznakowania aktywnego - odblaskowych znakéw pionowych D-6
.Przejscie dla pieszych” wykonanych na fluorescencyjnym tle koloru
z6ttego;

> Wyniesionego przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu zlokalizowanego
ulic Gtowackiego i Wilczej w km rob. 0+255,50;

> Oswietlonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow w
ramach rozbudowy oswietlenia ulicznego i wymiany opraw na zrédfa
Swiatta typu LED;

> Barier ochronnych typu olsztynskiego zamontowanych w obrebie
skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
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Projektowana rozbudowa ulic Glowackiego i Miodosci nie jest zaliczana
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Diugosci poszczegdlnych odcinkdéw drogowych przewidzianych
do przebudowy wynoszg ponizej 1,00 km, w zwigzku z czym nie zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter terenu, inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywy na flore i faune. Planowana budowa dotyczy obszaru
juz istniejgcych drég i nie wptynie negatywnie na zmiane waloréw
krajobrazu. Opracowanie dotyczy dwodch istniejacych odcinkéw ulic
powiatowych o nawierzchni utwardzonej, w zwigzku z czym rozbudowa nie
bedzie powodowac zwiekszenia negatywnego oddziatywania na srodowisko,
ludzi lub zwierzeta.

Po realizacji, poprawie ulegng walory estetyczne zarowno samej drogi
jak takze jej otoczenia. Rozbudowa wptynie znacznie na poprawe
funkcjonalnosci i zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu,
zwlaszcza pieszych i rowerzystow. Zredukuje sie emisja hatasu,
zanieczyszczen powietrza i czestotliwo$¢ drgan, ktéore byly wywotywane
duzymi oporami tarcia przez lokalne nieréwnosci. Poprawi sie ptynnosc
jazdy a co za tym idzie, mniejsze zuzycie paliwa i emisja spalin.

Uksztattowanie zieleni

Realizacja inwestycji przewiduje usuniecie drzew i krzewéw w ilosci
okoto 35 szt. (dz. nr ew. 2136, 1879, 2109/6, 2109/7, 2035). Jest to
przede wszystkim roslinno$¢ ozdobna (tuje) i drzewa iglaste, kolidujace z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Po zakonczeniu robét drogowych wzdtuz projektowanego chodnika
zostang wykonane nasadzenia zastepcze nowych drzew lisciastych, w ilosci
okoto 65 sztuk. Lokalizacja nasadzen wskazana na planie sytuacyjnym
moze zostal skorygowana na etapie realizacji, w ustaleniu z zarzadcg drogi.
Nasadzenia nowych drzew zaleca sie wykona¢ w rozstawie okoto 7,00-7,50
metra, oraz z zachowaniem odlegtosci okoto 2,50 m od krawedzi bocznych
zjazdéw indywidualnych.

Powierzchnie nieutwardzone znajdujace sie w granicach pasa
drogowego przeznaczone na wykonanie zieleni drogowej, powinny zostac
wyréwnane, pokryte humusem, a nastepnie obsiane trawa.

12. ZALECENIA KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujacym na budowie, jak i uzytkownikom drogi.

Wykonawca wykona na wiasny koszt i przediozy Inwestorowi do
zatwierdzenia , Projekt tymczasowego oznakowania robot na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego sprzetu oraz przyjetych metod i rozwigzan
wykonawczych. Oznakowanie robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24
poz. 184 z dnia 18.06.1990 roku). Z uwagi na lokalny charakter ulicy,
prowadzenie prac budowlano-drogowych nie powinno powodowac
wiekszych utrudnien w ruchu pojazdéw i pieszych.
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Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas robdt ziemnych oraz
mechanicznego zageszczania gruntu na odcinkach obecnosci wodociggu pod
jezdnig tak, aby nie doszto do uszkodzenia badz rozszczelnienia sieci.

Po wykonaniu przewidzianych robot drogowych nalezy uporzadkowac i
przywroéci¢ pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy.

13. OPRACOWANIA BRANZOWE

1) Kanalizacja deszczowa

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z terenu objetego
opracowaniem bedzie istniejacy row melioracyjny odprowadzajacy wody
poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej do rzeki Turéwka w Augustowie oraz
sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody do rzeki Netta w
Augustowie. Wigczenie do istniejagcego przepustu i sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Gtowackiego oraz ulicy Mlodosci w Augustowie.

W ramach odwodnienia zaprojektowano:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacej czesc¢ ulicy Glowackiego w
Augustowie na odcinku od ulicy Mtodosci do ulicy Rajgrodzkiej w
Augustowie oraz odwodnienie projektowanego parkingu w technologii rur PP
klasy SN 8 o S$rednicy 315mm, 200mm. ktaczenie rur - Kkielichy
uszczelnione uszczelkg gumowqg. Wigczenie projektowanej sieci do
istniejgcej studni rewizyjnej na kolektorze deszczowym fi 300 w
skrzyzowaniu ulicy Gtowackiego z ulicg Rajgrodzka w Augustowie.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacg pozostatg czes¢ ulicy
Glowackiego w Augustowie na odcinku od ulicy Mazurskiej do ulicy Mtodosci
w Augustowie oraz czesc¢ ulicy Miodosci w technologii rur PP klasy SN 8 o
Srednicy 400mm, 315mm, 250mm, 200mm. ktgczenie rur - Kkielichy
uszczelnione uszczelka gumowq. Wiaczenie do istniejgcego przepustu w
ulicy Gtowackiego, ktory nalezy przebudowaé na nowy z rur PP fi 800 klasy
SN 8. Na wlocie do przepustu nalezy zamontowac Scianke czotowg wg KPED
02.19 z kratg stalowa.

3. Siec¢ kanalizacji deszczowej odwadniajgcq pozostatg czes¢ ulicy Miodosci
w Augustowie objetej opracowaniem w technologii rur PP klasy SN 8 o
$rednicy 315mm, 250mm, 200mm. tgczenie rur — kielichy uszczelnione
uszczelkg gumowqa. Wigczenie do istniejgcego przepustu w ulicy Mtodosci,
ktéry nalezy przebudowac na nowy z rur PP fi 600 klasy SN 8.

Na sieci projektuje sie studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi
1200, fi 1500, fi 2000 zbudowanych z prefabrykowanej podstawy studni z
wyprofilowang kineta oraz wykonanym przejSciem szczelnym, kregi
betonowe z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi, przykrycie
ptytg nastudzienng z ptytg odcigzajaca i wtazem zeliwnym typu ciezkiego w
wersji  uchylnej. Powierzchnie zewnetrzng studzienek betonowych
zabezpieczy¢ przed przesigkaniem za pomocg dwukrotnego malowania
Abizolem R+P.
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Dla odwodnienia nawierzchni utwardzonych projektuje sie wbudowanie
studzienek sciekowych ulicznych z osadnikiem z rur betonowych fi 500.
Element denny prefabrykowany, z rurg posrednig, posadowienie kosza
wpustu z kratg na pierscieniu pod krate fi 500 i ptycie odcigzajacej wpustu fi
500. Zastosowa¢ nalezy wpusty zeliwne kraweznikowo-jezdniowe w
technologii uchylnej. Podtaczanie studzienek do studni rewizyjnych przez
przejscia szczelne przykanalikami z rur PP klasy SN8 $rednicy fi 200 mm.

2) Siec telekomunikacyjna

W chwili obecnej sie¢ telekomunikacyjna wzdtuz ul. Gtowackiego i ul.
Miodosci wystepuje jako kablowa linia doziemna oraz linia napowietrzna.
W zwigzku z projektowang zmiang szerokosci rozpatrywanej drogi zachodzi
koniecznos¢ przebudowy kabli telekomunikacyjnych poza linie kraweznika
oraz przestawienia stupow poza obreb wystepujgcych kolizji.

W miejscach przejs¢ poprzecznych pod jezdnig i zjazdami projektuje
sie zatozenie rur ostonowych typu AROT PS, w celu zabezpieczenia
projektowanych kabli przed uszkodzeniem.

Projektowane prace zwigzane z przebudowg kabli telekomunikacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami zaktadowymi TP S.A.
oraz uzgodnieniami, a w szczegdlnosci zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi.

Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie 2z branzowym Projektem
Wykonawczym Telekomunikacyjnym, wchodzacym w skiad dokumentacji
projektowej.

3) Siec energetyczna

W zwigzku z realizacja zadania pt. ,Rozbudowa ulic powiatowych
miejskich Nr 2508B Glowackiego oraz Nr 2528B Mtodosci w Augustowie”
przewidziana jest wymiana opraw oswietlenia ulicznego wraz z
wysiegnikami w ilosci 19szt., przebudowa kolizyjnych odcinkéw doziemnych
kablowych linii nN 0,4kV jak rowniez przebudowa trzech istniejacych
stanowisk stupowych w napowietrznej linii nN 0,4kV.

Przebudowie podlegajg rowniez pozostajace w kolizji z przebiegiem
projektowanej jezdni istniejgce doziemne kablowe linie SN 15kV.

W zakresie projektu oswietlenia ulicznego przewidziano wymiane lamp
osSwietleniowych. Projektuje sie w wskazanych miejscach na planie
zagospodarowania punkty oswietlenia ulicznego z oprawami w o mocy 70 z
obudowg w zasadniczej czesSci wykonang z aluminiowego profilu
ekstrudowanego lub cisnieniowego odlewu aluminium w klasie odpornosci
na zanieczyszczenia i wilgo¢ IP 67 oraz klasie odpornosci na uderzenia nie
mniejszej niz 08 z ptytka ostonowg ze szkta hartowanego. Oprawy powinny
spetnia¢ wymagania II klasy odpornosci przeciwporazeniowej (opcjonalnie

I).
W miejscach opisanych na zatgczniku graficznym nalezy zamontowad
oprawy os$wietlenia ulicznego na wysiegnikach, na istniejgcych

stanowiskach stupowych linii komunalnej.
Zasilanie oraz sterowanie istniejacej linii oSwietlenia ulicznego
pozostaje bez zmian.
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Z uwagi na zmiany w istniejacym ukiadzie drogowym na w/w
przebudowywanych ulicach zachodzi potrzeba usuniecia kolizji z istniejacq
infrastrukturg sieci elektroenergetycznych. Projektuje sie przebudowy
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji nr Nr
32/RE5/2017/4406 z dnia 21.06.2017r. oraz danymi programowymi na
przebudowe urzadzen energetycznych linii kablowych SN z dnia
25.07.2017r.

Miejsca skrzyzowan projektowanych i istniejacych kabli z uzbrojeniem
podziemnym oraz przejscia pod drogami i wjazdami nalezy zabezpieczyc¢
rurami ostonowymi o Srednicy @ 75-160. Na istniejacych kablach
elektroenergetycznych w miejscach kolizji z projektowana infrastrukturg
nalezy zastosowac rury dwudzielne typu Arot PS natomiast na projektowane
kable nalezy zatozy¢ rury typu SRS lub DVR.

4) Sie¢ wodociggowa

W zakresie rozbudowywanych ulic Gtowackiego i Mfodosci wystepuje
istniejaca sie¢ wodociggowa @ 150 mm. Wodocigg zlokalizowany jest w
wiekszosci w zielencach oraz pod chodnikami. W zwigzku z powyzszym,
rozbudowa przedmiotowych odcinkéw ulic nie powoduje potrzeby
przebudowy sieci wodociggowej. W zakresie prowadzonych robdt nalezy
dokona¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych skrzynek do zasuw
wodociggowych.

Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 25088 Gfowackiego oraz
Nr 2528B Mfodosci w Augustowie wptynie pozytywnie na sprawnosc ruchu
samochodowego oraz na wzrost bezpieczeristwa uzytkownikow poruszajacych
sie na tym odcinku drogi, w szczegolnosci dotyczy to pieszych i rowerzystow.

Sprawdzajagcy: Projektant:
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