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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

Opis techniczny.
Plan sytuacyjny sieci kanalizacji deszczowe;j —rys. Nr KD-1.

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;j —rys. Nr KD-2.




Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;j —rys. Nr KD-3.

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;j —rys. Nr KD-4.
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;j —rys. Nr KD-5.
Szczegot przepustu pod ulicg Glowackiego —rys. Nr KD-6.
Szczegot studzienki rewizyjnej —rys. Nr KD-7.

Szczegot studzienki do wpustu deszczowego —rys. Nr KD-8.




OPIS TECHNICZNY

o projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:
»wRozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508 B Glowackiego oraz
Nr 2528 B Mtodosci w Augustowie”

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- plan sytuacyjno - wysoko$ciowy terenu skala 1: 500
- wizja lokalna 1 pomiary w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

- Polskie Normy i literatura techniczna

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny kanalizacji deszczowe;j
odwadniajacej ulice Gtowackiego 1 ulice Mlodosci w Augustowie.

3. Opis opracowania.

Kanalizacja deszczowa.

Odbiornikiem wod opadowych 1 roztopowych z terenu objetego opracowaniem
bedzie istniejacy réw melioracyjny odprowadzajace wody poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej do rzeki Turéwka w Augustowie oraz sie¢ kanalizacji deszczowej
odprowadzajaca wody do rzeki Netta w Augustowie.

Wilaczenie do istniejagcego przypustu i sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Glowackiego
oraz ulicy Mtodosci w Augustowie.

W ramach odwodnienia zaprojektowano:

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacej czgs¢ ulicy Glowackiego w Augustowie na
odcinku od ulicy Mlodosci do ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie oraz odwodnienie
projektowanego parkingu w technologii rur PP klasy SN 8 o $rednicy 315mm, 200mm.
Laczenie rur — kielichy uszczelnione uszczelka gumowa. Wiaczenie projektowanej sieci do
istniejgcej studni rewizyjnej na kolektorze deszczowym fi 300 w skrzyzowaniu ulicy
Gtowackiego z ulicg Rajgrodzka w Augustowie.

2. Sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacag pozostata czes¢ ulicy Glowackiego
w Augustowie na odcinku od ulicy Mazurskiej do ulicy Mtodosci w Augustowie oraz
cze$¢ ulicy Miodosci w technologii rur PP klasy SN 8 o $rednicy 400mm, 315mm,
250mm, 200mm. taczenie rur — kielichy uszczelnione uszczelka gumowa. Wiaczenie do
istniejgcego przepustu w ulicy Glowackiego, ktory nalezy przebudowaé na nowy z rur PP
f1 800 klasy SN 8. Na wlocie do przepustu nalezy zamontowac¢ $cianke czotowag wg KPED
02.19 z kratg stalowa.




3. Sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajgca pozostala cze$¢ ulicy Mlodosci
w Augustowie objetej opracowaniem w technologii rur PP klasy SN 8 o $rednicy 315mm,
250mm, 200mm. Laczenie rur — kielichy uszczelnione uszczelkg gumowa. Wilaczenie do
istniejgcego przepustu w ulicy Mtodosci, ktory nalezy przebudowa¢ na nowy z rur PP fi
600 klasy SN 8.

Na sieci projektuje si¢ studnie rewizyjne z kregow betonowych fi 1200, fi 1500, fi
2000 zbudowanych z prefabrykowanej podstawy studni z wyprofilowang kineta oraz
wykonanym przej$ciem szczelnym, kregi betonowe z zamontowanymi fabrycznie
stopniami zlazowymi, przykrycie ptyta nastudzienng z plyta odcigzajaca 1 wlazem
zeliwnym typu cigzkiego w wersji uchylnej. Powierzchni¢ zewnetrzng studzienek
betonowych zabezpieczy¢ przed przesigkaniem za pomoca dwukrotnego malowania
Abizolem R+P.
Dla odwodnienia nawierzchni utwardzonych projektuje si¢ wbudowanie studzienek
sciekowych ulicznych z osadnikiem z rur betonowych fi 500. Element denny
prefabrykowany, z rurg posrednig, posadowienie kosza wpustu z kratg na pierscieniu pod
krate fi 500 1 plycie odcigzajacej wpustu fi 500. Wpust zeliwny w technologii
kraweznikowo - jezdniowym. Podlaczanie studzienek do studni rewizyjnych przez
przejscia szczelne przykanalikami z rur PP klasy SN8§ $rednicy fi 200 mm.

4. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz o $cianach
pionowych umocnionych wypraskami stalowymi, w zalezno$ci od warunkéw terenowych.

W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac
rgcznie, tak aby nie ulegly one zniszczeniu.

Grunty zasypowe powinny by¢ zageszczone mechanicznie. Zaggszczenie gruntu wokol
rury powinno wynosi¢ ok. 85-95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Powyzej rury
zageszczenie gruntu powinno wynosi¢ ok. 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Taki
stopien zagegszczenia mozna osiggnaé przy uzyciu wibratora plytowego 50-100 kg
zageszcezajge warstwami o grub. 0.15-2.00 m. Po utozeniu rury nalezy obsypac ja recznie
piaskiem nie zmrozonym, pozbawionym kamieni 1 grud o granulacji ziarna nie wickszej
niz 20 mm. Jezeli grunt rodzimy odpowiada powyzszym warunkom, rury moga by¢
uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym bez stosowania podsypki. Obsypka piaskowa
rur do wysokosci 30 cm. ponad wierzch rury w stanie zaggszczenia musi zapewni¢ rurze
wlasciwe oparcie o podloze, zabezpieczajac je przed samozniszczeniem.

Nalezy wykona¢ wymiang gruntu na pospotke w przypadku wystgpowania gruntow
nieno$nych. Urobek z wykopoéw zawierajacy wystepujace grunty organiczne (humusy,
torfy, namuty) nalezy odwiez¢ 1 sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Inwestora. Do
zasypania wykopow dowiez¢ pospotke.

Przez caly czas trwania robdt ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi, ponadto nalezy rozstawi¢ tablice ostrzegawcze, a na noc oswietli¢ §wiatlem
ostrzegawczym.




5. Odwodnienie

W przypadku zalania wykopu podczas opadéw atmosferycznych oraz wystepowania

podsigkow pompowanie wody wykona¢ za pomoca pompy ustawionej bezposrednio w
wykopie.
W zwiazku z tym, ze zwierciadlo wody gruntowej stabilizuje si¢ na niewielkiej giebokosci
moze wystapi¢ koniecznos$¢ obnizenia zwierciadta wody dla wykonania rob6t budowlano —
montazowych. W tym celu nalezy zastosowac¢ igtofiltry wptukiwane bezposrednio w grunt.
Odprowadzenie wody za pomocg agregatu pompowego do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Rzeczywistg ilo§¢ zastosowanych iglofiltrow 1 ilos¢ godzin pompowania
okresli w trakcie realizacji budowy i potwierdzi wpisem do dziennika budowy Inspektor
Nadzoru.

6. Wytyczne realizacji.

1. Rurociagi zaleca si¢ wykona¢ z rur PP posiadajacych atest COBRTI dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie inzynieryjnym (dotyczy to takze zastosowanych
urzadzen).

2. Calo$¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe, Instrukcjg montazowa rurociggéw PP wydang przez producenta rur, oraz
zgodnie z obowigzujacymi na danym stanowisku pracy przepisami BHP.

3. Montaz urzadzen zgodnie z opracowang przez producenta instrukcja i DTR oraz wg
czesci graficznej 1 opisowej niniejszego opracowania.

Opracowatl:




WYKAZ PRZYKANALIKOW

Lp. \ Nr wpustu \ Dhugos$¢ przykanalika \ spadek/ $rednica
Ulica Mlodosci
1 Wi 3,5 mb 1,0% PP 0200
2 w2 2,0 mb 1,0% PP 0200
3 W3 7,0 mb 1,0% PP 03200
4 w4 2,5 mb 1,0% PP 0200
5 W5 6,5 mb 1,0% PP 0200
6 W6 6,0 mb 1,0% PP 0200
7 W7 3,0 mb 1,0% PP 0200
8 W8 2,5 mb 1,0% PP 0200
9 W9 4,0 mb 1,0% PP 0200
10 W10 3,5 mb 1,0% PP 0200
11 Wil 4,0 mb 1,0% PP 0200
12 W12 5,0 mb 1,0% PP 0200
13 W13 3,5 mb 1,0% PP 0200
14 w14 4,5 mb 1,0% PP 0200
15 W15 4,0 mb 1,0% PP 0200
16 W16 4,0 mb 1,0% PP 0200
Ulica Glowackiego
1 Wi 5,5 mb 1,0% PP 0200
2 W2 6,0 mb 1,0% PP 0200
3 W3 6,5 mb 1,0% PP 0200
4 W4 3,0 mb 1,0% PP 0200
5 W5 3,0 mb 1,0% PP 0200
6 W6 6,0 mb 1,0% PP 0200
7 W7 7,0 mb 1,0% PP 0200
8 W8 4,0 mb 1,0% PP 03200
9 W9 1,5 mb 1,0% PP 0200
10 W10 4,0 mb 1,0% PP 0200
11 W1l 3,0 mb 1,0% PP 0200
12 W12 4,0 mb 1,0% PP 0200
13 W13 1,0 mb 1,0% PP 0200
14 w14 4,5 mb 1,0% PP 0200
15 W15 3,0 mb 1,0% PP 0200
16 W16 3,0 mb 1,0% PP 0200
17 W17 2,0 mb 1,0% PP 0200
18 W18 2,5 mb 1,0% PP 0200
19 W19 3,0 mb 1,0% PP 0200
20 W20 1,5 mb 1,0% PP 0200
21 W21 5,0 mb 1,0% PP 0200
22 W22 3,5 mb 1,0% PP 0200
23 W23 8,0 mb 1,0% PP 0200
24 W24 7,0 mb 1,0% PP 0200
25 W25 5,0 mb 1,0% PP 0200
26 W26 6,0 mb 1,0% PP 0200
27 w27 3,5 mb 1,0% PP 0200
28 W28 3,0 mb 1,0% PP 0200




