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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r w sprawie znakéw i sygnatoéw drogowych.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U.
Nr 177 poz. 1729.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnalow na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach — Dz.U. Nr 220 poz. 2181.

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie

znakéw i sygnaléw drogowych z 12.10.2002r — Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowej 2508B

- ul. Bartosza Glowackiego w Augustowie dtugosci ok 0,66 km oraz na drodze powiatowej

2528B - ul. Mtodosci w Augustowie dtugosci ok 0,43 km.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego
3.1. Informacje ogolne oraz przekroje normalne

Ulice Gtowackiego 1 Mtodosci, stanowigce przedmiot dokumentacji projektowej, zaliczane
sg do klasy technicznej ,,L” - lokalne.

Na obszarze opracowania nawierzchnia jezdni utwardzona jest masg bitumiczna badz
trylinkg. W nawierzchni wystepuja duze nieréwnosci, zapadnigcia i wyboje spowodowane
wieloletnim okresem uzytkowania oraz brakiem odpowiedniej no$nosci podtoza.

Projektowany odcinek trasy przebiega przez teren Scistej zabudowy jednorodzinnej i
ustugowej. Ulice Gtowackiego i Mtodosci dysponujg jezdniami dwukierunkowymi o szeroko$ci
okoto 6,0 m. Na ul. Glowackiego wystepuje przekroj szlakowy, zas ul. Mtodosci posiada w
zdecydowanej wigkszosci przekrdj uliczny w kraweznikach, z wydzielonymi obustronnymi
chodnikami szerokosci 1,4 — 2,5 m wykonanymi z plyt betonowych gr. Scm.

W konstrukcji drogi wystepujg nienormatywne tuki pionowe i poziome. Konieczna jest
korekta parametrow geometrycznych w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu,
zapewnienia lepszego komfortu i ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wlasciwego

odwodnienia.



Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa si¢ metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych 1 roztopowych zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu. Wystepujace
nierdwnosci nawierzchni sprzyjaja powstawaniu miejscowych zastoisk wody oraz kaluz w
okresie opaddw, co z kolei przektada si¢ na jeszcze szybsze jej niszczenie.

Istniejacy kanal deszczowy znajdujacy si¢ w czesci ulicy Mtodosci jest catkowicie nie
drozny przez co nie spetnia w ogdle swego przeznaczenia.

W celu zapewnia wtasciwego odwodnienia przedmiotowych ulic konieczna jest budowa
nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z. uwagi na zty stan nawierzchni, licznie wystepuja wyboje, zadolenia i ubytki warstwy
scieralnej, a takze rozwigzania nie zgodne z obowigzujacymi przepisami, na rozpatrywanych
odcinkach ulic zostanie przeprowadzona kompleksowa rozbudowa istniejacej drogi wraz z jej

lokalnymi poszerzeniami do parametréw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

4. Organizacja ruchu
Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie

prawidlowego oznakowania pionowego drog powiatowych 2508B 1 2528B w Augustowie.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatdw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach ” (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, z p6zn. zm.).

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach,
wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 roku.
Wszystkie znaki pionowe winny by¢ wykonane jako znaki $rednie (S) z folig odblaskowg typu 2,
na podkiadzie stalowym o krawedziach podwojnie gietych. Umocowanie znakéw powinno

tworzy¢ konstrukcje zapewniajaca jej trwatos¢, widocznos$¢ 1 czytelnosc.

Przed przystgpieniem do rob6t drogowych nalezy dokona¢ demontazu istniejacego
oznakowania pionowego.

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,20 m (od nawierzchni do dolnej krawedzi
znaku). Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (tr6jkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wykonane mechanicznie farba chlorokauczukowa w

technologii grubowarstwowej.

Przy rozbudowie ulic Glowackieso 1 Mlodo$ci zostaly zastosowane elementy

Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w postaci:




[l Oznakowania aktywnego - znakéw D-6 ,Przejscie dla pieszych” wykonanych jako
odblaskowe na fluorescencyjnym tle koloru z6ttego;

'] Wyniesionego przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulic Glowackiego 1 Wilczej w
km roboczym 0+255,50;

'] Oswietlone przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow z uwagi na wystepujace
o$wietlenie uliczne;

'] Montaz barier ochronnych typu olsztynskiego w obrgbie skrzyzowan i przej$¢ dla
pieszych.

'] Wydzielenie odcinkéw ciggu pieszo-rowerowego o tacznej dtugosci ponad 600 m.

5. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementéow bezpieczenstwa ruchu

LP Symbol Ilos¢ Znaczenie znaku Uwagi:
znaku

1 A-7 3 szt. | Ustgp pierwszenstwa przejazdu -

2 A-11la 2 szt. | Prog zwalniajacy -

3 B-2 1 szt. | Zakaz wjazdu -

4 B-20 12 szt. | STOP -

5 B-33 2 szt. | Ograniczenie predkosci do 30 km/h -

6 D-6 2 szt Przejscie dla‘pieszych odblas'k/owe na i

fluorescencyjnym tle koloru zo6ttego

7 D-3 1 szt. | Droga jednokierunkowa

8 D-6 12 szt. | Przejscie dla pieszych -

9 D-6b 12 szt. | Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow -

10 | D-13/16 | 13 szt. | Poczatek ciggu pieszo-rowerowego Rozmiar mini
11 | D-13/16 | 2szt. | Koniec ciggu pieszo-rowerowego Rozmiar mini
12 D-15 1 szt. | Przystanek autobusowy -

13 D-18 2 szt. | Parking -

14 | D-18a 2 szt. | Miejsce zastrzezone -

15 T-1 1 szt. | Tabliczka ,,20 m” -

16 T-1 1 szt. | Tabliczka ,,30 m” -

17 T-29 2 szt. | Miejsce parkingowe dla os6b niepetnosprawnych -

18 --- 11 szt. | Tabliczki dwustronne z herbem i nazwami ulic -

19 | U-12a 60 mb B.ariera zabezpieczajaca typu ,,Olsztyn” Przesto

bialo-czerwona 1,60m
20 | U-20b | 2szt. | Zapora drogowa U-20b 225/50 Folia IT
generacji

Qoracowan/é:




