Przedmiar robot

Obiekt PRZEBUDOWA ULICY POWIATOWEJ MIEJSKIEJ NR 2572B — ULA
SAPEROW W LIPSKU KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyaiggdw, linii

komunik[¢yjnych i elektroenergetycznych, [utostrid, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Lokalizacja Lipsk ulica Saperéw

Inwestor Powiatowy Zarad Drég w Augustowie Ul. Wojska Polskiego 54 16-2Q@ustow

Ograniczony zakres tj. odcinek od Drogi wojewodgkle673 (ul. Batorego) do skrzgwania z ul.
Ztobikowskiego.

Sporadzit Tomasz Sidtowski

Suwaiki, 8 maja 2018 r.



Rodos 7.0.14 [L825077]
Przedmia[
PRZEBUDOWA ULICY POWIATOWEJ MIEJSKIEJ NR 2572B — LA SAPEROW W LIPSKU KANALIZACJA DESZCZOWA

Strona 2/4

Nr Opis robét Jm llosé
1. Si& kanalizacji deszczowej
1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad w grangitegorii I-Il koparkami podgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,40m3
Nr ST: SST-S
przykanaliki 200 156,5*1,6*1 m3 250,4
250 324,5*1,05*1,7 m3 579,23
300 388*1,10*1,7 m3 725,56
400 25*1,2*1,7 m3 51
wpusty 35*2*0,4*1,4 m3 39,2
studnie 18*1,7*1,05*2,15 m3 69,08
osadnik separator 1200 3*4*2,5*2,5 m3 75
osadnik 1500 1*4*3*3 m3 36
razem m3 1.825,47
2 | Petne umocnienie balami drewnianymi pionowycian wykopo6w liniowych o szerokoi do 1m i g¢bokasci do 3,0m w gruncie
suchym kategorii |-l wraz z rozbiégk
Nr ST: SST-S
przykanaliki 200 156,5*1,6*2 m2 500,8
250 324,5%1,7*2 m2 1.103,3
300 388*1,7*2 m2 1.319,2
400 25*1,7*2 m2 85
wpusty 35*2*1,4*3 m2 294
osadnik separator 1200 3*4*2,5*4 m2 120
osadnik 1500 1*4*3*4 m2 48
razem m2 3.470,3
3 | Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunatdgorii I-l1l na odlegté¢ do 10m
Nr ST: SST-S
przykanaliki 200 156,5*1,6*1 m3 250,4
250 324,5*1,05*1,7 m3 579,23
300 388*1,10*1,7 m3 725,56
400 25*1,2*1,7 m3 51
wpusty 35*2*0,4*1,4 m3 39,2
studnie 18*1,7*1,05*2,15 m3 69,08
osadnik separator 1200 3*4*2,5*2,5 m3 75
osadnik 1500 1*4*3*3 m3 36
-207,70 m3 -207,7
razem m3 1.617,77
4 | Zagszczenie zaggzczarkami nasypOw z gruntu sypkiego kategorii |-l
Nr ST: SST-S m3 1.618
5 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzedzimagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami gigeiérnymi o
pojemndci tyzki 0,40m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku satmtami samowytadowczymi d
5t na odlegté¢ do 1km
Nr ST: SST-S
przykanaliki 200 156,5%(0,2*0,2*3,14/4) m3 4,91
250 324,5%(0,25*0,25*3,14/4) m3 15,92
300 388*0,3*0,3*3,14/4) m3 27,41
400 25*(0,4*0,4*3,14/4) m3 3,14
wpusty 35*2*%(0,7*0,7*3,14/4) m3 26,92
studnie  18*1,7%(1,15*1,15*3,14/4) m3 31,77
osadnik separator 1200 3*4*(1,3*1,3*3,14/4) m3 15,92
osadnik 1500 1,8*1,8*3,14/4*4 m3 10,17
razem m3 136,17
6 Podilaa pod kanaly z materiatow sypkich o gr&tidlOcm
Nr ST: SST-S
1433,5*0,6*0,6 m2 516,06
razem m2 516,06
7 |Podiaa pod kanaly z materialéw sypkich o grégid20cm
Nr ST: SST-S
1433,50*0,6*2*0,6 m2 | 1.032,12
razem m2 | 1.032,12
8 Kanaly z rur PP SN8 @ednicy zewgtrznej 200mmdczone na wcisk
Nr ST: SST-S
wil 1 m 1
W2 6 m 6
w3 15 m 15
W4 6,5 m 6,5
W5 15 m 15
W6 6,5 m 6,5
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w7 15 m 15
w8 6,5 m 6,5
w9 2 m 2
w10 1,5 m 1,5
W1l 6,5 m 6,5
w12 1,5 m 1,5
W13 6,5 m 6,5
w14 1,5 m 15
W15 6,5 m 6,5
wi6 1,5 m 15
W17 6,5 m 6,5
w18 7 m 7
w19 8 m 8
w20 13 m 13
W21 145 m 14,5
w22 2 m 2
W23 6,5 m 6,5
w24 3 m 3
W25 6,5 m 6,5
W26 2,5 m 2,5
W27 6,5 m 6,5
w28 2 m 2
W29 6,5 m 6,5
W30 2 m 2
W31l 6,5 m 6,5
w301 2 m 2
w311 6,5 m 6,5
w302 2 m 2
w312 25 m 2,5
razem m 164,5
9 Kanaly z rur PP SN8 @ednicy zewgtrznej 250mmadczone na wcisk
Nr ST: SST-S
D1.1-D1.2250 43,5 m 43,5
D1.10-D1.11 250 35 m 35
D2.1-D2.2 250 58 m 58
D2.2-D2.3250 34 m 34
D2.3-0S2250 5 m 5
0S2-D2.4 250 28 m 28
D2.4-D2.5 250 56,5 m 56,5
D2.5-D2.6 250 53 m 53
D2.6-D2.7 250 11,5 m 11,5
razem m 324,5
10 Kanaty z rur PP SN8 @ednicy zewgtrznej 300mmdczone na wcisk
Nr ST: SST-S
D1.2-D1.3300 38 m 38
D1.3.-D1.4300 32,5 m 32,5
D1.4-D1.5300 70 m 70
D1.5-0S1300 21 m 21
0S1-D1.6 300 14,5 m 14,5
D1.6-D1.7 300 23,5 m 23,5
D1.7-D1.8 300 59,5 m 59,5
D1.8-D1.9300 57,50 m 57,5
D1.9-D1.10 300 47 m 47
0S2-ESL2 300 9,5 m 9,5
ESL2-W2 300 14 m 14
razem m 387
11 Kanaly z rur PP SN8@ednicy zewgtrznej 400mmdczone na wcisk
Nr ST: SST-S
OS1-ESL1400 8 m 8
ESL1-W1400 5 m 5
OS3-ESL3400 8 m 8
ESL3-W3 400 4 m 4
razem m 25
12 | Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i gbokasci 3m
Nr ST: SST-S studni 18
13 | Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopiescednicy 1000mm - za kede 0,5m rénicy gibokasci
Nr ST: SST-S
-2,6*18 0,5m -46,8
razem 0,5m -46,8
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14 | Studzienkiciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

Nr ST: SST-S szt 35
15 Dostawa i montaosadnika OS 1500/3

Nr ST: SST-S studng 2
16 Dostawa i montaseparatora ESL 6/60

Nr ST: SST-S studni 2
17 'Wyloty osrednicy 30cm w skarpach umocnionych korytkami betaymi

Nr ST: SST-S wylot 1
18 Wyloty osrednicy 40cm w skarpach umocnionych korytkami betaymi

Nr ST: SST-S wylot 1

2. Regulacja istniegcego uzbrojenia




