Przedmiar robot
Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B ical Saperéw w Lipsku

Rodzaj robét Roboty inwestycyjne

Branza Branza drogowa

Lokalizacja Miasto: Lipsk, powiat: augustowski
Inwestor Powiatowy Zarad Drég w Augustowie

Ograniczony zakres tj. odcinek od Drogi wojewodgkle673 (ul. Batorego) do skrzgwania z ul.
Ztobikowskiego.

Sporadzit mgr inz. Marcin Siékowski

Suwaiki, 8 maja 2018 r.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym

Nr ST: D.01.01.01 km 0,85
2 | Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian nacreapadnicz
Nr ST: D.01.01.01 kpl 0,5

USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW
Nr ST: D-01.02.01

3 Mechaniczndcinanie wraz z karczowaniem drzewrednicy 0-15cm pi# mechaniczg

Nr ST: D.01.02.01 szt 26
4 Mechaniczndcinanie wraz z karczowaniem drzewrednicy 16-25cm pit mechaniczg

Nr ST: D.01.02.01 szt 16
5 | Mechanicznécinanie wraz z karczowaniem drzewrednicy 26-35cm z ¢ciem drewna pit mechanicza

Nr ST: D.01.02.01 szt 27
6 |Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 36-45cm

Nr ST: D.01.02.01 szt 1C
7 Mechaniczne karczowanie pnér@dnicy 36-45cm szt 1C

Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 46-55cm szt 2
9 Mechaniczne karczowanie pnér@dnicy 46-55cm

Nr ST: D.01.02.01 szt 2
10 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 56-65cm

Nr ST: D.01.02.01 szt 2
11  Mechaniczne karczowanie pnérednicy 56-65cm

Nr ST: D.01.02.01 szt 2
12 | Mechaniczne karczowanie krzakéw i pods@gdniej gstasci

Nr ST: D.01.02.01 ha 0,01

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

13 | Usungcie warstwy ziemi urodzajnej o grtmd do 15cm za pomacspycharki
Nr ST: D.01.02.02 m2 2.36

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPISTOW
Nr ST: D.01.02.04

14 | Rozebranie przepustéw z rur betonowychealnicy 100cm pod jezdnipoz. zasfpcza

Nr ST: D.01.02.04 m 25
15 Rozebranie ogrodae siatki lub przset metalowych na stupkach slalowycch i fundamehetenowym

Nr ST: D.01.02.04 m 110
16 | Odwiezienie i utylizacja gruzu betonowego m3 11
17 | Roboty rozbiérkowe z wywozem materiatu z rozbidrk odlegté¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gitdd 7cm

Nr ST: D.01.02.04 m2 5.50
18 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x18enpodsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskie m2 79
19 Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x30m50x50x7cm grubimi z wypetnieniem spoin piaskiem m2 13
20 Mechaniczna rozbiérka podbudowy lub nawierzclatobowych jednowarstwowych grudmd 15cm (dojcia do furtek, murki, schody na

posesje, zjazdy) m2 144
21 |Rozebranie kragznikbéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskpwej m 1.85C
22 | Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m 46
23 | Rozebranie stupkéw do znakow

Nr ST: D.01.02.04 szt 8
24 | Zdjcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i infoyingch

Nr ST: D.01.02.04 szt 12

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V Kat.
Nr ST: D-02.01.01

25 | Wykopy oraz przekopy poprzeczne w gruncie kateforwykonywane na przerzut koparkami przeggernymi o pojemngi tyzki
0,60m3, przerzut poprzeczny
Nr ST: D.02.01.01 m3 240,5

26 | Roboty ziemne wykonywane koparkami petrnymi z transportem urobku w nasyp samochodamiosvytadowczymi na odlegié
do 1,0km - koparki o pojemsoi tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV, przerzut podiy
Nr ST: D.02.01.01 m3 138,5

27 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywak@parkami podsbiernymi o pojemngxi fyzki 1,20m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 15-20t na odkggito 1,0km na odkiad. Urobek miiovy do wykorzystania na potrzeby ewentualnej
wymiany gruntu. m3 1.788

WYKONANIE NASYPOW
Nr ST: D.02.03.01

28 | Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonyweakoparkami podsbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej dddeh. Wymiana gruntu na
odcinku 190m w km rob. 0+085-0+275 m3 2.85
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Zag:szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii Wwilcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t
Nr ST: D.02.03.01

m3

3.231,3

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: D-03.00.00

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
Nr ST: D-03.01.01

30

Wykonanie przepustéw z rur WIPRGrednicy 100cm
Nr ST: D-03.01.01

17

31

Monta prefabrykowanych elementéw betonowych na wloeiglocie przepustu érednicy 100cm
Nr ST: D-03.02.01

szt

N

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

32

Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagegorii I-1IV
Nr ST: D.04.01.01

jezdnia i zjazdy bitumiczne 5364
zjazdy z kostki 614

zjazdy bitum 51

chodniki 1038,9+1552,1

pobocza 377

m2
m2
m2
m2

m2

5.364
614
51
2.591

razem

m2

8.997

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Nr ST: D.04.03.01

33

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszaoigjmu
Nr ST: D.04.03.01

m2

5.43

34

Skropienie nawierzchni asfaltem (podbudowa bitzmj warstwa wizaca)
Nr ST: D.04.03.01

m2

5.43

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANA MEC HANICZNIE
Nr ST: D.04.04.01

35

Podbudowa jednowarstwowa o grétigpo zagszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domigsi#pszajca z kruszywa tamanego
30%. Docelowo 25cm - jezdnia bitumiczna.
Nr ST: D.04.04.01

m2

5.38

36

Podbudowa jednowarstwowa o grétiqpo zagszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domigsipszajca z kruszywa tamanego
30% - za kady dalszy 1cm. Docelowo 25cm
Nr ST: D.04.04.01

m2

5.38

37

Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnegubdici po zagszczeniu 15cm - pod chodniki, poz. zastza.

m2

2.591

38

Podbudowa jednowarstwowa o grétigpo zagszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domigsipszajca z kruszywa tamanego
20% - pod zjazdami. Docelowo 20cm.

m2

665

39

Podbudowa jednowarstwowa o grétigpo zagszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domigsi#pszajca z kruszywa tamanego
20% - za kady dalszy 1cm - pod zjazdami. Docelowo 20cm.

m2

665

WARSTWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

40

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem bagciipo zagszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymiERmMPa
Nr ST: D.04.04.01

m2

1.572

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Nr ST: D.05.03.05

NAWIERZCHNIA KATEGORII KR3

41

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddivozwirowych o lepiszczu asfaltowym AC 22P 35/50 o grdd warstwy po
zag:szczeniu 4cm, docelowo 7cm

m2

156

42

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddivozwirowych o lepiszczu asfaltowym AC 22P 35/50 - zady dalszy 1cm
grubdsci warstwy po zagszczeniu ponad 4cm, docelowo 7cm

m2

156

43

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygls@wozwirowych z warstw wiazaca afaltong AC 16W 50/70, o grubei po
zag:szczeniu 4cm, docelowo 5¢cm
Nr ST: D.05.03.05

m2

156

44

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygts@wvozwirowych z warstw wiazaca afaltong AC 16W 50/70, o grubmi po
zag;szczeniu 4cm - za kdy dalszy 1cm, docelowo 5cm
Nr ST: D.05.03.05

m2

156

45

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygls@wozwirowych z warstw $cieralrg afaltows AC 11S 50/70, o gru§oi po
zag:szczeniu 3cm, docelowo 4cm
Nr ST: D.05.03.05

m2

156

46

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygts@wvozwirowych z warstw scieralry afaltons AC 11S 50/70, o grul$oi po
zag;szczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm, docelowo 5cm
Nr ST: D.05.03.05

m2

156

NAWIERZCHNIA KATEGORII KR2

47

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygts@wvozwirowych z warstw wiazaca afaltong AC 16W 50/70, o grubmi po
zag:szczeniu 4cm, docelowo 7cm
Nr ST: D.05.03.05

m2

5.216

48

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygls@wozwirowych z warstw wiazaca afaltong AC 16W 50/70, o grubei po
zag:;szczeniu 4cm - za kdy dalszy 1cm, docelowo 7cm

Nr ST: D.05.03.05

m2

5.216
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygts@wvozwirowych z warstw scieralry afaltons AC 11S 50/70, o grul$oi po
zagszczeniu 3cm, docelowo 5cm
Nr ST: D.05.03.05

m2

5.216

50

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygls@wozwirowych z warstw scieralrg afaltons AC 11S 50/70, o gru§oi po
zag:szczeniu 3cm - za kdy dalszy 1cm, docelowo 5cm
Nr ST: D.05.03.05

m2

5.216

ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

Umocnienie skarp, rowow isciekdw
Nr ST: D.06.01.01

51

Oczyszczanie rowu z namutu o grétid?0cm z wyprofilowaniem skarp

40

52

Humusowanie skarp warsflaumusu grub&i 5cm z obsianiem. Docelowo 10cm.
Nr ST: D.06.01.01

m2

870

53

Humusowanie skarp wargflaiumusu grub&ei 5¢cm z obsianiem - dodatek zazéla dalsze 5cm humusu ponad 5cm. Docelowo 10cmm?2

870

54

Brukowanie skarp nasypéw na podsypce z pospdikplasku, z zalaniem szczelin zapgasementow. Wloty i wyloty przepustéw
drogowych.
Nr ST: D.06.01.01

m2

70

Uzupenianie poboczy
Nr ST: D.06.03.01

55

Uzupetnienie poboczy destruktemdwetanym mechanicznie o grudmd po zagszczeniu 15cm. Wykorzystanie destruktu pozyskanego

w wyniku frezowania nawierzchni jezdni. Pozycjatzpsza.
Nr ST: D.06.03.01

m2

OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

Oznakowanie poziome
Nr ST: D.07.02.01

56

Oznakowanie grubowarstwowe chemo-utwardzalnée lia skrzgowaniach i przdgiach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

60

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01

57

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckrednicy 60mm
Nr ST: D.07.02.01

szt

58

Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegaWwdagformacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
Nr ST: D.07.02.01

szt

59

Przymocowanie tabliczek z nazwami ulic o powibrido 0,3m2

szt

Urzadzenia BRD
Nr ST: D.07.02.01

60

Ustawienie barier ochronnych stalowych (rozstiplsdw co 2m) - typ N2/W4. Pozycja zegtza
Nr ST: D.07.02.01

24

61

Poecze ochronne sztywne U-11A/U-12A z pionowymi szetiedbmi na stupkach z rurgednicy 60 i 48,3mm w rozstawie 1,5m.
Barierka chodnikowa - typ "lubelski"

50

ELEMENTY ULIC
Nr ST: D.08.00.00

Kraw ezniki betonowe
Nr ST: D.08.05.02

62

tawa betonowa z oporem pod kremniki

m3

174

63

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej

1.266

64

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej

690

Obrzeza betonowe
Nr ST: D.08.05.02

65

Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawejpetnieniem spoin piaskiem

1.403

Zjazdy z betonowej kostki brukowej
Nr ST: D.08.05.02

66

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grédi@cm koloru czerwonego, ukfadane na podyspce otawe-piaskowej grubimi 5 cm

m2

614

Chodniki z betonowej kostki brukowej
Nr ST: D.08.05.02

67

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grédidecm szarej, ukladane na podyspce cementowo-pisegk

m2

2.591

INNE ROBOTY
Nr ST: D.10.00.00

Zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej
Nr ST: D.10.07.01

68

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygls@wozwirowych z warstw wiazaca asfaltows o grubdci po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D.10.07.01

m2

69

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygis@wvozwirowych z warstw wiazaca asfaltows - za kady dalszy 1cm ponad 4cmr
grubdci po zagszczeniu

m2

70

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygls@wozwirowych z warstw scieralrg afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm z
BA 0/12,8. Docelowo 4cm.
Nr ST: D.10.07.01

m2

51
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71 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznygls@wozwirowych z warstw scieralry afaltows, o grubdci po zagszczeniu 3cm -
za kady dalszy 1cm z BA 0/12,8. Docelowo 4cm.
Nr ST: D.10.07.01 m2 51
Sieci uzbrojenia technicznego terenu
Nr ST: D.10.07.01
72 | Regulacja pionowa wtazéw kanatowych, wymiana wia D400 + montapiericieni odcizajacych (kanalizacja sanitarna)
Nr ST: D.10.07.01 szt 5
73 | Regulacja zaworéw wodagiowych, wymiana skrzynek ulicznych szt 15
74 | Rury ochronne typu AROT - zabezpieczenie sidektenunikacyjnej m 24
Ogrodzenia
Nr ST: D.10.07.01
75 | Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,2@xA,8odtworzenie ogrodae siatki lub przset metalowych na fundamencie
betonowym przy posesjach nr 22, 24, 27, 34. m 106,3




