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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U.
Nr 177 poz. 1729.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz.U. Nr 220 poz. 2181.

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz spraw wewngtrznych i Administracji w sprawie

znakéw i1 sygnaléw drogowych z 12.10.2002r — Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt stalej organizacji ruchu na ulicy powiatowej miejskiej nr

2561B — ul. Wojska Polskiego w Augustowie dtugosci ok 700 m.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego - Informacje ogélne

Ulica powiatowa miejska Nr 2561B — ulica Wojska Polskiego w Augustowie stanowigca
przedmiot dokumentacji projektowej, zaliczana jest do klasy technicznej ,,Z” - zbiorcza. Dtugos¢
odcinka drogi objetego opracowaniem wynosi ok 700 m.

Obecnie na calym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia bitumiczna o licznych ubytkach,
spekaniach 1 koleinach. Dwukierunkowa jezdnia posiada przekrdj uliczny o szerokos$ci od 8,5 m
do 15,0 m. Projektowany odcinek trasy przebiega przez teren zabudowy mieszkalnej o duzej
gestosci zaludnienia. Po obu stronach jezdni wystepuja chodniki o szerokosci od 1,7 m do 4,0 m,
chodniki wykonane sg z ptytki betonowej, kostki betonowej lub trylinki.

W konstrukcji drogi wystepuja nienormatywne tuki pionowe. Konieczna jest korekta
parametréw geometrycznych w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu, zapewnienia
lepszego komfortu i1 ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wlasciwego odwodnienia.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu waéd
opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej, zgodnie z uksztaltowanym

profilem jezdni 1 terenu przyleglego. Wystepujace uszkodzenia nawierzchni sprzyjaja



powstawaniu miejscowych zastoisk wody oraz katuz w okresie opadéw, co z kolei przektada si¢
na jeszcze szybszg jej degradacje.

Z uwagi na zty stan nawierzchni, licznie wystepuja wyboje, zadolenia 1 ubytki
w nawierzchni, a takze rozwigzania nie zgodne z obowigzujacymi przepisami, na rozpatrywanym

odcinku zostanie przeprowadzona catkowita przebudowa istniejacej drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku trasy zostata zaprojektowana nawierzchnia bitumiczna od
szerokosci od 6,50 m do 14,0 m. Na calym odcinku drogi po stronie zachodniej zostal
zaprojektowany chodnik o szerokosci od 2,0 m do 4,0 m z kostki betonowej, natomiast po stronie
wschodniej zostat zaprojektowany cigg pieszo-rowerowy o szerokosci od 2,0 m do 4,0 m z kostki
betonowej. Ponadto po stronie wschodniej ulicy zostaty zaprojektowane parkingi z kostki
betonowej oraz w km rob. 0+450,00 wydzielony zostal pas postojowy z kostki kamiennej.
Ponadto zostatlo zaprojektowane wyniesione przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu z ul. Wilcza
oraz zatoka autobusowa w poblizu skrzyzowania

z ul. Norwida.

5. Organizacja ruchu
Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie
prawidlowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy powiatowej miejskiej Nr 2561B —
ul. Wojska Polskiego w Augustowie oraz uporzagdkowanie ruchu samochodowego oraz pieszego

po wykonanej przebudowie drogi.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegélowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatéw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach ” ( Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odleglosci min. 0,50 m od krawedzi
pobocza, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,00 m (od powierzchni pobocza do dolne;j
krawedzi znaku). Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: $rednie ,,S” z folii odblaskowej II generacji — stupki DN 60mm, natomiast cigg pieszo-
rowerowy nalezy oznakowa¢ znakami z grupy wielko$ci matej ,,M” z folii odblaskowe;j

IT generacji — na stupkach stalowych DN 50mm.



Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podktadzie stalowym o krawegdziach podwdjnie gietych.
Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajaca jej trwatos¢, widocznos¢ i

czytelnos¢.

6. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

Symbol

Tlosé Znaczenie znaku Uwagi:
znaku

A-7 6 szt. | Ustap pierwszenstwa przejazdu

A-11a 2 szt. | Prog zwalniajacy

1
2
3 B-33 2 szt. | Ograniczenie predkosci ,,30 km/h”
4 B-20 1 szt. | STOP

B-21 1 szt. | Zakaz skretu w lewo

B-22 1 szt. | Zakaz skretu w prawo

C-2 2 szt. | Nakaz jazdy w prawo za znakiem

C-12 1 szt. | Ruch okrezny

C-13a/l16a | 6 szt. | Koniec ciggu pieszo-rowerowego

5
6
7 C-13/16 8 szt. | Ciag pieszo-rowerowy
8
9

D-1 10 szt. | Droga z pierwszenstwem przejazdu
10 D-6 22 szt. | Przejscie dla pieszych
11 D-6 2 szt. | Przej$cie dla pieszych na fluorescencyjnym tle
12 D-6b 2 szt. | PrzejScie dla pieszych i przejazd dla roweréw
13 D-15 2 szt. | Przystanek autobusowy
14 D-18 5 szt. | Parking -
15 D-18a 4 szt. | Parking ,,miejsce zastrzezone” -
16 D-40 1 szt. | Strefa zamieszkania -
17 D-41 1 szt. | Koniec strefy zamieszkania -
18 F-10 9 szt. | Kierunki ruchu na pasach -
19 T-1 2 szt. | Tabliczka wskazujaca odlegtos¢ ,,20 m” -

Tabliczka informujaca o miejscu przeznaczonym

20 1-29 4 szt dla osoby niepetnosprawne;]

21 T-30 1 szt. | Tabliczka ze sposobem parkowania

22 - 5 szt. | Tabliczka z nazwa ulicy ,,Wojska Polskiego”

23 - 1 szt. | Tabliczka z nazwa ulicy ,,Norwida” -
24 - 1 szt. | Tabliczka z nazwa ulicy ,,Wilcza”

25 - 1 szt. | Tabliczka z nazwg ulicy ,,A. Mickiewicza” -
26 - 1 szt. | Tabliczka z nazwa ulicy ,,Jonkajtysa” -
27 - 1 szt. | Tabliczka z nazwa ulicy ,Zabia” -

W przypadku czesci znakéw pionowych nalezy zastosowac sposob montazu na stupku z
wysiegnikiem poziomym. Wymagana wysokoS¢ umieszczenia tarczy znaku nie moze byc

nizsza niz 2,20m ponad powierzchnie chodnika.



7. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia ,, Projektu statej organizacji ruchu” na ulicy

powiatowej miejskiej Nr 2561B — Wojska Polskiego w Augustowie to: trzeci kwartat 2019 roku.

Opracowanie:



