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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1  Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz, wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
budowy sieci kanalizacji deszczowej, ktdra zostanie wykonana w ramach Inwestycji pod nazwa:

PRZBUDOWA ULICY POWIATOWEJ MIEJSKIEJ NR 2540B -RAJGRODZKIEJ ORAZ REMONT
NAWIERZCHNI ULICY JONKAJTYSA W AUGUSTOWIE

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz
majgcym za zadanie odprowadzenie wod opadowych z terenu drogi.

1.3 W skiad Inwestycji wchodzi:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami.

1.4  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robét opisanych w
pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych.

1.5 Zakres Robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu i nizej wymienionymi rozdziatami
specyfikacji technicznej;

SST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

SST-02 Kanalizacja deszczowa — roboty ziemne

SST-03 Kanalizacja deszczowa — roboty montazowe

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowania norm i standarddw.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$c¢ Specyfikacji Technicznej i czytane
w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaklada sie. iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie a ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedgq mialy ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami. standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

SST-01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1 Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w ST-00

1.3  Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnej

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych



wchodzag;

a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi (tras oraz punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych punktow
wysokosciowych (reperéw roboczych) wyznaczenie przekrojow porzecznych

c) zastabilizowane punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie w sposob
ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 0Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w rozdziale ST-00 ,Wymagania ogdlne"

2  Materialy

2.1 Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0.50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granica robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania tras, powinny mie¢ $rednice 0.15-0.20 m. i diugosci
[.5+1.70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0.05+0.08 m. i dlugosci okoto
0,30 . a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe $rednicy 5 nim i diugosci 0.04-0.05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

3 Wykonanie robot
3.1 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w rozdziale ST_00

3.2  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed

przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspéirzedne punktéw gtéwnych i reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego,
wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny byc¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych tras i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy
rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe
wynikajgce z réznic rzednych terenu bedg wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow,
przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty posrednie trasy 'muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczer powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego, zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich od
tworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t, nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

3.3  Sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych ositra sy i punktéw wysoko $ciowych

Sprawdzenie wytyczenia punktéw gtéwnych osi tras i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takZze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg rob6t ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz
osi trasy. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300 m. Repery
robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdluz tras projektowanej infrastruktury o ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
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stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢c z takg
doktadnoscig, aby sredni blgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdéjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reneru i jego rzednej.

3.4 Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi Iras nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentaciji projektowej. Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i
w punktach posrednich w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras lecz nic
rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byc¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w punkcie 2.1

Usuniecie puli z 0§ tras jest dopuszczalne tytko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je

odpowiednimi $wiadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot

4  Kontrola jako $ci rob6t

4.1  Ogoblne zasady kontroli jako sci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale ST-00

4.2 Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z. odtworzeniem tras i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami. Odbiér robét

5  Odbi6r robo6t

5.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale ST-00

5.2  Sposob odbioru robot

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej. ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru

6  Przepisy zwi gzane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji Gtéwny Urzgd Geodezji i
Kartografii. Warszawa 1971r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK. Warszawa 1978r.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK. Warszawa 1983,
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK. Warszawa 1983r.

Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne GUGIK. Warszawa 1983

SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu i odbiorze kanalizacji deszczowej j w ramach realizacji zadania
opisanego w ST-00.



1.2

Zakres stosowania ST

Szcegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych ST-00
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Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej.

2  KANALIZACJA DESZCZOWA —-ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.11

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

Okre $lenia podstawowe

Wykopy liniowe wgsko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzar projektowych.

Glebokosc wykopu. Réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o matej no$nosci charakteryzujgcy sie znacznym
i dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odklad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopéw. Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw BHP
gwarantujgce petne bezpieczernstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is=pd/ pds
gdzie:
od - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
ods - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okredlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], sluzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
[Mg/ma3].

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U =de60/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d1o0 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm].



2.1.14 Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji deszczowej oraz pozostatych
sieci i urzagdzen.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2.2  Materialy

Podziat gruntébw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okre$lajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.3 Sprzet

2.3.1 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.,
do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.

2.4 Transport

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowaé¢ samochody samowytadowcze o nacisku na 0$
do 8 ton.

2.5 Wykonanie robét

2.5.1 Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych bedg
realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalaciji i innych struktur

podziemnych

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych

dziatat bez powiadomienia o tym InZyniera Budowy i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i

tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemoZzliwione.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji

uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z umocnieniem

$cian. Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4

m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w

miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji

projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie

suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury

gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem

podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
6



projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac¢ nad wykopem na
wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1
m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja
dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntéw zwieztych, # 5 cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi #5 cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robaét.

Ziemia z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane zwyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktoéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t na
miejsce zasypania.

Nadmiaru urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
InZyniera.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen
towarzyszgcych rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaly z rur PVC nalezy obsypac¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakoriczone. Oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny byc¢ odkryte do chwili
zakoriczenia proby szczelnosci. Nalezy podjgc¢ szczegéle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie
przemiescic¢ lub uszkodzic¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegto$ci mniejszej niz 300 mm od rur i
zlgczek.

Urobek nie nadajgcy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony
wmiejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukorczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren po wykopach
nalezy zrekultywowac.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i
poinformowac InZyniera.

2.5.2 Wymagania dotycz gce zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla warstwy
wierzchnie (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m gteboko$ci). Grunt winien
zostac zbadany wg PN-75/B-04481.

2.6 Kontrola jako $ci robét

2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw. Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegOllng uwage nalezy zwrdcic na:

zapewnienie statecznosci scian wykopow,

sprawdzenie jako$ci umochienia,



doktadnos¢ wykonania wykopoéw,
wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

2.6.2 Badania do przej ecia robo6t ziemnych

Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w miejscach,
ktére budzg watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach
watpliwych.

Pomiar grubo$ci podsypki (10 cm ponizej rur z PCV ),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ),

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczerstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$c¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentaciji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z.
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz
przedstawic¢ do akceptacji InZyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonac z doktadno$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12 i
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne poditoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna. Szerokos$¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo £5 cm.

Spadek podtuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych
nie moze dawac rdznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubosc¢ warstwy podsypki. Grubos$¢ warstwy podsypki nie moze sie r6znic¢ o wiecej, niz £2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz #5 cm

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byc¢
zgodny z zatlozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7 Obmiar robét

Obmiar robo6t bedzie wykonywany na zasadach ogdinych. Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopéw jest 1
m3, natomiast przy wywozie urobku — 1 m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy powinny miec¢ ksztalt
umozliwiajgcy ocene ich objetosci.

2.8  Przejecie robot

Przejecie robot ziemnych bedzie sie odbywac na zasadach ogélnych, a roboty te bedg traktowane jako
zanikajgce.

2.9 Podstawa ptatno $ci

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:
zdjecie darni i gérnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub gdy pojawi sie
wymaganie dodatkowe, przewo0z tego materiatu poza teren Placu, co zapewni Wykonawca;
wykonanie wykopow na terenie robo6t, wzmocnienie $cian powstatych dotéw, ochrona istniejgcych kanatow
Sciekowych, odptywowych i instalacji tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia
tychze;
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utrudnienia, z ktéorymi w naturalny sposéb nalezy sie liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych;

usuwanie skutkéw opadéw atmosferycznych;

Srodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi;

opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezgco uzywanych
drég i ulic publicznych, o ile zostaty spowodowane prowadzonymi pracami;

wykonanie podsypki i obsypki z pasku;

ponowne wypetnianie przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzgcego z innego Zrodia;

przew0z i sktadowanie materialu dodatkowego i materialu niewtasciwego na hatdach lub na terenie poza
placem wskazanym przez Wykonawce;

dowdz i odwiezienie sprzetu;

3 Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie kryteriow
hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zZrodlanych i wysiekowych

PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich

PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie sgqczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze

SST-03 KANALIZACJA DESZCZOWA — ROBOTY MONTA ZOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej j w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szcegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych ST-00

1.3  Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej.



2  Okre$lenia podstawowe

211

2.1.2

21.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

2124

2.1.2.5

2.1.2.6

2.13

2.13.1

2.1.3.2

2.1.33

2.1.3.4

2.1.3.5

2.1.4

214.1

2.14.2

2.14.3

2.1.4.4

2.1.45

2.1.5

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow

opadowych.

Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gtdéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umoZzliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanalu odptywowego.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komér

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umoZliwiajgcy dostep do urzgdzer kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Pozostate okre $lenia podstawowe s g zgodne z obowi gzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogo6lne”
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3 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.1 Materialy

3.2 0Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogoélne”

3.3  Rury kanatowe

3.31 RuryPVC

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji deszczowej wykonac¢ z kielichowych rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) ze
Sciankg litg jednorodng. Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009; CNTK.
Wymiary rur i spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury nalezy uktada¢ na wczesniej
przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwnac w taki sposéb aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z
projektowanym spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem potgczen kielichowych sprawdzi¢ czystosé
lgczonych powierzchni. Nastepnie wykonac¢ obsypke warstwami o grubosci do 30 cm ze starannym
zageszczeniem kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukgji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemig i nad ziemig”. Przed zasypaniem rurociggu

nalezy przeprowadzic¢ préby szczelnosci.

3.4  Studzienki kanalizacyjne

3.4.1 Studzienki rewizyjne
Zaprojektowano studnie z wysokiej jakosci betonu. Elementy betonowe i Zelbetowe studni muszg byc¢

wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). tgczenie prefabrykatow betonowych za
pomocg uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub zywicy epoksydowej. Zaprojektowane studnie
skltadajgce sie z dennicy, kregébw nadbudowy oraz elementu pokrywowego. Do dostosowania wysokosci
studni do poziomu nawierzchni drogi stosowac pierscienie wyrdwnawcze. Wiaz (wg PN-EN 124) zastosowaé
wlazy klasy D-400. Stopnie ztazowe (wg PN-EN 13101). Studnie muszg by¢ wyposazone w gotowg kinete o
wymiarach dopasowanych do kierunkéw i $rednic podigczanych rur. Do podigczenia kanatéw wlot-wylot
zastosowac przejscia szczelne. W podtozu z gruntéw nosnych studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z
betonu C8/10 o grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub

pospoétka).

3.4.1.1 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe zamontowac na plycie gornej opartej na pierscieniu odcigzajgcym nalezy wykonywac
jako:
wiazy zeliwne typu d 400 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi.
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3.4.2 Studzienki $ciekowe

3.4.2.1 Wopusty uliczne zeliwne
Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadac¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

3.4.2.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C35/45 spetniajgcego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917

3.4.2.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

3.4.2.4 Piyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

3.4.2.5 Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

3.4.2.6 Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

3.4.3 Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

3.4.4 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7]

4  Sktadowanie materiatéw

4.1  Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podkladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
spos6b zapewniajgcy statecznosc oraz umozliwiajgcy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

4.2  Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrob6w lub pojedynczych kregow.

4.3 Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
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odpowiednimi spadkami umoZzliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysoko$ci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$c¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

4.4  Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

45 Wopusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg byc¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

4.6  Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5 Sprzet

5.1 0Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

5.2  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozdw.

6  Transport

6.1 Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

6.2  Transport rur kanatowych

Rury, PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $srodka transportu o
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wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczegdéine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

6.3 Transport kr egow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

6.4  Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukiadac na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wyladunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé¢ mechanicznie za
pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

6.5 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i {gczy¢ tadmg stalows.

6.6  Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moggq byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

6.7  Transport mieszanki betonowe

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

6.8  Transport kruszyw

Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.9 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
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7  Wykonanie robot

7.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

7.2  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
InZzynierowi.

7.3 Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podioze nalezy wykonac z warstwy tlucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac poditoze z posp6tki, zwiru lub tlucznia
0 grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

7.4  Roboty monta zowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetiac ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur Zelbetowych 5 m/s).
gtebokosc¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koricéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym kanale.

7.4.1 Rury kanatowe

Rury kanatowe uktada sie zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi w szczegOtowych
instrukcjach.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia kielichéw rur kanatowych nalezy wykonac wykonac uszczelkami wargowymi.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90o.

Rury nalezy uktadac¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice
utozonego kanatu przed zamuleniem.

7.4.2 Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
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przestrzegac nastepujgcych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 160mm

dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potgczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 5 %o do max. 200 %o .

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 450, max. 900 (optymalnym 600),
wigczenie przykanalika do kanatlu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢
spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wtgczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza
Sciankg studzienki,

wlgczenia przykanalikdbw z dwéch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

7.4.3 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu

odprowadzajgceg | przelotowe;j potgczeniowej spadowej-
o] kaskadowej
(m)

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatbw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczyc o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub Zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny miec¢ przelew o ksztalcie
i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o
$rednicy do 0,40 m wigcznie powinny miec spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki.
Rd6znica poziomo6w przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposo6b wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych czesci:
komory roboczej,
dna studzienki,
wlazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utoZenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokos$ci)
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dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykonac poprzez przejscie szczelne. Sposob
montazu przejscia szczelnego zgodnie z instrukcjg producenta.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiescic ptyte pokrywowg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykonac¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna miec¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztaft tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miec¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki mie¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom wilazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleAncach gérna krawedz wtazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych

7.4.4 Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo - min. 1,50 m
i max. 2,05 m),
gtebokosc¢ osadnika 0,5 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego. Nalezy przyjmowag, Zze na jedng studzienke powinno
przypadac od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosic¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyZzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakorczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ poditgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjgtkowo za pomocg wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos$¢ zwiekszenia powierzchni
spltywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien byc¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze
studzienkg, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna
przekraczac 3,0 m.

7.5 lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg r6znorodnosc¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agres;ji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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8 Kontrola jako $ci

8.1 0Ogollne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

8.2 Kontrola, pomiary i badania

8.2.1 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustalic¢ recepte.

8.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

8.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz #5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ #3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ #5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do #5 mm.

9  Obmiar robot

9.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr ) wykonanego i odebranego kanatu wraz z podsypkg obsypkg i préba
cisnieniowg i obmiarem w terenie.
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9.2 Jednostka obmiarowa

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania og6ine”

10 Odbiér robét

10.1 Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

10.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dlugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

11 Podstawa ptatno $ci

11.1 Ogédlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

11.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 jednostki wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
przygotowanie podioza i fundamentu (podsypka, opsypka)
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek Sciekowych, osadnika, separatora
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

12 Przepisy zwi gzane

12.1 Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
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21.

22.

23.

24,

25.

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztaity [

wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe

~Wipro”

BN-86/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
Zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982
r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpier 1984
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