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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego oraz przepustow kablowych
w zwigzku z przebudowg ulicy powiatowe] miejskiej nr 2540B — Rajgrodzka oraz remontem

nawierzchni ul. Jonkajtysa w Augustowie.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest: Powiat Augustowski, ul. 3 maja 29, 16-300 Augustow.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegblowy zakres robot budowlanych obejmuje:

e budowa kanatu technologicznego 5 rury -877 m
e budowa kanatu technologicznego 2 rury -139m
e budowa przepustéw kablowych 2 rury - 106

e budowa studni kablowych SKR-1 - 23 szt.

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢c dla przedsiebiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane
Projekt zwigzany jest z projektami:

Projekt budowlany: ,,Przebudowg ulicy powiatowe] miejskiej nr 2540B — Rajgrodzka oraz

remontem nawierzchni ul. Jonkajtysa w Augustowie”



2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie zaklada budowe¢ kanatu technologicznego KTu oraz KTp i
przepusty kablowe wzdluz przebudowywanej ul. Rajgrodzkiej i remontowanej ul. Jonkajtysa w
Augustowie. Kanal technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Realizacja kanatu technologicznego w ramach
powyzszej inwestycji umozliwi w przysztosci budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez
koniecznos$ci rozbidrki nawierzchni w pasie drogowym. Dodatkowo zaprojektowane zostaly
przepusty pod droga dla potrzeb sieci abonenckich oraz mozliwos$ci podlgczenia przysztych

kanatow technologicznych w pozostatych ulicach.

2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonana z jednej rur HDPE110/5, trzech rur
HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Kanat zostanie ulozony w ziemi, na
glebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu
zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane beda studnie
SKR-1 oraz studnie typu SK-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metoda wykopu
otwartego. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym kanalem technologicznym zostang

zabezpieczone rurg dwudzielng.

Na calym przebiegu w potowie glebokosci wykopu umiescié¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 mm
1 grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” Tasme¢ ostrzegawczo-
lokalizacyjng umieszczong bezposredni nad ciggiem kanalu technologicznego o szerokosci 200 i
grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat

Technologiczny”.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowaé uszczelki zapewniajace multoszczelnosé
wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wngtrza w warunkach

okresowego pojawienia si¢ w kanalizacji wody gorgcej o temperaturze ok. 850C. Potgczenia rur nalezy

wykonywaé wylgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek skrgcanych lub
obudow liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez ztaczy byly jak najdtuzsze.
Rury HDPE 110/6,3 projekt zaleca tgczenie poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek. Rury HDPE
40/3,7 (puste) oraz mikrokanalizacji nalezy w studni uszczelni¢ oraz polgczyé przez zastosowanie

specjalnych ztaczek do rur (ztaczki szczelne) o IP68 umozliwiajace polaczenie wewnatrz mikrorurek.



Wejscia kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢. Wszystkie zastosowane
mikrorurki powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje 1 rozroznialno$¢ przez trwate oznaczenie
kolorystyczne (12 kolorow palety RAL zgodnych ze standardem IEC 60304), wymagany jest nadruk
znacznikow 1 identyfikatorow co 1m na kazdej mikrorurce wg jednolitego schematu: oznaczenie
producenta, $rednica zewng¢trzna/wewnetrzna mikrorurki, data produkeji, nr linii produkcyjnej, marker
dlugosci. Do Iaczenia pojedynczych mikrorurek przewiduje si¢ stosowanie zlgczek prostych,
umozliwiajacych tatwe przedluzanie odcinkow mikrorurek. W studniach krancowych nalezy
zastosowa¢ zaSlepki mikrorurek do zamykania otwartych koncow mikrorure w celu zabezpieczenia
przed wnikaniem niepozadanych substancji mogacych utrudnic¢ lub uniemozliwi¢ pozniejszg instalacje
mikrokabla. Zaré6wno ztaczki jak i zaslepki mikrorurek powinny by¢ przystosowane do wielokrotnego
uzytku, wyposazone w klips blokujgcy, uniemozliwiajgcy przypadkowe wypigcie. Ich obudowa
powinna by¢ przezroczysta w celu umozliwienia stwierdzenia obecnos$ci kabla. Studnie instalowac po
wykonaniu nowych kraweznikow jezdni obrzezy oraz po geodezyjnym wytyczeniu rzgdnej pokrywy
studzienki w oparciu o rzedng terenu podang w projekcie drogowym. W kazdej ze studni rozgat¢znych
projektowanego kanatu technologicznego nalezy na koncach rur ostonowych zastosowaé firmowe

(dostosowane do typu rury) dtawice czopowe (uszczelniacze).

Przepusty kablowe wykona¢ w postaci jednej rury HDPE 110/6,3 i jednej rury HDPE 125/7. Rury
zabezpieczy¢ na koncach przed zamuleniem. Konce rur doprowadzi¢ do granicy pasa drogowego i
oznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej (domiary do stalych punktéw) oraz oznaczy¢ znacznikiem

elektromagnetycznym (EMS).

Po realizacji budowy kanatu, nalezy wykona¢ proby ciSnieniowe w celu sprawdzenia jego szczelnoSci.
W tym celu, nalezy badany cigg rur napetni¢ sprezonym powietrzem do nadci$nienia ok.100 kPa. Po
uplywie 24 godzin , nalezy zmierzy¢ ciSnienie w rurociggu manometrem technicznym, spadek cis$nienia
nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne krzyzujace si¢ z

projektowang kanalizacja zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot - A110PS.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowa kanalu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa kanatlu technologicznego nalezy przestrzegaé przepisoOw

BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.



Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Zachowa¢ normatywne odleglosci przewidziane przepisami od istniejacych sieci i obiektow. Podczas
prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojScie do posesji. Zapewni¢ bezpieczny ruch
pieszych. W rejonie zblizen z roslinno$cig wysokg wykopy nalezy wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig
w stosunku do systemu korzeniowego. W =zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywaé
bezwzglednie r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie wykonywania robot ziemnych
nalezy zachowac¢ bez przecinania korzenie o $rednicy powyzej Scm, ktore nie kolidujg bezposrednio z

posadowieniem kabli i rurociggow kablowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ si¢ nie dopuszcza¢ do pozostawiania na czas przerw w
budowie odkrytych i niezabezpieczonych wykopow szczegdlnie w miejscach czegsto uczeszczanych

przez pieszych, ale rowniez przez pojazdy mechaniczne.



3. Zestawienie wazniejszych materiatéw.

> D

Rura HDPE 110/6,3

Rura HDPE 125/7

Rura HDPE 40/3,7

Prefabrykowana wigzka mikrorurek 7/5
Studnia SKR-1

Znacznik EMS

- 1072 mb.
- 461 mb.
- 2898 mb
- 966 mb

- 23 kpl.

- 10 szt..



4. Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego.

. t s ilosc HDPE125/7
od typ studni do st:dpni diugosc otw. dodatkovCe
SKR1/1 SKR-1 SKR1/2 SKR-1 14 2
SKR1/2 SKR-1 SKR1/3 SKR-1 20 5 11
SKR1/2 SKR-1 SKR1/4 SKR-1 23 5
SKR1/4 SKR-1 13 2
SKR1/4 SKR-1 SKR1/5 SKR-1 38 5
SKR1/5 SKR-1 12 2
SKR1/5 SKR-1 SKR1/6 SKR-2 46 5 10
SKR1/6 SKR-1 11 2
SKR1/6 SKR-1 SKR1/7 SKR-1 51 5 15
SKR1/7 SKR-1 10 2
SKR1/7 SKR-1 SKR1/8 SKR-1 75 5 20
SKR1/8 SKR-1 10 2
SKR1/8 SKR-1 SKR1/9 SKR-1 75 5 23
SKR1/9 SKR-1 9 2
SKR1/9 SKR-1 SKR1/10 SKR-1 74 5 27
SKR1/10 SKR-1 9 2
SKR1/10 SKR-1 SKR1/11 SKR-1 107 5 33
SKR1/11 SKR-1 SKR1/12 SKR-1 19 5 9
SKR1/11 SKR-1 SKR1/13 SKR-1 22 5 13
SKR1/13 SKR-1 SKR1/14 SKR-1 52 5 15
SKR1/14 SKR-1 10 2
SKR1/14 SKR-1 SKR1/15 SKR-1 67 5 18
SKR1/15 SKR-1 11 2
SKR1/15 SKR-1 SKR1/16 SKR-1 15 2 11
SKR1/16 SKR-1 SKR1/17 SKR-1 56 5 11
SKR1/17 SKR-1 11 2
SKR1/17 SKR-1 SKR1/18 SKR-1 13 5
SKR1/17 SKR-1 SKR1/19 SKR-1 23 2
SKR1/19 SKR-1 SKR1/20 SK-1 54 5
SKR1/20 SK-1 SKR1/21 SKR-1 6 5
SKR1/21 SKR-1 SKR1/22 SKR-1 29 5
SKR1/22 SKR-1 SKR1/23 SKR-1 12 2
SKR1/23 SKR-1 SKR-istn. 75 2




_HDPE125/7

=5

=

T

ol

HDPE125/7
=11 HDPE125/7
=5 HDPET25/7 HDPE125/7/ HDPE125/7  HDPE125/7
=5 =5 — =5 HDPE125/7
l_—j — e — — . =5 = =5 HDPE125/7
) ¢ O O W — R N\ : ) T = O T -1!———’—5—— —
"f}\ O\ \ ) \ r\?é
Z R D =
SKF rﬁ\ \¢ N ‘ﬁ}
(fQ\ /’ \ \ 9 \ “(r)ﬁ) ” / ‘&ngo
N © © R W N\ = = ks
- R ) ~ 0 e VR N a i i AN Q g
3 < : ~ — \ I (I
» - S : S & ° ' & o L w‘&%\%
NN 7 ( O 60 2 Q ° /
2 S e 62 2 ® / \ 2 o ||
\ QL = \
\ NIV N © W A \ \}L (
% —
B \ R1 Q{’h\k N 7’4‘7\ O ¥ —\\ O N (}\ ‘
. WO SKR1/5 ’ S ° S ) S : |
=== T - — = = e ey e A e e e 58 S N
‘ TK ————— 1_'— _—K--Lw__% e 3 R 4#9‘ ez tema s 7 AT ¢z 7z T >_ — ¥ - X > \fv ﬁ — — — “— — — ‘: * % %\ ‘\3\%_ —
// (é | ’ 5 72 chpb. gz S ————_ - 523174 N s 510 s 1#% ,:\//,i ¢z C N 7 e ZE i LW 5 2555
N ¢ % = 4 Ny ) —— i, o’ st iy Sl S s S et st it G s s _4'9'— X
14 ;l l % ol S - 5 = 5555~ A 7 R A T T T o
/ 7, ( § . <l 2 SKR N > - £77Z : =
> e w i S 4 s i i f i ‘ | PVC250 1=60.0 | « yal SKR1/8, |
e S O b 266 N * 1€ -
& | e T%%%ﬁw \! N ! T I Tﬁﬁm‘gcv I ) h SEN
Fa— —— - o — == EM-S-- 52 59 ;__ 77 2007 L X s % 2% /A//:«}//\//// 72 7 ”ﬂﬂ' = — ) I )
515‘7 7FS$§-R1 Q\::;g ° f— — . — — — = ;_ = -ipb_ 202272 G 12222 % Z >7;X/ s 0—,}’;’ ch.pb. ‘ 22227 2
L | 8 — SR ok o x
{b q ’ « \Q\ ®\ \ v&g_) &3
f&,@\‘b ’\ o Nt o & & | N < ™
. L d
X ® | = Vi N
) N\ 744
% & W L@ &a
f 1294 o » .
% & ® & & ©
% Iy ) O o
9 s | & A & ’ ke Y W ke !
R /,_I A\
W
§ - . |
& _ & LTI J_ L

12813

o

Projekt zagospodarowania terenu—ul. Rajgrodzka

TYTUE
PROFIL KANQ%Q E%Cﬁ?LOGlCZNEGO OPRACOWANIA: Przebudowa sieci Orange Polska S.A..
NAZWA | ADRES miejscowoéé: Augusotéw;
HDPE110/6.3 HDPE4Q/3,7 OBIEKTU: gmina: Augustdw Miasto;
o _6&0_ R W' ZkO PROJEKTANT: inz.Dariusz Mocarski
5 Horur DT-WBT/02430/03/U
lub przejgcie przez droge W Ciqgu g{éwnym OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Bartoszewicz
HDPE110/6.3 HDP\TO k3 ! SKALA: 1:500 | NR ARK. 1 SIERPIEN 2020 .
zka
. es0 mlﬁ’orur
2 HDPE125/7
HDPE110/6,3 HDPE125/7
N
HDPE125 /7 przejscie przez droge o
nie zakoficzone studniqg kablow
=12 _HDPE125/7 ¢ HpPE125/7 HDPE125/7 HDPE125/7 =
=5 =5 =5
— — — I r lal
. e o o e e - —
i 113y TR ) \ \ r A D
: -
L__ \ . o
: | N ) <
| ™ > >
=il N N
| @)
<\)
N
Q
242
N *
W & @&
|
g
rt\cg\\% N
\ /
9 &z
Y | N S




L ¥N ZSNYYY AZOV7

HDPE125/7

HDPE125/7
=9

HDPE125/7 HDPE125/7 ~HDPE125/7 ~HDPE125/7
=13 HDPET25/7 HDPE125 /7 HDPET2>// =8 =11 =11
= |=5 [ — — E— \\— — f— — —— — e
st ¥ . Ik A TTTTNTI - }
|| \ r\S,t\'(\\\ l | — —I I \ - 0 |-| | - N R J =
T : N\ IlZBeJ_ — _mn RN N Uli DN oF 1 —* L F| “’3\9‘ A\
\ \ & N o
~ v R\ [N F o Il || Y %fﬁx S @ Y N
> \ AT N I NaT e RIS~ . N A —
w k = Mf NENC) ﬁv‘\'& / l || AN N J% r 3 _‘:g RN 126%
jf 1= WY IN \ . e s o [ pl 3 o . < |
. R d .
\k\ . lJ_' : N\ , o N N j\\ / :l :MN\B——JZU,%_T | s | / N ‘5{1(9 %r{:§3\ %rﬁ’fp\rlymxs 18
N - . A\
= —I |
i . | [ 1B / i~ R A\ 2
/ §\\ | \ Q\\ M__ A\ Q\\ ob | [N 2 J R
. O\ R1/1 Q chbt. T Al ~/
o o 2 l " d U £ | SRSV Ll & ok z
A | O o ) — — —l—_-uig’/ = = n‘_ 2_"3,
.\L—__L -r:g - o '{L@' [ 2 W rarzrs 8 pA S M i eoaioeadanchoad e o > /«;‘X&_Z_’/ 355555 21 02555553 7 S — L —I\—‘ _
e ————a= " —— — B I 5 * \o T ity e e ¥ = el :S R1/17
o = 3 : 1/1@ © _ 3!” o N Rajgrodzka SE)% S
Rajgrdditay, mb me i — 50 {=1p
3 =] - 4 =0
et & T PVCZ50 i-ﬁf , %LW_ . _@_mm | " I em—— ! .
: / 5 2R £ i oA 72 % 2 ¢ : 5 - Tl ] I__ — -mﬁ- ] —3_]* T e - — -
C ] N ® NS = 2l mmwms : N
d 4 N k / JT:\ & £l o , M 12661 - 7 g * \
S = IR\ f\'ﬁ\\\ N | / W J | h '\i\® N E f\t\%\
6/ J €
a_ [126 64 o , 3
Ni € , ; 3
A\
% ® /% | | =1 N¢ N
— ¥ g «
‘1"\@ - —— . qﬂ\& © = - - °
N Q Lo o s &

PROFIL KANAtU TECHNOLOGICZNEGO TYTUE Projekt zagospodarowania terenu—ul. Rajgrodzka
cigg gtowny OPRACOWANIA: Budowa kanatu technologicznego.
NAZWA | ADRES miejscowos§¢: Augustow;
HDPE110/6.3 HDPE40/3,7 OBIEKTU: gmina: Augustow Miasto;
Wigzka PROJEKTANT: inz.Dariusz Mocarski
Iw‘orur DT-WBT/02430/03/U
lub przechie przez droge w ciqgu g{(’)wnym OPRACOWAE: mgr inz. Piotr Bartoszewicz
HDPE40/3,7
HOPET10/6.9 : SKALA: 1:500 | NR ARK: 2 DATA: SIERPIEN 2020 1.
W(%zko
mikForur
HDPE125/7
HDPE110/6,3 HDPE125/7
przejScie przez droge
nie zakofczone studniqg kablowq
o
= 0 = - T oEe=e=—rT = - - = = | - = = = 7/ = _"_I
3 > | K
> v I
¥ ? | J
J = ==
/g L‘——/ : = &gt Q =~ I
| N \ B _\__?3 ) NS 't\(g\\&\‘a g I
©Q o
A\ | ,1:\‘%’3 (\i\%’; %\ , % T ______\? I
22 |2 | %'1\
/" — o — J_%—L—————————————————- . }&,\\'{’3 's;\'\C ;{} I
_ . SKR1/20 | 5] , T v <
= Y SN A | SO
3 A7 W~ STk .
S == = IZEE
IINEET
g A A »@\\ Mariana A" Jonkajtjsa :““:4 ;é
1 | AN
) N I ] /I
— _ 125 L —H
/ %1[ _____________ L [ e \x I
| -~ N
L

I\
o

I\
%@\

l
|
l
l
l

N
(]:\Qi’b\ ,&“&% NS ?
Q)
& N\
o
S — — — — — — —

T
7

I

—

%
123.29

_,,
=
%
.20

—

oF
OF
oF

i
|
b

chbt.

r
I



