Krqg do demontazu

Wtaz do demontazu

Wtaz zeliwny klasy D 400,
niewentylowany, przeswit & 600—-620,
wysokos¢é wfazu 150 mm, gfebokosé

osadzenia pokrywy w pierscieniu 50 mm,

waga wtazu min 130 kg.

Pokrywa do demontazu
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STUDNIA REWIZYJINA
PRZED REMONITEM

147/ Betonowe pierscienie
regulujgce
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STUDNIA REWIZYINA Przebud li iat j miejskiej Nr 2540B Rajgrodzkiej
rzebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr — Rajgrodzkie]
PO REMONCIE Msﬂwﬂﬁi.. oraz remont nawierzchni ul. Jonkajtysa w Augustowie
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT REMONTU ISTNIEJACYCH STUDNI
BETONOWYCH
NAZWA | ADRES miejscowose: Augustoéw; ulice:

OBIEKTU: Rajgrodzka, Jonkajtysapowiat: augustowski
INWESTOR: Powiatowy Zarzqd Drog w Augustowie

ulica: Wojska Polskiego 54, 16—300 Augustdw
PROJEKTANT: inz. TOMASZ SIDLOWSKI PODPIS:

BR. SANITARNEJ nr upr. PDL/0091/POOS/06
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