SZCZEGOt "A"

1 - kraweznik betonowy 15x30cm
2 - tawa betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
3 - zageszczone podtoze gruntowe

4 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa famanego
0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubosci 25 cm

5 - warstwa wiagzaca z AC 16W grubosci § cm

6 - warstwa $cieralna z AC 118 grubosci 4 cm

7 - betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm

8 - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

9 - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm doziarnionego w 30% tamanym
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

SZCZEGOLY PREFABRYKATOW BETONOWYCH

Skala 1:20

SZCZEGOt "B”

1 - kraweznik betonowy /5x22cm
2 - tawa betonowa z oporem 25x35 cm, beton C12/15
3 - zageszczone podtoze gruntowe

4 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa famanego
0/31,5mm dla KR2 wg WT4/2010 grubosci 25 cm

5 - warstwa wiagzaca z AC 16W grubosci 8 cm

6 - warstwa $cieralna z AC 118 grubosci 4 cm

7 - betonowa kostka brukowa grubosci § cm

8 - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 c¢m

9 - podbudowa z mieszanki 50% kruszywa famanego
0/31,5mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

SZCZEGOt "C”

1 - obrzeze betonowe 8x30 cm

2 - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 c¢m
3 - betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
4 - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm

5 - warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm doziarnionego w 30% lamanym
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

6 - zielen drogowa, humus min. 10 cm
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