Marcin Sietkowskd Tal: 591 35 20 36 drososfera/ifEmail com

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

| EGZEMPIARZ 5. |

PRZBUDOWA ULICY POWIATOWE)]
MIEJSKIEJ NR 2540B -RAJGRODZKIEJ]
ORAZ REMONT NAWIERZCHNI ULICY
JONKAJTYSA W AUGUSTOWIE

ADRES INWESTTCJL. Miasto:  Augustow
Gmina:  Miasto Augustéw
Ulice: Rajgrodzka, Jonkajtysa

INWESTOR: Powiat augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustow
OBSZ4R INWESTYCT. Obregb: Miasto Augustow 2

Dziatki nr: 2612/2, 1003/4, 2643, 1929, 3243, 3252, 2183, 2186, 2187, 219311,
2194/4, 2195/, 2196/5, 2197117, 219719, 847/1.

BRANZA PROJEKTANT

SANITARNA

SUWALKI, Lisfopad 2018 r.




ZAWARTO SC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

M wDh e

PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ISTNIEJACY UZBROJENIE TECHNICZNE
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. KANALIZACJA DESZCOWA

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Informacja dotycz aca sposobu odwodnienia
Zakres robot

Kanaly deszczowe

Studnie rewizyjne

Whpusty z osadnikiem

4.2. Remont hydrantow

4.3. Regulacja i wymiana istniej

4.4, ROBORT ZIEMNE
5. UWAGI KONCOWE

CZESC GRAFICZNA

Rysnrl1.1
Rys nr 1.2
Rys nr S1
Rys nr S2
Rys nr S3
Rys nr S4

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

Profil kanalizacji deszczowej

Profil kanalizacji deszczowej

Studnia rewizyjna Wpust kanalizacji deszc ~ zowej

Schemat przebudowy hydrantu

acych wiazéw i skrzynek ulicznych

Skala  1:500
Skala  1:500
Skalal :100/500
Skalal :100

Skala 1:20
Skala 1:20



1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w zwigzku z planowang inwestycja: ,Przebudowa ulicy
powiatowej miejskiej Nr 2540B Rajgrodzkiej oraz remont nawierzchni ulicy Jonkajtysa w Augustowie”.

Opracowaniem projektowym objeto odcinki ulic powiatowych dtugosci ponad 900 m. Teren
wykorzystany pod budowe - o tacznej powierzchni okoto 1,60ha - stanowig nieruchomosci bedace

wihasnoscig Powiatu Augustowskiego oraz Gminy miasto Augustow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Rajgrodzka stanowigca przedmiot dokumentacji projektowej, zaliczana jest do klasy technicznej
,L" - lokalna. Dilugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 720m. Projektowany odcinek trasy
przebiega przez teren Scistej zabudowy jednorodzinne;.

Ulica Rajgrodzka na catej dlugosci posiada przekrdéj uliczny, z jezdnig dwukierunkowg w kraweznikach,
oraz z wydzielonymi obustronnymi chodnikami dla pieszych szerokosci 0,80 — 4,00 m wykonanymi z piyt
betonowych 35x35 cm.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej i posiada szerokos¢ w zakresie
7,0 — 9,0 m. W istniejacej nawierzchni wystepujg duze nieréwnosci, zapadniecia i wyboje spowodowane
wieloletnim okresem uzytkowania oraz brakiem odpowiedniej nos$nosci podioza. Wystepujace
uszkodzenia nawierzchni sprzyjaja powstawaniu miejscowych zastoisk wody oraz katuz w okresie
opadow, co z kolei przektada sie na jeszcze szybszg jej degradacje. Konieczna jest korekta parametrow
geometrycznych w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i
ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wtasciwego odwodnienia drogi.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa sie metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych i
roztopowych do istniejgcego systemu kanalizacyjnego zlokalizowanego pod nawierzchnig jezdni. Kanat i
wpusty deszczowe znajdujg sie w zlym stanie technicznym, w zwigzku z powyzszym wymagajq
przebudowy lub przeprowadzenia prac remontowych.

Z uwagi na zty stan nawierzchni, licznie wystepujg wyboje, zadolenia i ubytki warstwy $cieralnej, a takze
rozwigzania nie zgodne z obowigzujgcymi przepisami, zostanie przeprowadzona kompleksowa
przebudowa istniejgcej drogi wraz z jej dostosowaniem do parametréw zgodnych z obowigzujacymi
przepisami.

Ulica Jonkajtysa, stanowigca przedtuzenie ul. Rajgrodzkiej, zaliczana jest réwniez do klasy
technicznej ,L” - lokalna. Dlugosé odcinka objetego opracowaniem wynosi 182m. Odcinek trasy
przebiega przez teren $cistej zabudowy jednorodzinnej oraz handlowo-ustugowe;j.

Ulica posiada jezdnie szeroko$¢ 9,0m w kraweznikach oraz obustronne chodniki dla pieszych
szerokosci okoto 2,0m. Z uwagi na kilkunastoletni okres eksploatacji od momentu wybudowania, ulica
Jonkajtysa jest obecnie w dos¢ dobrym stanie technicznym. Prac remontowych wymaga jedynie
nawierzchnia bitumiczna jezdni ktéra ulegta spekaniom siatkowym. Zakres remontu obejmowaé bedzie

wylgcznie wymine warstwy Scieralnej na catej dtugosci odcinka jezdni.



3. ISTNIEJACY UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje znaczne zageszczenie infrastruktury technicznej. Sktadajg
sie na to nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego:
sie¢ energetyczna;
0 sie¢ telekomunikacyjna;
0 sie¢ wodociggowa;
0 sie¢ kanalizacji sanitarnej;
0 sie¢ kanalizacji deszczowej;

0 sie¢ cieptownicza.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek opracowania przebudowy ulicy powiatowej miejskiej Nr 2540B Rajgrodzkiej w Augustowie
przyjeto na krawedzi ronda na skrzyzowaniu z ul. Zygmuntowskg w km rob. 0+000. Zakonczenie
przebudowy i remontu projektowanych odcinkéw ulic zlokalizowano przy skrzyzowaniu w km rob.

0+920,00; na potaczeniu z projektem przebudowy ul. Wojska Polskiego w Augustowie.

4.1. KANALIZACJA DESZCOWA

4.1.1. Informacja dotycz aca sposobu odwodnienia

Do odwodnienia remontowanej ulicy zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej. Projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej stanowi rozbudowe istniejacej sieci deszczowej zlokalizowanej w ulicy.
Odwodnienie ulicy odbywac¢ sie bedzie dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu nawierzchni metodg
powierzchniowego sptywu wéd do wpustow deszczowych z osadnikiem podtgczonych do systemu
kanalizacji deszczowej. W ramach budowy kanalizacji deszczowej zostang wybudowane nowe kanaly
deszczowe z rur kielichowych PVC-U o $rednicach zewnetrznych: 200, 250, 500, mm., betonowe

studnie rewizyjne dn 1000 mm oraz betonowe wpusty uliczne o $rednicy 500 mm.

4.1.2. Zakres robo6t

Sie¢ kanalizacji deszczowej o diugosci 332,50 m
w tym:
Rury kielichowe PVC-U klasa S (SDR 34, SN8) 500x14,6mm 49,50 m
Rury kielichowe PVC-U klasa S (SDR 34, SN8) 250x7,3mm 115,00 m
Rury kielichowe PVC-U klasa S (SDR 34, SN8) 200x5,9mm 168,00 m
Betonowe studnie rewizyjne dn 1000 12 kpl
Betonowe wpusty deszczowe dn 500 35 kpl



4.1.3. Kanaty deszczowe
Sie¢ grawitacyjng kanalizacji deszczowej wykonaé z kielichowych rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) ze
sciankg litg jednorodng. Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009;
CNTK. Wymiary rur i spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury nalezy ukfada¢ na
wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyréwna¢ w taki sposOb aby jej gorna
powierzchnia byla zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem potgczen
kielichowych sprawdzi¢ czystos¢ taczonych powierzchni. Nastepnie wykona¢ obsypke warstwami o
grubosci do 30 cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania
przewodéw pod ziemig i nad ziemig’. Przed zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby

szczelnosci.

4.1.4. Studnie rewizyjne
Zaprojektowano studnie z wysokiej jako$ci betonu. Elementy betonowe i zelbetowe studni muszg by¢
wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). taczenie prefabrykatow betonowych za
pomocg uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub zywicy epoksydowej. Zaprojektowane
studnie skladajace sie z dennicy, kregéw nadbudowy oraz elementu pokrywowego. Do dostosowania
wysokosci studni do poziomu nawierzchni drogi stosowaé pierscienie wyréwnawcze. Wiaz (wg PN-EN
124) zastosowa¢ wilazy klasy D-400. Stopnie zlazowe (wg PN-EN 13101). Studnie musza byc¢
wyposazone w gotowg kinete o wymiarach dopasowanych do kierunkéw i srednic podigczanych rur. Do
podiaczenia kanaléw wlot-wylot zastosowac¢ przejscia szczelne. W podiozu z gruntéw nosnych studnie
nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm Ilub warstwie dobrze

zageszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub pospétka).

4.1.5. Wopusty z osadnikiem
Zaprojektowano wpusty zeliwne z osadnikiem z wysokiej jakosci betonu. Elementy betonowe i
zelbetowe osadnika muszg byé wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206).
taczenie prefabrykatow betonowych za pomoca uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub
zywicy epoksydowej. Zaprojektowane osadniki sktadajgce sie z dennicy i nadbudowy oraz elementéw
podtrzymujgcych wpust. Wpust (wg PN-EN 124) zastosowac¢ wpust klasy D-400. Do podigczenia
przykanalika zastosowac przejscia szczelne. W podtozu z gruntéw nosnych osadnik nalezy posadowic¢
na podbudowie z betonu CB8/10 o grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu

niespoistego (np. piasek lub pospotka).
4.2. Remont hydrantow
W zwigzku z kolizjg istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych z projektowang droga zaprojektowano

ich wymiane i montaz w miejscach niekolizyjnych. Wezly sieci wykona¢ z ksztattek kotnierzowych z

zeliwa sferoidalnego.



Projektowane hydranty nadziemne z pojedynczym zamknieciem powinny spetnia¢ nizej wymienione

wymagania:

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN16,

Korpus dolny, komora dolna, uchwyt klowy, kolumna z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN
1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)

Glebokos¢ zabudowy RD = 1,8m zgodnie z arkuszem ofertowym,

Tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

Mozliwos¢ podiaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

Wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen,

Mozliwos¢é wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,

Pakiet hydrantow w ramach jednego producenta,

4.3. Regulacja i wymiana istniej acych wtazéw i skrzynek ulicznych

W zwigzku ze zmiana niwelety projektowanej drogi oraz zmiang jej nawierzchni zaprojektowano

regulacje istniejacych wiazéw studni sieci kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek zasuwa na sieci

wodociagowej. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

whazy studni wyposazonych w rure teleskopowg wyregulowa¢ do poziomu projektowanej
nawierzchni w miejscu lokalizacji studni z wykorzystaniem istniejgcego teleskopu;

wlazy studni betonowych wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni w miejscu
lokalizacji studni z wykorzystaniem pierscieni betonowych i tworzywowych. Minimalna grubosé
pierscienia betonowego 60 mm.

skrzynki uliczne zasuw wodociggowych wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni w

miejscu lokalizacji skrzynki z wykorzystaniem betonowych elementéw podpierajacych

4.4. ROBORT ZIEMNE

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych

struktur podziemnych W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalaciji

Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy

wykonaé jako wykopy otwarte obudowane lub wykopy szerokoprzestrzenne. Metody wykonania robot —

wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gilebokosci wykopu, danych

geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W

rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

Wykopy wykonaé bez umocnienia $cian z zachowaniem bezpiecznego pochylenia skarp. Szeroko$¢ dna
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wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od
stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odklad nalezy skladowac¢ wzdiuz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzyé¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie
uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykop nalezy zasypaé¢ po
utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzgdzen towarzyszacych
rozpoczynajgc od roéwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PP nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o
grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym Ilub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczac
mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak
tylko pewne roboty zostang zakonczone. Oprécz ztgczy na przewodach. Miejsca te powinny byé odkryte
do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Nalezy podja¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania
wykopOw nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz

300 mm od rur i ztgczek.

5. UWAGI KONCOWE

Po ulozeniu projektowanych rurociagéw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.
Zabudowane urzadzenia i rurociagi podlegajg odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej
przez odpowiednie stuzby. Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”.

Opracowat



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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poszczegolnych prac
Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych

7. Uwagi ko acowe



I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizaciji

poszczegolnych prac

Zakres robot zostat okreslony w projekcie budowlany. Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Lokalne drogi
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ energetyczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog aq stwarzaé

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlano montazowe realizowane bedg w obrebie pasa drogowego oraz w bezposrednim jego
sgsiedztwie w zwigzku z tym droga jest to gtdwny element zagospodarowania terenu stwarzajgcym
zagrozenie bezpieczenstwu zdrowia. Na terenie prowadzenia prac zlokalizowane sg istniejgce sieci

energetyczne i telefoniczne prace przy istniejg kablach prowadzi¢ przy wytgczonym napieciu.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia

Podczas realizacji zadanie bedg wystepowaly typowe zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopéw
oraz wykonywaniem rob6t montazowych w wykopach. Gtéwne zagrozenia to przysypanie ziemia,

upadek z wysoko$ci, porazenie pragdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzi pracodawca, lub osoba kierujacg
pracownikami, inne osoby upowaznione przez pracodawca, a takze na zlecenie pracodawcy przez
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepisoéw. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, powinno zapewni¢ uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznanie przepiséw i zasad bezpieczefAstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania prac na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigazkéw i

odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,



nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzi¢ jako: wstepne i okresowe zgodnie z
opracowanymi programami. Ukonczenie przez pracownika szkolenia podstawowego i okresowego
potwierdzi¢ zaswiadczeniem. Ukonczenie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem przechowywanym w aktach osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Teren objety robotami budowlanymi zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie os6b postronnych poprzez
wykonanie zap6r ziemnych, ogrodzen, oraz umieszczenie tablic informacyjnych o istniejagcym
niebezpieczenstwie. Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym harmonogramem i w wyznaczonych
miejscach wskazanych przez kierownika budowy. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg, a ewentualne zmiany powinny by¢é udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzone przez nadzér techniczny lub inny rownowazny dokument.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu wykopow:

-jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykonac bezpieczne

zejscie i wejscie dla pracownikow.

-odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

-wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach jest zabronione.

-kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub

skarpy.

-przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac

sie w bezpiecznej odlegtosci

-zabrania sie sktadowania urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi

wykopu jezeli $ciany jego sg obudowane.

-zabrania sie sktadowania urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany

wykopu nie sg umocnione.

-ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu

gruntu.
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7. Uwagi ko ncowe

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu uzgodnionym z
inspektorem nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice
informacyjne utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caty czas realizacji inwestyciji.

Wykonawca prac ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wszystkie materialy uzyte do robét musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez odpowiednig jednostke, jednoczesdnie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Podczas prowadzenia prac wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych

na przy realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat:
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