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M-11.01.05 WYKONANIE OBUDOWY Z GRODZIC — Wersja 01

1. WSTEP

1.1.Zakres stosowania SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjchrécznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(SSTWIORB) 8§ wymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zydanych z pogganiem/wyrywaniem
scianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywanyctzwiazku rozbiorly i budowa mostu w cigu drogi
powiatowej 1198B na rzece Olszanka w miejscmiviBarszczowa Goéra stanawy cz$¢ zamierzenia
budowlanego : " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 189Blszanka - stacja kolejowa Szczepki wraz z raXaié
przepustu i budowmostu w miejscowdzi Barszczowa Goéra

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
SSTWIORB jest stosowana jako dokument przetargowkomtraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIORB dotyeasad wykonania i odbioru robét aganych z wykonaniem
obudowy z grodzic stalowych zymanych rozbiérk i budows mostu, zgodnie z dokumentacja projekiow
SSTWIORB swoim zakresem obejmuje:
a) prace przygotowawcze, pomiarowe i patizowe:
- sprawdzenie terenu i inwentaryzacja istqiggh uradzer podziemnych w rejonie whijanydisianek
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce whuaioia;
- wytyczenie osi projektowanégianki w terenie;
- wykonanie i rozhiérk niezlednych zabezpieche
- wykonanie platform roboczych i startowych do rozmeta instalacjiscianki w przypadku stosowania
bezwibracyjnej metody instalagitianki, dla ktérej konieczne jest wykonanie platfgrstartowej;
- monta i demonta konstrukcji pomocniczych;
- upratniccie terenu po zakazeniu robot;
b) pogmzanie grodzic stalowych.
¢) wykonanie zabezpieczentykorozyjnych

Ponizsza SSTWIORB ma zastosowanie do wykonania umoe@iarykopow i zabezpieczenia nasypéw za
pomoa $cianek szczelnych z grodzic tymczasowych lub p@misinych w gruncie wg SSTWIORB M.11.01.01.

(2].

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB, ggodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami
kontraktu.

1.4.1.Zakotwienie

System zakotwieniécianki szczelnej, np. zakotwienie z ptyt létian kotwicych hcznie zesciagiem, kotwami
wkrecanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowypale kotwice oraz zakotwienia w postaci bryty
zainiektowanej lub rozpartej.

1.4.2.Konstrukcje pomocnicze
Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznegomwylaniascianek szczelnych.

1.4.3.Podparcie
Zestaw kleszczy i rozpor do podparcia konstrukgciji.

1.4.4 Kombinowangcianka szczelna
Scianka szczelna ztona z elementéw Baych i uzupetniajcych. Elementami rimymi mogy by¢ stalowe rury,
belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupehpigmi s stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.
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1.4.5.Doswiadczenia poréwnywalne

Udokumentowane lub inne jasno odome informacje dotyere warunkéw gruntowych oraz warunkow
wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajow gnunt skat, dla ktérych spodziewane godobne
oddzialywania. Déwiadczenia miejscowe ugane § za szczegolnie przydatne.

1.4.6.Poduszka
Tworzywo wypetniagce scisle wreke kotpaku, ktére tagodzi situderzenia spadgjego miotka na kotpak
i glowice brusa (grodzicy)

1.4.7.Rozefcie zamkow
Rozerwanie gizamka podczas zafpiania grodzicy.

1.4.8.Wskaznik rozefcia zamkow
Urzadzenie do okréenia, czy paiczenia zamkow asiednich grodzic podczas zalgiania g miedzy soh
szczepione catkowicie

1.4.9.Kotpak
Urzadzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), ki@zdziela uderzenie miota réwnomiernie na brusy
zapobiegajc dziki temu uszkodzeniom glowicy brusa.

1.4.10.Zagkbianie
Dziatanie pozwalajce na wprowadzenie brusa do wymagangpaikasci w grunt.Zagkbianie bardzo czsto jest
tez nazywanepogrgzaniem

1.4.11Metoda zagibiania

Wszystkie metody zaghiania, takie jak: pogranie ciagte pojedynczych elementéw od razu na projektawan
giebokas¢, pogmzanie panelowe lub naprzemienne, pggnie etapowe za pompawnbijania, wibrowania,
wciskania lub kombinacja tych metod.

1.4.12.Wspomaganie zaghiania
Metoda majca na celu zmniejszenie oporu zdojnia podczas zagfiania, np. wptukiwanie lub wsgbne
rozwiercanie.

1.4.13 Naktadka
Piyta stalowa, ktéraa€zy razem dwa odcinki grodzic

1.4.14.Rama prowadgca

Rama skfadafa st z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowyafyykle ze stali lub drewna, stosowana
w celu pozycjonowania brusa podczas ustawianiarzyotywania osiowfci bruséw w czasie akzenia

i zagkbiania.

1.4.15.Miot
Cz$¢ wyposaenia kafara, zapewnigja poprzez energiuderzenia zagbienie brusa do okémnej gkbokasci.
Miotemjest te: bardzo czsto nazywane ugrzenie do wbijania grodzic w grunt.

1.4.16.Prowadnica
Dzwigar lub podobny element zamocowany doayie/ celu prowadzenia brusa i miota (lub wibratquajiczas
zagkbiania

1.4.17 Kierownica
Urzadzenie kierujce hczace kotpak lub/i mtot z prowadnic

1.4.18.System prowadgy
Kompletny uktad d prowadzenia brusa i mtota (lubnatora) podczas zaggiania

1.4.19.Bolec kotwicy
Pret wystapcy z podstawy grodzicysywany do paiczenia grodzicy z podiem skalnym
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1.4.20.Kotwa wkrecana
Pret zakaiczony gwintowanym ostrzem, ktory jako element katwizostaje wkgcany w naturalne podie za
grodzicami

1.4.21.Szakla
Osprzt do podnoszenia grodzic z podtoi ustawiania ich w pozycji pionowej.

1.4.22 Brus (grodzica)
Jednostkowy elemestianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwojt ieloprofilowa).

1.4.23.Scianka szczelna
Sciana cigta sktadajca si z bruséw. W przypadku stalowych grodziggtosé scianki zapewniona jest poprzez
wzajemne paiczenie zamkow, spasowanie pagtych wypustoéw lub poprzez specjaliaezniki.

1.4.24 Konstrukcjascianki szczelnej
Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, skladaj st z bruséw, gruntu i skaly, zakotwiepodpaé i
kleszczy.

1.4.25.Kontrola na placu budowy
Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.4.26.Badanie terenowe
Badania geotechniczne na terenie budowy i w jeg@dztwie.

1.4.27 Przesuw
Wzgledne przemieszczenie gdizy zamkami gsiednich grodzic w kierunku pocdiaym.

1.4.28.Rozpora
Podiwny elementsciskany, zwykle ze stali, drewna lulelbetu, do podparcigcianki szczelnej najegciej
pofaczony z kleszczami.

1.4.29.Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadtz/ch wywanych do ustawiania zakrzywionych lub zalamanycplaniescianek
szczelnych. Cgto stanowd one platformm robocz lub pomost ddgciowy przy prowadzonych robotach
kafarowych.

1.4.30Nanizacz
Urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu neguiaenia grodzicy na zamek grodzicy WeEej
umieszczonej w ramie prowag=j

1.4.31.Wibrator
Urzadzenie stuace do zagiiania i wyrywania bruséw oraz elementéw émgch i uzupetniajcych
kombinowanychcianek szczelnych.

1.4.32.Prasa hydrauliczna

Urzadzenie staace do statycznego zabiania lub wyrywania bruséw oraz elementévimeah i uzupehiajcych
kombinowanychécianek szczelnych metadezwibracyja przy wykorzystaniu sitownikéw hydraulicznych, a w
przypadku gdy zastosowane apizenie do statycznego zalgiania bruséw tego wymaga, przy wykorzystaniu
zainstalowanych wcZaiej brusow lub elementow startowych.

1.4.33 Kleszcze
Pozioma belka, zwykle stalowa luklbetowa, przymocowana dacianki szczelnej i patzona z zakotwieniem
lub rozporami, stosowana w celu rownomiernego taai dziatajcych sit na cad scianke szczela.

1.4.34. Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jedidechnicznej procesu zabiania.
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Ogolne wymagania dotycace robot

Ogl6lne wymagania dotygeze prowadzenia robét podano w  D-M-00.00.00. [1l].yK@hawca jest
odpowiedzialny za jakdé wykonania robét oraz za ich zgodhoz dokumentagj projektovs, Polskimi
Normami, niniejsz SSTWIORB oraz poleceniamidyniera.

2. MATERIALY

2.1.0gdélne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w D-M-00.00.00. [1].

2.2.Wymagania szczegétowe dotygeze materiatow
Materiaty stosowane do wykonania stalowyclanek szczelnych to grodzice stalowe ze stalitargas zgodnym
z dokumentagj projektowa oraz Polskimi Normami.

2.3. Grodzice stalowe

Do wykonania obudowy z grodzic stalowych (gméanych z rozbiork i budows mostu) ze stalowejcianki
szczelnej naley uzy¢ nowych grodzic stalowych typu Z o przekroju i pasdrach zgodnych z dokumentac]
technologicza Wykonawcy.

Przewiduje si grodzice ze stali G355GP wg PN-EN 10025[7] o peataach:

Gatunek Granica plastycznosci Ren [MPa] | Wytrzymatos$é na rozcigganie Maksymalne
stali Rm [MPa] wydtuzenie A [%]
S355GP 355 480 22

Do wykonania umocnienia wykopow naje stosowé profile zgodne z projektem technologicznym wbicia
scianki szczelnej dostarczonym przez Wykonawc

W przypadku scianek szczelnych pozostawianych w gruncie grodzizzeniej wywane nie mog by¢
stosowane. W przypadku tymczasowego zabezpieczeiaia wykopOw mana stosowé grodzice uprzednio
stosowane, o ile spetnigjvyymagania podane w niniejsze SSTWIORB.

2.4.Materialy uszczelniapce
Miedzy grodzicami, w cgci nad gruntem nahy stosowa uszczelnienie zalecane przez producenta grodgic, n
wypetnienie bitumiczne albogpzniepcy pod wptywem wody, materiat na bazie poliuretanu.

2.6.Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego gozic
Do zabezpieczenia antykorozyjnego grodzic halstosowa materiaty wg SSTWIORB M.14.02.01[3], pkt.
2.3.3.

2.7.Elementy zakotwid i rozpar¢
Rodzaj zakotwi# lub rozpaé scianki szczelnej, Wykonawca oklie na podstawie oblicze w projekcie
technologicznym whicidcianki.

2.8. Inne materiaty i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w nijsizej SSTWIORB, a przewidziane do wykorzystania w
trakcie realizacji rob6t powinny posiaddeklaracg zgodndci z Polslky Norma lub Aprobas Techniczi oraz
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET
3.1.0gdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w D-M-00.00.00.[1] oraz w PN-EN 996:18%8

3.2.Szczegbtowe wymagania dotygee sprztu

Roboty powinny b¥ wykonane specjalistycznym sptem do pogrzania/wyrywania grodzic (kafaréw,

wibromtotéw, uradzer hydraulicznych do statycznego weciskania grodzigodnym z wymaganiami

dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanym pitaggniera.

Grodzice mog by¢ pogmzane/wyrywane z zastosowaniem jednej zg¢pagicych maszyn:

=  miotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowym

=  wibromiotami: wysokiej i niskiej ogtotliwosci, wysokiej czstotliwosci ze zmiennym mimgodem
wirujacej masy, wysokiej exstotliwosci ze zmieniaggcym sk w sposob cigly mimasrodem (z cigla
regulacj czestotliwosci) oraz wolne od wzbudaerezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw.
nierezonansowe)
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=  urzadzeniami do statycznego wciskania/vagania grodzic.

Nalezy dobra taki sprzt do pogazania, ktérego zycie nie spowoduje uszkodzenigsedupcych z placem
budowy budynkoéw, konstrukcji i instalacji podzienshy

Wykonawca nayczenie liyniera przedstawi charakteryseykprztu przeznaczonego do wykonania robaét.
Roboty pomocnicze, w zaleosci od zakresu, warunkOw lokalnych i pretgj technologii instalacjicianki,
mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu koparek, dwigow itp.

Wykonawca zobowizany jest do zywania sprawnego spytu, ktéry zapewni wigciwg jakos¢ prowadzonych
robét, zgodn& z normami BHP, ochrongrodowiska oraz przepisami dotyeymi wytkowania spretu.

Liczba, jakd¢ i wydajna¢ sprztu musi gwarantowaprowadzenie robét z odpowiednivydajngcia zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i SSTWIORB.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00.[1].

4.2 Wymagania szczego6towe

Materiaty do wykonania stalowejcianki szczelnej (grodzice, zamki) mpdy¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elgdw o diugéciach przewidzianych w dokumentaciji
projektowej. Dobérsrodkéw transportu naly do Wykonawcy. Przewmne materialy nale rozmigcic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zgtieczy przed przesugnciem.

Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie skladowanie gmdzwlaszcza profili ptaskich, jest ¢sta
przyczyry trudngci podczas zagbiania. Niewldaciwe podnoszenie, transport lub skladowaniezenby¢ takze
przyczym zniszczenia wsgpnej powitoki grodzic. Podczas ustawiania grodzide@a s¢ zapewnienie
bezpiecznego dagiu robotnikom prowadzym podstaw grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy
wczesniej zagekbionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego e¢mstjest nieméliwe (np. w sytuacji gdy
koronascianki znajduje si na zbyt duej wysokdci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktoreziiwiaja
polaczenie zamkéw bez obecimd os6b na poziomie koronycianki. Zasada dziatania nanizacza zostata
schematycznie przedstawiona na Rys. 6.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budalgy wykonywa w sposéb niepowodagy znacznych
ugig¢ bruséw, uszkodze zamkoéw i ewentualnych powtok ochronnych. W przypagoziomego ulzenia
bruséw podczas transportu nalezapewnt podparcie w co najmniej w dwoch punktach, a posla#azenia
pionowego, dopuszczaegeden punkt zaczepienia.

Zaleca st przestrzeganie specjalnych wskazaotyczcych przenoszenia i sktadowania ckoaych przez
producenta grodzic. Zalecane jest skladowanie Rrusosposob umdiwiajacy ich tatwe podnoszenie w
kolejndsci ich wykorzystania.

Grodzice r@nych typéw i r@nych gatunkéw stali natg sktadowé oddzielnie i prawidtowo oznakowa
Skladowanie i przenoszenie grodzic o profilach lpisnalery przeprowadz&z najwiksz ostraznoscia w celu
unikniecia odksztatce brusow.

Gdy skitadowanesgsgrodzice stalowe wgpnie powlekane, naty stosowa przektadki mgdzy kazda grodzia
w stosie.

W celu unikngcia ugk¢ grodzic, ktére mogpowodowaé trwate odksztatcenia, nalg przy przyjmowaniu liczby

i miejsc podpat grodzic w stosie wazt pod uwag diugai¢ i sztywnd¢ pojedynczego brusa.
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Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

oS E )

o

.

Tasma zwalniajgca szakle

L\

Rys. 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca si uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic jgbeego oprzyrzdowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikzniszczenia grodzic, a w szczegd@ltiwamkdw. Ochrona zamkdéw nie
jest wymagana, peli do przenoszenia grodzic wykorzystuje siemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zedadterowanych (Rys. 1), ich niezawodne dziatanlezpa
sprawdzé przed uyciem. Oprzyradowanie wykorzystaice przyczepng cierra moze ulec zwolnieniu
w sposOb nieoczekiwany, dlategoz teie naley go stosowé& do przemieszczania bruséwzéd nie s
zapewnione dodatkowgodki bezpieczastwa.

Szczegolowe wymagania dotyce skltadowania oraz przenoszenia grodzic podanewsp. 8.3. oraz
w Zalaczniku A do PN-EN 12063:2001.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00. [1]

5.2. Projekt technologiczny wykonanigcianki szczelnej

Wykonawca na wiasny koszt wykona projekt technabgy wykonania scianki szczelnej. Projekt

technologiczny podlega akceptacjiyniera.

Projekt technologiczny powinien oktac:

= Sposob i jak&t spawania;

=  metod: zaryglowania zamkow;

= metod; ciecia elementow stalowych;

=  metod; wspomagania zagbiania brusow i glbokas¢ do ktorej mae byt zastosowana;

=  sposOb wykonania rozparlub zakotwié $cianki, wstpne spe¢zenie rozpér lub zakotwie w celu
zmniejszenia przemieszaz@runtu zascianka szczela (tam, gdzie dokumentacja projektowa nie zawiera
tych rozwhzan);

=  technolog¢ spawania bruséw w przypadku wciskania grodzic mdoni, powstatymi z przegtia jednej
grodzicy;

=  ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapovomaistwa;

=  metody i poziomy obrania zwierciadta wody gruntoweyj;

=  typ, rodzaj i metoe naktadania powtok na elementy stalowe;

=  metody ochrony katodowej;

= wzajemna zgodrié migdzy materiatami uszczelnigymi zamki i powtokami ochronnymi;

=  sposOb zabezpieczania szczétmstalowychicianek szczelnych;

=  wplyw wyrywania bruséw na wytworzenie poker hydraulicznych midzy warstwami gruntéw magych
rézne poziomy wodonime.

Jeeli w sisiedztwie placu budowy znajdugie obiekty, ktére mog znajdowa si¢ w strefie oddzialywania na
nie wibracji i hatasu wywolywanych przez sgrzbudowlany w trakcie pogrania grodzic to projekt
technologiczny powinien zawieraastpujace informacje:

=  zaskg stref oddziatywania spgii do poggzania grodzic;

= wplyw pogmzania i wyrywania brus6w naasiednie budynki, instalacje i wdzenia, na osiadanie
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powierzchni gruntu

=  zalecenia co do prowadzenia pomiaru drga tych obiektach i rozmieszczeniu punktéw pomigiah oraz
co do maksymalnych dopuszczalnych wéat@rzyspieszé mierzonych na obiektach.

=  Sposoby ograniczenia wptywu drgehatasu powstatych w trakcie rob6t rgiadupce obiekty

Roboty naley prowadzé na podstawie spagdzonej przez Wykonawcrob6t dokumentacji projektowej, ktéra
okresla warunki gruntowo-wodne i lokalizacjprzeszkéd w rejonie wbicigcianki. Niezalenie od tego
obowiazkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustaibokumentaciji projektowej(wykonanie wltasnych biada
terenu) przed rozpoeziem robdt i opracowanie ogélnych wytycznych ppstvania (np. w przypadku
natrafienia w gruncie na nieprzewidziane przeszkodposéb ograniczenia diga hatasu). Opracowania
Wykonawcy podlegajprzediaeniu i zatwierdzeniu przez yniera.

5.3. Etapy wykonania robot

Poszczegolne etapy realizacji robdt powinny zbststalone przez Wykonawon harmonogramie rob6t na

podstawie informacji zawartych w dokumentacji pkbgsvej. Przed przyspieniem do realizacji robot

jednoznacznie powinny zostadefiniowane kryteria prz&jia z jednego etapu do ngstego.

Dla kazdego etapu realizacji rob6t wee % nastpujace dane dotyeze:

. poziomow zasypow i wykopow;

. pozioméw i zmienngi pozioméw wody gruntowej i wod swobodnych w praglgu prowadzenia
odwodnienia;

e charakterystyk materiatu zasypowego i jego j@kpo obu stronackcianki szczelnej;

. przemieszczescianki szczelnej na kKeu poszczegdinych etapow;

e ograniczé dotyczicych obcizen naziomu za wykonywarkcianks.

5.4.Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy naley tak przygotowd, aby prace mma bylo wykonywd w sposOb zapewnigy
bezpieczastwo i zataom wydajnaé prowadzonych robot.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

=  wytyczenie w sposob trwaly o&ianki w terenie;

= wykonanie ewentualnych wykopow wptych lub/i ewentualnych platform roboczych i stanych;

= ewentualne spawaniegcie grodzic zgodnie z PN-EN 12063:2001[6].

Zaleca s, aby przed przyspieniem do pogizania grodzic wykona niezlgdne uradzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowidbszcze drewnianeasrozparte wktadkami drewnianymi
i sciagnigte srubami. Zabiegi te wykonuje giw celu utrzymania nakgtego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osiscianki. Podczas pogtania grodzic w grungwirowaty zaleca si doczepié od dotu sworznie
ochronne, ktére zabezpieczg@rzed wttaczaniem kamykow i zatykaniem zamka.

5.5..0chrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robo6t odpowiadachaore wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych oraz nie wykazanych w daataciji projektowej. Wykonawca zapewni ich
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zalece, siby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob@d niezinwentaryzowane uwdzenie podziemne, néaile
niezwlocznie przern@aroboty, zabezpieczyurzadzenie, wezwa Kierownika Budowy, layniera, Projektanta
oraz widciciela uradzenia w celu ustalenia dalszego trybu gostvania.
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5.6.Metody pogmzania grodzic

Metode zagkbiania grodzic, spet i metod wspomagania zagiania Wykonawca powinien dolirana
podstawie déwiadczér uzyskanych w poréwnywalnych warunkach.zele nie istniej poréwnywalne
doswiadczenia lub $ one niewystarczage, zaleca si przeprowadzenie probnego pagania grodzic. Dane
uzyskane z przeprowadzonych prébnych pzefr grodzic mog by¢ wykorzystane do zwkszenia efektywngei
zagkbiania grodzic oraz potwierdzenia popradeiowyboru profilu grodzicy. Zaleca i aby gebokas¢ w
metrach, na kt@r pogmza sk grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nieegraczata wartei Wx
[cm®] na metr bigacy scianki podzielonej przez 100 — zalecenie techneolowg. Prébne pogrania mog takze
wskaza na konieczn& wspomagania zagiania.

W metodzie ustawienie i pogenie (Rys. 2.) pojedyncza lub podwojna grodzica psgmzana na pek
gtebokas¢ przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda¢rmalet, ze glowica brusa podnoszona jest ponad
powierzchn¢ gruntu na wysoki& réwng dtugaici grodzicy. Ponadto grodzice oma rcznie tatwo wprowadzi
w zamek grodzicy juzagkbionej.

Kierunek pograzania

P
L

Rys. 2. Metoda ustawienie i paganie

W przypadku gruntow zagzczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntowktdrych istniej przeszkody,
stosowanie metody ustawienie i pagenie mae prowadz przy swobodnym prowadzeniu do trudoio
zwigzanych z rozépiem s¢ zamkow oraz czasami do znacznych odahglé wymaganego patenia.

Metody pogszania panelowego (Rys. 3.) i naprzemiennego gi@gia panelowego (Rys. 4.) pozwalaja
lepsz kontrok potozenia grodzic wzdt scianki szczelnej, gdygrodzice prowadgsie nawzajem w zamkach.
Rownoczénie minimalizowane jest niebezpieéséno rozejcia sk zamkow.
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Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim migjscu po usunieciu
gornej. Usuwamy jg dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajacq gtebokosé.

Rys. 3. Metoda pogtania panelowego.
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W metodzie panelowej (Rys. 3.) najpierw ustawiavsidwupoziomowej ramie prowasizej panel paiczonych
ze solp w zamkach grodzic, a nagphie pogaza grodzice w tak przygotowanym panelu jedna poidjugz do
osiagniecia poziomu gornej ramy prowagtzj. W nasipnym etapie ustawiaesdrugi panel wykorzystag jako
jedno z podpdr ramy prowadzcej ostatri grodzig pierwszego panelu. Po pageniu drugiego panelu
powtarza si ponownie wszystkie operacje wymienione pogjyprzy ustawieniu trzeciego panelu. W momencie,
w ktérym jedna ze stron ramy prowadej jest ju zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelznm
pogrzy¢ na projektowai giebokas¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione operaciezpnaowtarzé przy
pogrzaniu kolejnych paneli.

W przypadku gdy w trakcie pogrania natrafia si na trudne warunki gruntowe e zastosowa tzw.
naprzemienne pogtanie panelowe (Rys. 4). W tym wariancie grodziceaw®ne w panelu pogta
naprzemiennie.

Kierunek pograzania (4,2)
I -

Kierunek pograzania (1,3,5)

Kierunek pograzania grodzic

Gorna prowadnica

il

0= L

Rys. 4. Naprzemienne paganie panelowe.

Il

W jeden z wariantéw naprzemiennego pggnia panelowego (Rys. 5.) zaktada wzmocnienie padst
co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw navpe glebokaos¢ pogmzane § grodzice ze wzmocnionymi
podstawami, a w naginym etapie pogga Sk grodzice bez wzmocnionych podstaw nagtaking glebokas¢.
Panelowe pogranie naprzemienne z grodzicami o0 wzmocnionych pedsth mae by wykorzystywane przy
pogrzaniu grodzic w gruntach bardzo zagczonych piaskachzivirach oraz przy pogganiu podstaw grodzic
w skatach migkkich.

o

sy

E=— —
E

Hj
B linlint
Wgrodzice o0 wzmocnionych podstawach LJ LLl |

Rys. 5. Naprzemienne paganie panelowe z grodzicami o wzmochnionych podstawac

Wadi metod panelowych jest tae wzajemne patzenie zamkéw grodzic wymaga podniesienia grodeey
wysoka¢ rowm jej podwdjnej ditugéci. Powoduje to tale konieczné¢ zapewnienia pracownikom depti do
zamkéw hczonych grodzic, tak aby je ze gsopolaczy¢. Zalecanym rozvazanie jest stosowanie w takich
wypadkach specjalnego przydu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamkgmjacego s od strony
panelu przy podstawie grodzicy. Ustizvia on pohczenie ze sab grodzic w zamkach (nanizanie) bez udziatu
cztowieka. Uradzeniem tym steruje ¢z powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizprzsdstawiona jest na
Rys. 6.
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Rys. 6. Schematyczne przedstawienie zasady dzatemizacza

Nanizacz mee by takze wykorzystywany przy pogtaniu scianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawa
ponad poziom terenu, na talysokac¢, ze recznie nie mana pohczy¢ zamkdw grodzic ze sab

Gdy w trakcie pogizania grodzic dowoklz wymienionych powsej metod elementy napotlapa przeszkody to
maozna kontynuowé pogrzanie pozostalych grodzic bez obawy zakidcenia mo@oggzania. Naley jednak
zawsze szukaprzyczyn trudnéci w trakcie poggzania. W wypadku natrafienia na trudne warunki goure i
gdy wystpia trudndci z pogazeniem niektérych grodzic nadam glgbokai¢, to te wystajce grodzice mag
by¢ pogmzone péniej przy wyciu mocniejszych urdzer. Jeeli natomiast trudnié w pogazeniu wystajcej
grodzicy jest wynikiem odchylaniagsgasiadupcych grodzic w osgcianki w przeciwnych kierunkach to naje
rozwazy¢ wyrwanie tej i gsiadupcych grodzic i ponowne ich pagenie ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
ich pionowa¢.

Nalezy dobr& taka metod pogmzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenigiadupcych z placem budowy
budynkow, konstrukgiji i instalacji podziemnych.

5.7. Pognzanie grodzic

Grodzice mana instalowa w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instaloe/ paramiagczy sk na terenie
budowy przed instalagj- zwykle w pewnej odlegkei od miejsca pogzania w gruncie. 38 grodzice nie byty
dostarczone jako sparowane z zaigtymi zamkami przed wbiciem zamekckacy dwa elementy natg
zacisn¢ lub zespawd aby uniemaliwi ¢ ich rozhczenie w czasie wbijania. Nowo wyprodukowane groelzi
mog by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane #Znkggmi zamkami. Grodzice sparowane przez
producenta charakteryzugie mniejsz zdolndcia do obrotu w zamkach, co jest szczegdlnie istotagaianek

o skomplikowanej geometrii w planie. Zaleca sies¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarézaa budow jako
pojedyncze idczy¢ w miar potrzeb w pary na placu budowy. Sparowane grodaiggwazone g pod kafar

i podnoszone jako caé.

Scianky stalows mazna przehi si przez klody drewniane w gruncie, przaairy i pospotki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. zidi spodziewamy si napotkania przeszkdd w trakcie pggmia zaleca si
wzmocni podstaw pala (pkt. 8.4.19 normy PN-EN 12063:2001[6]).

W przypadku gdy osigcianki w rzucie pionowym si przecinag pogmzanie grodzic rozpoczyna esiod
naranika. Narane grodzice zespawane ze sgdlzalecenia dotyeze spawania grodzic wg p. 8.4 PN-EN
12063:2001[6]), poara st bardzo starannie na talgicbokas¢, aby byly naleycie umocowane w gruncie.
Nastpnie tw przed nimi na ziemi zalecaesutozy¢ ramy prowadgce drewniane diugoi 3-5 m w takim
rozstawie, aby poradlzy nimi mana byto wstawé grodzice (Rys. 10). Pafub pojedyncz grodzie nanizuje si

na zamek grodzicy natoej i pogaza w grunt na gbokas¢ 2-4m. Kolejno pogrza skt nastpne pary lub
pojedyncze grodzice na odcinku etgimn ramami prowadgymi. Jeeli grodzice podczas pagmania wykazuj
nieregularne odchylenie od asiianki, wskazane jest zalgt gérne kleszcze, ktoregtla sie opuszczé razem

Z grodzicami.

Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana danigiszego wyeigniecia oraz nie jest zwigzona
oczepemzelbetowym (state zabezpieczenie wykopu), po zdmstmniu grodzic na projektowangtebokas¢
wskazane jest zespawanie zamkdéw na gérnym odciakdhigdci 50-80cm, w celu polepszenia wspétpracy
grodzic przy zginaniu.
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Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczasagagia w grunt na przeszkody w formiezgiah gtazow
mog ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mpoget rézne formy, np.:

a) rozerwanie blachycianki miedzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego keoascianki.
Mozna zmniejsz§ prawdopodobigstwo ich wysipienia przez wzmochienie podstawy grodzicy. Uszkoikz te
dadz si¢ fatwo wyczy podczas pogrania. Oznak tego jest dalsze powolne zelgilanie s¢ grodzicy oraz tae
podczas uderzemiot odskakuje.

5.8. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich poggzania

W trakcie poggzania grodzic wyspuje pomgdzy grodzia pogmzam, a jw pogmzong W gruncie tarcie
w zamkach. Jeeli sity tarcia w zamkachasbardzo due to w trakcie pogrania mae uwidocznt sie jedno lub
wiecej wymienionych pomkj zjawisk.

Pochylanie s¢ grodzic w osiscianki. Tarcie w zamku powoduje minimdowe dziatanie sity na grodzic

Problem ten ména rozwizat w jeden z poriiszych sposobéw:

=  przemieszczenie osi uderzenia mtota lub wibromtota,

=  zmniejszenie tarcia w prowagtzym zamku (zmniejszenie to @@ by oskagniete r&nymi srodkami
smarujicymi; mazna tez podj¢ zabiegi utrudniajce dostanie sigruntu do zamkow),

=  pognrzanie grodzic z prowadzeniem,

=  pognrzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywneni prowadacej,

=  przytozenie sity przycigajacej lub odpychajcej (Rys.7.).

e

T

Rys.7. Przytaenie sity przeciwdziatagej odchylaniu si$cianki.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynaszadanego efektu to dopuszcza siykonanie i pogizenie specjalnego
klinowego pala niwelujcego pochylenie. Pal taki raga przygotowé z dwoch odpowiednio przygych grodzic
pofaczonych ze sabspoiry ciagla (Rys. 8.a) lub z blachy przyspawanej spaiiagta do grodzicy (Rys. 8.b).

a) pal specjalny z dwéch grodzic b) pal specjalny wykonany z
: grodzicy i przyspawanej blachy

ciggta spoina
czotowa . .
ciggta spoina
czotowa

przyspawany

[L/mk—
I blacha

Rys. 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniweldaapachyleniacianki

W celu zminimalizowania podimych odchylé nie zaleca sistosowa takich metod jak: ukosowanie,esziowe
wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywadp ich podstaw po stronie wolnego zamka stalowych
elementéw majcych za zadanie zréwnowenie oporéw powstagych w zamku, poniewatakie dziatania
zwieksza to ryzyko rozégia sk zamkdw.
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Wcigganie w grunt poprzednio pogazonej grodzicy. W trakcie pogizania grodzic, w zamkach me

wystkepowa: tak due tarcie,ze wraz z poggzanymi grodzicami weigane § w gfab gruntu poprzednio wbite

elementy. Przeciwdziatdemu mana przez:

=  zmniejszenie tarcia w prowaglzym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachevg@mnowdci
pograzanych grodzic,

»  spawanie ze salzamkow ju pogmzonych grodzic,

= zastosowanie specjalnych przémych szczk zamocowanych na gtowicachzjpogrzonych grodzic (Rys.
9.), ktérych zadaniem jest niedopuszczenie dagesiia w grunt grodzic jupogmzonych.

3 &

Rys. 9. Przyrzd utrudniajicy wciaganie w grunt ji pogmzonych w trakcie pogrania nasfpnej grodzicy.

Rozgrzewanie g zamkdw grodzic do bardzo wysokich temperaturW skutek daego tarcia w zamkach

moze dog¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktérej staljestsé plastyczna, co m® doprowadz do

wysprzgniecia sk zamkéw. Przeciwdziatatemu mana przez:

=  zmniejszenie tarcia w prowagtzym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachav@nnowdci
pogrmzanych grodzic,

=  pogmrzanie grodzic etapami, tak aby mialy one czas nawiddcciepta.

5.9. Ramy prowadace

W przypadku wykonywania obudowy z grodzic stalowymhkiazanych rozbiork i budowa mostu w postaci
scianki szczelnej z grodzic wymagana jestaluloktadné¢ pogmzania. Aby i uzysk& zaleca si, aby przed
przystpieniem do pogzania grodzic wykona urzadzenia pomocnicze: ramy prowade jednopoziomowe
(Rys. 10.) lub dwupoziomowe (Rys. 11.) drewniank lubelek stalowych. Drewniane ramy prowgmz $
rozparte wktadkami drewnianyméciagnigte srubami.

kierunek pograzania

0 b}
! o | drewniana
/ wktadka
W.__Sruby drewniane Sruby
sciqgajace paliki sciagajace

Stalowa rama prowadzgca dla grodzic typu U

Stalowa rama prowadzaca dla grodzic typu Z
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Rys. 10. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzednopoziomowe
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Ramy prowadzce jednopoziomowe wykonujegsw celu utrzymania nalgtego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi écianki. Natomiast ramy prowaglze dwupoziomowe (Rys. 11.) utatwjajutrzymanie
odpowiedniej pionow&xi pogazanych grodzic.

Ramy prowadzace gérne i dolne
muszg mie¢ duza sztywnosc

Podstawy dwupoziomowych
ram prowadzacych powinny
by¢ masywne

Rys.11. Dwupoziomowa rama prowada

Z zastosowania ram prowag¥ch mana zrezygnowajezeli sprzt do pogazania grodzic wyposany jest w
maszt prowadzcy (Rys.12.), ktéry umdiwia ciagte korygowanie pionowéei w trakcie poggzania.

)

prowadnica

o

Wibromtot lub kotpak
(w przypadku miota)
zamocowany do
prowadnicy

AruaEESNsaRES hemE

Ewentualnie
dolna rama

prowadzaca . L J

Rys.12. Maszt prowadey
5.10. Wplyw technologii poggzania na otoczenie
Drgania od uderze mtotéw i wibratoréw g najczsciej znaczne i magrozchodzt sie na stosunkowo e
odlegtaci. Drgania z érodka gruntowegossprzekazywane rowniena gsiadupce z placem budowy obiekty.
Drgania te mog powodowé& uszkodzenia obiektow podatnych. Nglezachowa specjall ostraznose, jezeli
takie budynki posadowione 1a lwnych piaskach, zwlaszczaz@di sa one nawodnione: piaski te owiem
naraone na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie
Pogizanie z wyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczeym podicu gruntowym weksze drgania ai
wystepujace przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowyetbromtotéw o duej czstotliwosci drgai, w
sposbb znaexry maze zredukowa niekorzystny wptyw dréna otaczajce podiae i budynki.
Tam gdzie hatas lub drgania podlegagraniczeniu, rozwizaniem mae sta& sie metoda statycznego wciskania
grodzic.
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Zastosowanie w trakcie pagiania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mieezprzyspieszenia. Sytuacja
ta dotyczy w gtébwnej mierze gruntéw spoistych.
Ostatecznie wybrana technologia pggniascianki szczelnej podlega akceptacijtyniera.

5.11. Metody wspomagajce
W przypadku wysfpowania trudnéci w procesie poggania grodzic mogby¢ stosowane nagiujace metody
wspomagania:
a) podptukiwanie niskogénieniowe z mat objgtoscia wody:
= cisnienie: 1,5 - 2.0 MPa
= wydajna¢: 2.0 — 4.0 I/s na rgr
= $rednica rur: okoto 25 mm
=  liczba rur: zaleca sinie rzadziej ni w zatamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokoénieniowe:
= cisnienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)
= wydajna¢: 1.0 — 2.0 I/s na rgr
= $rednica rur: okoto 25 mm
= $rednica dyszy: 1.5 - 3.0 mm
c) wstepne wiercenie, zayciem lub bez #ycia mieszanki cementowo-bentonitowej;

Dopuszcza gistosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.

Podptukiwanie niskocknieniowe z mah iloscia wody stosowane jest gtéwnie w zagczonych gruntach
niespoistych. W paktzeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechdgziez bardzo zagzczone grunty.
Podptukiwanie niskoénieniowe z mat iloscia wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany patedw
gruntdw, nie wplywa znagezo na wzrost osiada chocia nalezy zachowa szczegéla ostraznosé w
przypadkach gdy grodzice maprzenost obchzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty szczegdbmay
pogrzaniu wibromtotami o wysokiej estotliwosci drgair. Podptukiwanie niskoénieniowe jest te czasem
stosowane do wgbnego przygotowania gruntu przed pggmiem grodzic.

Podptukiwanie wysokocgnieniowe moze by bardzo skuteczne w bardzo zspczonych warstwach gruntu.
Podczas podptukiwania wysokégieniowego ograniczona afpps¢ ptuczki, zostaje wprowadzona do gruntu
poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacadkggicici ponad jej podstaav Warunki gruntowe
ulegajp nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym afzsz wokét grodzicy. Warunki gruntowe w
odniesieniu do rimosci nie ulegag znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje s¢ czasami przed pograniem grodzic w celu lokalnego rozhieniu gruntu.
Zwykle uzywane g wiertta slimakowe. Ws¢pne wiercenie wykonywane @ byt wzdhuz calej linii pogazania
(bardzo cizkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw mwgch. Czsto w przypadku pogzania
grodzic sparowanych rozwierca gjrunt w miejscach paetzenia zamkoéw grodzicy podwojne;.

Nie nalezy podptukiwa grodzic poggzanych we wczéniej rozwiercony grunt gdypofaczenie tych zabiegéw
Znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeoidzigy.

5.12. Zakotwieniescian z grodzic

Zakotwieniescian z grodzic i jego ewentualne spgnie powinno b§ wykonane zgodnie z projektem
technologicznym Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca zastosuje inne roag@nie nk w dokumentacji projektowej musi wykohabliczenia
statyczne dla zaproponowanego razania.

5.13.Wyrywanie grodzic (do tymczasowego zabezpiecia scian wykopu)
W trakcie planowania wyrywania grodzic nateiwzgkdnic:
= pionowe i poziome odksztalcenia otaczajgo gruntu;
=  mozliwo$¢ polaczenia rénych pozioméw wodonimych w gruncie.
W przypadkach uzasadnionych dopuszczargizliwos¢ rezygnaciji z wyrywania grodzic po uzgodnieniu tego
Projektantem.
W trakcie wyrywania grodzic szczego6lnie grunty sp@imog przywier& do powierzchni brusow, twoaez w ten
spos6b puste przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyrywania bruséw natg wzia¢ pod uwag:
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e pionowe i poziome odksztalcenia otagzaigo gruntu

* mozliwosé¢ polaczenia rénych pozioméw wodonimych w gruncie.
Tam, gdzie brusy znajdujsic w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadowm@bznych,
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konsjarki i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejoelyitd.,
wyrywanie bruséw nale wykonywa ze szczegonostraznoscia

5.14.Zwiekszenie szczelnii scianek szczelnych

W przypadku obudowy z grodzic stalowych zmanych rozbiérk i budows mostu w postadicianek szczelnych
pozostawionych w gruncie nale zastosowa jedmy z metod zmniejszenia wodoprzepuszczatngcianek
szczelnych.

Szczelné¢ zamkoéw mana powekszye przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub mas Wnyagcych do
wnetrza zamkow.Srodek uszczelniapy powinien by dostarczony lub rekomendowany przez producenta
grodzic. Mana stosowé&inna metod: zwiekszenia wodoszczelda grodzic wymienion w Zakczniku E do PN-

EN 12063:2001]6].

5.15.Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy z grodzic

Obudowy z grodzic stalowych zazianych rozbiérk i budowa mostu powinny b§ zabezpieczone antykorozyjnie
obustronnie powsej poziomu gruntu i na gbokas¢ 1 m ponkej poziomu gruntu. Zabezpieczenie antykorozyjne
nalezy wykona wg SSTWIORB M-14.02.01[3]

5.16.taczniki do zespolenia grodzic z betonem oczepu

W przypadku zespolenia z grodzicami ( na podst&vigektu technologicznego Wykonawcyzniki nalezy
spawa do konstrukcji stalowej.

£ aczniki sworzniowe nie powinny lBymalowane ani metalizowane. Madzy¢ oczyszczone

z rdzy, zendry, werOéw korozyjnych, pozbawione smardw, zwlaszcza \asiez zgrzewania i #u przed
pofaczeniem z mieszankbetonovy.

5.17.Inne roboty
Inne roboty takie jak:
= monta kleszczy, zakotwig rozpor i podpay,
=  monta zakotwie scianek;
powinny by prowadzone zgodnie z projektem technologicznym cigbiscianek dostarczonym przez
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyaee kontroli jakdci robét podano w D-M-00.00.00.[1].

6.2.Wymagania szczegétowe
Przed przysipieniem do instalacfcianki naley sprawdzt:
e poprawnd¢ wytyczenia osécianki;
* ewentualne wyspowanie niezinwentaryzowanych adzex podziemnych;
» ewentualne kolizjécianki z istniejcym uzbrojeniem terenu;
» przygotowanie platformy roboczej;
e zgodnd¢ rzednych terenu z podanymi w dokumentacji projektowej;
» sprzt zgodnie z p. 3 SSTWIORB;
e materiaty zgodnie z p. 2 SSTWIORB.

Inzynier powinien prowadziréwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktorych rgleprawdzt:

» zgodnd¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych datyezh gruntu, wody gruntowej z
zalazeniami przygtymi w dokumentaciji projektowej;

e zgodnd¢ z zatazeniami projektu technologicznego wykonasiganki szczelnej w zakresie koleguob i
metody wykonania robat;

* zgodng¢ z projektem technologicznym wykonargaianki szczelnej w zakresie sposobu podparcia
sciany, kleszczy i rozpdr, ich klasy stali i wymdar, dlugaci, typu i ndnoici kotew na
poszczegolnych etapach robét;

e dokltadn@¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grod
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» zakres ewentualnych uszkodzew ssiadupcych budynkach, usdzeniach Ilub podziemnych
instalacjach przed i po instalacjciany w celu identyfikacji tych uszkodze ktére mogtyby by
spowodowane wykonywanymi pracami;

e jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej wedtug dokumentacji projektowej parametrami
krytycznymi, to nalgy je kontrolow& w odpowiednio krotkich odgbach czasu, aby otrzydha
wiarygodne dane do ich odwzorowania;

* giebokas¢ whiciascianki.

Nalezy okresowo rejestrowa drgania i poziomy hatasu na terenie budowy oramajbardziej naranych
budynkach. Zaleca giaby takie pomiary byly wykonywane zgodnie z niejss praktylka w celu poréwnania
wynikéw z kryteriami, ktére sodpowiednie dla tego rejonu.
W przypadkach uzasadnionych zaleegpszeprowadzanie, z odpowiedrdoktadndcia, okresowych pomiaréw
przemieszcze poziomych reper6w na korongeianki szczelnej, w sposdb pozwalgy na ich poréwnanie z
wartasciami przemieszczeprzewidywanych w projekcie technologicznym wbigiéanki szczelnej.
Jesli w sasiedztwie konstrukcjécianki szczelnej znajdajsic budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to
oprocz pomiaréw opisanych powej nalezy wykona co najmniej co najmniej:

= pomiary przemieszcaena wybranej gbokadici;

* pomiary osiad&ébudynkow i instalacji.

6.3.Tolerancje wykonania.
Tolerancje wykonaniécianki szczelnej z grodzic stalowych wyngsz
= potozenie gtowic grodzic wedtug planu pagania (w kierunku prostopadtym do d@sianki:
= nahdzie:e< 75mm;
= pawodziee< 100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:

= na hdzie:i <ipa = 1% (0,01m/m);

= nawodziei < ima = 1,5% (0,015m/m);
Odchylenie grodzic od pionu me wynost 2% w gruntach trudnych ze wzdu na pogizanie, pod warunkiem,
ze zachowany zostanie warunek szczéngzczelnéci. Nie dopuszcza sinatomiast maiwosci rozegcia sk
zamkow.
Geometryczne odchyiki pagirania powinny zosta uwzgkdnione w projekcie technologicznym wykonania
scianki szczelnej. Jeli okreslone odchyiki zostan przekroczone, to natg zbad@& zakres méaliwego
przechzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego orazprzypadku konieczrigi podjaé¢ odpowiednie
dziatania naprawcze. Decyay tym zakresie podejmujeaynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét
Wymagania ogélne obmiaru robét podano w D_M-0@0(J1]

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest metr kwadratowy firwykonanejscianki szczelnej z grodzic z zakotwieniem lub bez
zakotwienia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady odbioru robot
Wymagania ogo6lne odbioru robét podano w D_M-0@0Q1]

8.2.Szczegolowe zasady odbiokgianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje siha podstawie:

=  obserwacji przebiegu pagitania grodzic,

= zgodndci wykonanych rob6t z dokumentacprojektows, wymaganiami SSTWIORB i uzgodnionym
sposobem wykonania,

= deklaracji zgodnéci wbudowanych materiatéw z PolsNorm;

=  wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzbiugeodezyjn Wykonawcy i sprawdzonych
przez stabe geodezyja Nadzoru,
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= wynikéw innych bada rutynowych i dodatkowych wymaganych w DokumentaBjiojektowej lub
zleconych przez Nadzor.

=  Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianamrevpadzonymi w trakcie realizacji robot;

= zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktérekolwiek badanie lub proba data wynik

negatywny naley usuré zaistniah wad; i przedstawd roboty do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g06lne wymagania dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podane zostaty w D-M-00.00.00.[1].

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wbicigcianki szczelnej obejmuije:

» opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich aganych kontraktem dokumentéw poprzegeggh
przystpienie do robot (projekty wykonawcze, technolog&ziarmonogramy, programy zapewnienia
jakasei itp.);

e zakup i transport na budg@wvszystkich niezédnych czynnikéw produkcij;

e organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jegdavitlacja po zak@czeniu robot, roziadunek,
przemieszczanie elementéw w glie placu;

 monta i demonta oraz przemieszczenie spiz,

* wykonanie niezbdnych pomiaréw, bada i ekspertyz wymaganych w dokumentacji projektowej,
SSTWIORB lub zleconych przezAyniera,;

« wykonanie i montaelementéw dodatkowych,

* wykonanie ewentualnego pagania/wyrywania probnego;

e pogmrzaniescianki szczelnej;

» usuntcie ewentualnych usterdkianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

» wykonanie zakotwi lub rozparcigcianki szczelnej (tam gdzie wygtje),

» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

* roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonaweozagce na celu okigenie poziomu korony whicia
sciany oraz jej potzenie w planie;

* w przypadkach uzasadnionych wymaganiami dokumenpaojektowej ucgcie grodzic do odpowiedniej
rzednej;

e uporadkowanie terenu robdét;

* przygotowanie materiatow niegtinych do dokonania odbioru robét;

Cena zawiera rowniezapas na chwytak umdzenia pogizajacego, odpady i ubytki materiatowe powstate w
czasie pogizania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalianych w gsiedztwie robot, powstate trakcie lub po
wykonaniu scianek szczelnych spowodowane robotamigybpi SSTWIORB Wykonawca doizie usuwa na
whasny koszt.

Cena wykonania robdt oldlenych niniejsa SSTWIORB obejmuje rownie

— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale saigrzekazywane
Zamawiajcemu i g usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczaoe robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. SSTWIORB

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogolne

2.M.11.01.01 Wykonanie wykopéw w gruncie nieskglis

3.M.14.02.01 Pokrywanie konstrukcji stalowej pokami malarskimi

4. M.13.03.01 Montaprefabrykatowzelbetowych

10.2. Normy

5. PN-EN 996:1998 Spezdo palowania — Wymagania bezpietzteva.

6.PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych rotaattgchnicznychScianki szczelne.
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7
8

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gow z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-EN ISO 13918 Spawanie —Kotki ceramiczne daegania tukowego kotkow
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