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M-18.02.01. ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORBa swymagania dotyecre wykonania i odbioru robét zawanych z
wykonaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnycbstm w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi powiajowe
Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa Szczepki wranzbidrky przepustu i budoavmostu w miejscovszi
Barszczowa Gora”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiorzy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i
odbiorem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych:

- migdzy konstrukci mostu i skrzydieméciam boczr,

- wkapach.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacja 2godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4.1Dylatacja - szczelina pordzy dwoma przylegagymi do siebie elementami konstrukcji, uriaiajaca
niezaleng prae statyczm i odksztalcanie giobu elementow.

1.4.2Tasma termoplastyczna - elastycznanta z tworzywa sztucznego np. PVC, elastomeru, kaucz(typ
zewretrzny lub wewrtrzny mocowany na powierzchni struktury betonu)usaczelniania przerw roboczych i
szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowypletszajacych wod; lub bedacych stale, bdz okresowo pod
wptywem dziatania wéd powierzchniowych, gruntowyoh stokowych.

1.4.3Kit peczniepcy - materiat pczniepcy w kontakcie z wogl stuzacy do uszczelniania przerw roboczych w
betonie. Bcznienie materiatu nagiuje dopiero po wgpnym stwardnieniu betonu tak, abycpniepcy materiat
nie zniszczykwiezego betonu.

1.4.4Masa klejco-uszczelnigjca - sty do uszczelnienia wszystkich ubytkow w strefie patowanej témy
PVC.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolrig; pkt 1.5.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
STWIORB i poleceniami lzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

-organizacji robét budowlanych;

-zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

-ochronysrodowiska;

- warunkéw bezpieczstwa pracy;

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

-warunkéw organizacji ruchu;

-zabezpieczenia chodnikow i jezdni

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2.2. Wymagania szczeg6towe dla stosowanych matedat
2.2.1.Tasma dylatacyjna
Nalezy stosowa tasmy betonowane zebrami kotwicymi oraz tamy zamykajce wciskane.
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Tasma powinna charakteryzowaie nastpujacymi wtasciwosciami:

- twardg¢ Shore’a [°Sh] min 60 wg PN-80/C-04238,

- wytrzymatdi¢ na rozciganie [MPap 10 MPa wg PN-ISO 527-1,

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu [%] > 300 wg PN-ISO 527-1,

- wytrzymatdi¢ na rozdzieranie [N/mni 20 wg PN-ISO 34-1,

- temperaturaakczenia ok. 20%C. Taéma powinna przenasruchyscinajace min. 5mm i rozaigajace min. 10mm
oraz by odporna na substancje bitumiczne, smary i oleje

2.1.2. Kit gczniepcy

Kit peczniepcy powinien charakteryzowsasie nastpujacymi wkasciwosciami:
- twarda¢ Shore’a [ oSh] min 15, - przyrost elmsci [%]:

- po 24 godz > 20 [%],

- po 7 dniach > 80 [%],

- stopier utwardzenia 2 mm w ggju 24 godzin.

2.1.3. Masa klejco uszczelniaca Masa powinna charakteryzawae nastpujacymi wiasciwosciami:
- twarda¢ Shore’a [ oSh] min 40,

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu [%] > 450,

- wytrzymatd¢ na rozciganie [MPap 1,4 MPa,

- wytrzymatdi¢ nascinanie przy rozeiganiu (po siedmiu dniach) > 1,5 MPa.

2.2.2.Materialy wypelniajce szczelin

a) Piyta korkowa nasycona bitumem grétio2 cm - naley stosowa granulat korkowy wysokiej jakai
wymieszany ze spoiwem bitumicznym, umieszczonyday dwiema warstwami mocnego papieru nasyconego
asfaltem. Ptyty powinny kiytrwatym materialem, odpornym na dziatanie czynmilghemicznych. Ptyty musgz
by¢ wodoodporne i odporne na gnicie.

b) Przektadka z warstw papy - o wdavosciach wg STWIORB M.15.02.01.

c¢) Piyta styropianowa gr. 2 cm.

d) Masa uszczelnigga - kit trwale plastyczny.

Jako mas uszczelnigjca nalery stosowa kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, siecigy pod wplywem
wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przetdoy do postaci elastycznej gumy. Powiniert loglporny
na dziatanie wody, rozaiezonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smardit gowinien zachowywa
whasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (wdy@mnych do -3C) i wykazywa odporndgé na
starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, peastosowaniu odpowiednickhrodkéw gruntujcych,
zachowywa bardzo dohy przyczepnéé do betonu.

e)Tama z wtokna szklanego — samoprzylepnémis zgodnie z deklaracja producenta, ngmmjsté na
powierzchni betonowe, o gruim nominalnej pordej 1 mm.

3. SPRZAT

3.1.0gdlne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™[1], 3kt

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezzymiera. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub naexizia nie gwarantgge zachowania wymagajakasciowych robét zostan przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania nggl], pkt 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowhnizenia
jakosci materiatéw oraz zgodnie z zaleceniami producgnto

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@0QWymagania ogolne”[1], pkt 5.
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Wykonawca, przed przygiieniem do robét, przedstawi Zynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jekawzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich dola
wykonywane roboty. Naky opracowa i przedstawd Inzynierowi do zatwierdzenia technolggnontau tasmy.

5.2. Wykonanie zabezpieczenia szczelin dylatacyjryev konstrukcji pomiedzy sciana boczm i skrzydiem
Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych ppleykona jako dylatacje petne lub pozorne zgodnie z dokuaugn
projektows.

5.2.1Mocowanie tam dylatacyjnych

-Tasme uszczelnigjca z zebrami kotwiacymi naley zamocowa od strony nasypu w pehi dylatowanych
cianach zgodnie z dokumentacprojektowy ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na dokladne wygmie
betonem wek pomidzy wypustkami.

-Pokczenia tédm uszczelnigicych powinny by wykonane w warsztacie dostawcy materiatdw, jedynie
pofaczenia czotowe megby¢ wykonywane na budowie metpatasciwa dla zastosowanego profilustay.

-Tasm nie wolno dziurawd, przybijac gwozdziami do deskow@a(poza przeznaczonymi do tego celu otworami),
nie wolno te prowadzé rob6t spawalniczych, anizywaé otwartego ognia w poldl montowanych tam.

- Nalezy oczyci¢ wystapca potowe szerokdci tasmy i przygotowé do osadzenia w konstrukcjasedniego
elementu podczas betonowania.

- Podiare betonowe naly oczyci¢ szczotkami drucianymi w celu usgoia luznych castek.

- Na oczyszczonej powierzchni betonu agleozprowadat bezpadrednio przed betonowaniem kigqzniepcy -
trzy walki na szerok&i $cianki bez przerw na diugoi betonowanej sekcji. Aby ograniczguzycie kitu mana
stosowa sznur podpieragy.

- Zabetonowé sssiedni segment ze zwrdoceniem szczeg6lnej uwagi akdadne wypetnienie betonem wo
pomidzy wypustkami t&my.

-Po rozdeskowaniu elementow oée¢ zewretrzng powierzchng tasmy.

-Wszystkie ubytki wynikajce z niedokladrizi zamocowania ftmy naley uzupeiné mas klejaco
uszczelniajca.

Od strony zewgtrznej (strony powietrza) zaréwno w dylatacjacmpeh, jak i pozornych nalg zastosowé

tasmy dylatacyjne zamykage wciskane.

5.2.2. Umieszczenie materialtdow wypetmaych Przed ulzeniem materiatlu wypetniagego szczelig nalezy

powierzchnie betonu doktadnie oéei¢ (szczotkami lub sgeonym, odoliwionym powietrzem).

Plyty korkowe naley przycing do zadanych rozmiaréw przyayciu recznej pity lub nga. Naley przymocowd

je do powierzchni betonowej za pomodacznikéw lub kleju rekomendowanych przez producesiys. Przed
przymocowaniem, naky sprawdzt czy powierzchnia betonu jest czysta, sucha i peiha pytdw, w celu
zapewnienia dobrej przyczepioo piyty.

Pap nalery uktad& zgodnie z STWIORB M.15.02.03. pkt. 5.

5.3. Wykonanie dylatacji petnych i pozornych w kapah

W kapach bda stosowane dylatacje:

-petne w przereyw betonowaniu i przeetiem (wyckeciem na takiej szerokoi, aby zostata zachowana otulina w
przerwie ) zbrojenia gérnego i dolnego

-pozorne z przeeciem (wyckciem na szerokei 2 cm) zbrojenia gérnego

W obu przypadkach natg przy gérnej powierzchni kapy wykofi@ackcie w betonie o przekroju 2x2 cm i
wypeini¢ kitem trwale plastycznym, jak w pkt. 2.2.2. d) Vilzdwyciecia naley przyklei tasme z wtdkien
szklanych.

5.4. Warunki wypetnienia szczeliny kitem uszczelnjacym

Przed wykonaniem uszczelnienia kitem, szczdliylatacyjra nalezy doktadnie oczici¢, np. przez piaskowanie.
Jezeli producent kitu tak wymaga, powierzcfiszczeliny nalgy zagruntowa firmowym primerem i umigcic w
niej uszczelk np. w postacicisliwej gabki o odpowiednio wikszejsrednicy. Nasipnie szczelin naley
wypelnic kitem za pomag urzadzenia rekomendowanego przez producenta, np. karthsley przy tymscisle
przestrzegainstrukcji producenta oddnie do temperatury aplikacji, wilgotéa powietrza, braku opadow i
innych warunkoéw, jéi jest to wymagane.

6. KONSTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w stWiORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigotme”, pkt 6.
Wykonawca zobowgizany jest do wykonywania petnego zakresu hataboratorium Wykonawcy powinno by
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wyposaone w niezbdng aparatug umazliwiajaca przeprowadzanie baflakontrolnych przewidzianych w
STWIORB. Do obowizkéw Inzyniera naley poréwnanie parametrow materiatéw z wymaganiamiazrtymi w
niniejszej STWIORB. Gdy jaké zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budaztpliwosci,
Zamawiajcy maze podda je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W preigoanegatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwdane obecizaja Wykonawe.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do akceptacji Oceny Techniczne i Deklagagjtasciwosci
Uzytkowych dla materiatéw. trynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pasaydici do
stosowania, stanu opakowania orazseil@ego przechowywania materiatow.

6.2. Kontrola przygotowania podiaa
Nalezy przeprowad# kontrok przygotowanie podia na podstawie wizualnych egkin. Podtae, powinno
by¢ czyste, bez tuszgeych se warstw i zabrudae

6.3. Kontrola wykonanych robét

Kontroli podlegag wszystkie etapy monta uszczelnienia przerwy dylatacyjnej tj.:
- monta tasmy jednostronny i jej zabetonowanie,

- pokczenia (zespawanie)sta, - oczyszczenie i roztenie kitu gczniepcego,

- mont& drugiej strony i zabetonowanie,

- wypetnienie ubytkéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\0§magania ogoélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy-podane #gj jednostki obmiaroweastylko w celu odbioru robét i nie sta do rozliczé
finansowych.

Jednostk obmiaru jest m (metr) zabezpieczenia szczelingtdglyjnej danego rozdzaju.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8@magania ogolne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z PFU, Dokumentami Wykonawayyinaganiami Iayniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne. Dokorgly odbioru
robét ocenia ich, jakg na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw oraz wnikliwej
ocenie wizualnej wykonanych robot. zéé wedtug oceny odbieragego, wykonane roboty pod wezdem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robétspigotowe do odbioru, odbieegy w porozumieniu z
wykonawe wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym dadatem dokonania odbioru jest protokét.
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupehtiaj powinny by spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotygze rodzaju, iléci i technologii mog zost& uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbiergiego. W przypadku niezgodém, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami,
roboty uznaje siza niezgodne z Dokumentadprojektove i Wykonawca zobowazany jest do ich poprawy na
whasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]t8k
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatriggodano w umowie radzy Zamawiaicym, a Wykonawg.
Cena jednostkowa robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie wszystkich nieginychsrodkéw produkcji,

— oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej,

— zamontowanie materiatéw uszczela@jch i tam, tam gdzie wyspuija,

— wykonanie badawg pkt.6. niniejszej STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonami@dbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2.  M.15.02.03. Izolacja z papy zgrzewalnej

10.2. Normy

3  PN-C-042380 Guma. Oznaczenie twanilevg metody Shore’a.

4  PN-ISO 527-1 Tworzywa sztuczne. Oznaczenidaiwhasci mechanicznych przy statycznym
rozcipganiu. Zasady ogoine.

5 PN-ISO 34-1 Guma i kauczuk termoplastyczny. ©@zaaie wytrzymaléci na rozdzieranie.




