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M-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M-01.03.00 WYTYCZENIE OBIEKTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORBa swymagania dotyecre wykonania i odbioru robét zawanych z
wytyczeniem mostu w ramach zadania: ” Rozbudovegidpowiatowej Nr 1198B Olszanka - stacja kolejowa
Szczepki wraz z rozbidgkprzepustu i budogymostu w miejscowiei Barszczowa Gora”

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiorzy realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania Robo6t wymienionych w p. 1.1 m@jch na celu
wytyczenie oraz prowadzenie pomiaréw geodezyjnymiblkdu inzynierskiego w trakcie prowadzenia robot.
Zakres Robot obejmuje:

— przygotowanie osnowy realizacyjnej w uktadziedimiym,

— wytyczenie mostu / przepustu

— wyznaczenie osi i krazi obiektu,

— wyznaczenie osi fundamentéw i podpér,

— wyznaczenie usytuowania kraimikow, elementéw odwodnienia, itp.,

— inne prace pomiarowe niegine dla wykonania rob6t, w tym kontrola osiadaviazana z konsolidagj
statyczm podiaza gruntowego w podim nasypu na dojazdach do mostu, zgodnie z Dokummeitéeykonawcy.

Uwaga:
Nalezy wykona¢ podwojne tyczenie obiektu: wg dokumentaciji drogowiel mostowej. W razie wysgpienia
niezgodndci nalezy niezwlocznie powiadomt Projektanta celem ich wyeliminowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjh ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5.09g06Ine wymagania dotycgce robét

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolr; pkt 1.5.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za j@kah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
STWIORB i poleceniami lzyniera.

Niezkedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

— ochronysrodowiska;

— warunkow bezpiecastwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Do wykonania robét konieczne sastpujace materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trppmestalowe, pale
drewniane hdz inne materialy zaakceptowane przezyhiera.

3. SPRZAT

3.1.0gdlne wymagania dotycrce spratu

0Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™[1], Bkt

Wszelkie uradzenia pomiarowe powinny posiadatesty i aktualneswiadectwo legalizacyjne wymagane
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odpowiednimi przepisami i powinny gwarantawayskanie wymaganej doktadiod pomiaru.
Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania nggl], pkt 4.

Przewaone materialy i spetz powinny by ukladane zgodnie z warunkami transportu opracomarprzez
Producenta dla poszczegélnych materiatow i gdpre oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniemas
srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-0@0QWymagania ogolne”[1], pkt 5.

Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzatji Rob6t oraz Program
Zapewnienia Jakai uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

Prace nalgy wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny pracy.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez uprawnionego geaedetgodnie z PZJ oraz wymaganiami
.Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 201dmsprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw agyinych i wysokéciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw dongéwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegh"G2odeta
wykonujacy prace pomiarowe powinien posiédgrawnienia geodezyjne zgodnie z Ustdvawo geodezyjne i
kartograficzne.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokiziowych

Wszystkie punkty wysokaiowe i repery robocze przy rwe/przepscie musz by¢ nawhzane do reperéw
paistwowych. Wykonawca powinien zal@ nowe punkty wysokiziowe (stupki betonowe z bolcem), ustali
ich wysokd¢ w stosunku do reperéw fistwowych i chroni je przez caly czas realizacji budowy. Punkty
wysokaiciowe naley umieszcza poza granicami projektowanego obiektu w miejscaldstpnych, nie
ulegapcych zniszczeniu z doktadéma do 0,5 cm.

Osnowe nalezy wykona technologi GPS z ewentualnym zeggczeniem metodami klasycznymi.

5.3. Wyznaczanie obiektu inynierskiego

Roboty dla mostu polegapa:

— przygotowaniu osnowy realizacyjnej w uktadziedlyym,

— wyznaczeniu osi i kraydzi obiektu irtynierskiego,

— wyznaczeniu osi fundamentow i podpor,

— wyznaczeniu usytuowania kresmikOw, elementéw odwodnienia, itp.,

— innych pracach pomiarowych niezlmych dla wykonania obiektu, w tym kontrola osiadawiazana z
konsolidacy statyczi podiaza gruntowego w podia nasypu na dojazdach do mostu.

Doktadna¢ wyznaczenia osi podine obiektu i osi podp6r + 1,0 cm.

Doktadna¢ wyznaczenia rg@nych do 0,5 cm w stosunku dadnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogginpkt 6.

6.2. Wymagania dla rob6t pomiarowych

Wymagania dla robét pomiarowych:

- wysoka¢ reperow + 0,5 cm,

— wysokaci elementéw projektowanych + 1 cm,

— doktadndci pomiaréw poziomych £ 1 cm/50 m.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z zakladaniem punktéw pomiarowo-kontrolnyadlezy
prowadzé wg ogolnych zasad oldlenych wRozporadzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow tiezhsch wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuaggin
i wysokasciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéh pomiaréw do p@stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Wykonawca dostarczy ignierowi harmonogram pomiardw kontrolnych  osnowy aliEacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjaekazane przezzyniera.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00\0§magania ogoélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy-podane #ej jednostki obmiaroweastylko w celu odbioru robét i nie sta do rozliczé
finansowych.

Jednostk obmiaru g:

-m? (metr kwadratowy) wyznaczonego obiektu

-m (metr) wyznaczonej obudowy z grodzic stalowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00\8@magania ogolne” [1], pkt 8.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgaanavyznaczonych elementéw z Dokumengalejojektova.

Roboty obgte STWIORB odbiera tkynier na podstawie przedstawionych przez Wykorawekicow,
dziennikbw pomiarowych i protokotéw. W przypadkuenjodnéci, cha: jednego elementu robét z
wymaganiami, roboty uznajeesza niezgodne z Dokumentadprojektows i Wykonawca zobowizany jest do
ich poprawy na wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]t8k
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptadtriggodano w umowie radzy Zamawiaicym, a Wykonawg.
Cena jednostkowa obejmuje:

- koszty materiatéw wraz z kosztami zakupu,

— koszty transportu i spetu,

— przygotowaniu osnowy realizacyjnej w uktadziedlmym,

— wyznaczeniu osi i kragdzi mostu,

— wyznaczeniu osi fundamentéw i podpér,

— wyznaczeniu usytuowania kreimikéw, elementéw odwodnienia, itp.,

— innych pracach pomiarowych niezinych dla wykonania obiektu, w tym kontrola osiadawviazana z
konsolidacy statyczi podiaza gruntowego w podia nasypu na dojazdach do mostu

-wykonanie badawg niniejszej STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — SPRAWDZIC NUMERACJE | ODNOSNIKI
10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonami@dbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjkartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
poézn.zm)

2.Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aragpotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (DzU
2001 r., Nr 38, poz. 455)

3.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 201lmsprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnyahipmw sytuacyjnych i wysokeiowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiamevpaistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego




